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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego branzy drogowej

~Przebudowa ul. takowej wraz z oswietleniem (dz. nr 1 dr, dz. nr 249 dr
obr. 0017 Wotczkowo) w miejscowosci Wotczkowo, Gmina Dobra.”
ETAP I

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materiaty wyjsciowe.
wizja lokalna w terenie,

- umowa z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna;

- obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy;

- aktualny wtoérnik geodezyjny w skali 1:500;

- Odwierty geotechniczne wykonane w 06.2014 r.

- Inwentaryzacja drzew i krzewow wykonana w maju 2014r. przez EKO-
SERWIS Krzysztof Gotebiecki;

3. Cel i zakres opracowania.
Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej projektu
budowlanego przebudowy odcinka ul. tgkowej wraz z oSwietleniem w Wotczkowie.
- ETAP L.

Zakres opracowania obejmuje:

Zakres opracowania obejmuje przebudowie pasa drogowego ulicy Ltakowej - droga
gminna (dz. nr 1 dr) w miejscowosci Wotczkowo wraz ze skrzyzowaniem z ulicg
Lipowg - droga powiatowa nr 3907Z Szczecin — Dobieszczyn (dz. nr 249 dr).
Opracowaniem objety jest nastepujacy odcinek ulicy Lgkowej:
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- odcinek A-B o przebiegu poétnoc - potudnie odcinek o dtugosci 497,80 m od

skrzyzowania z ulicg Lipowa w kierunku pétnocnym;
- odcinek C-D o przebiegu wschéd - zachdd odcinek o dtugosci 70,60 m od
skrzyzowania z z odcinkiem A-B w kierunku zachodnim wraz ze zjazdami do

posesji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych dziatek:

obreb numery dziatek Kategoria drogi wtiasciciel branza
0017 1dr droga gminna Gmina Dobra Drogi, o$wietlenie
Wotczkowo 249 dr droga powiatowa Skarb Panstwa Drogi, o$wietlenie

4. Opis stanu istniejacego

4.1 Zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek ulicy tgkowej jest drogg gminng o szerokosci pasa
drogowego ok. 10 m (9,2-11,2 m). Obecnie przebiega tamtedy droga o
nawierzchni szutrowo - kamienistej. Po obu stronach ulicy tgkowej wystepujq
tereny lesne.

Poczatkowy odcinek ulicy tgkowej na odcinku ok 100 m jest niemal catkowicie
zadrzewiony w graniach pasa drogowego.

Ulica Lipowa (dz. nr 249 dr) jest droga powiatowg nr 3907Z relacji Szczecin -
Dobieszczyn. Posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 6,1-6,25 m. Po obu jej
stronach znajdujq sie trawiaste pobocza. Dodatkowo wzdiuz zabudowan po stronie
potudniowej znajduje sie chodnik o szerokosci 1,35-2,00 m i zjazdy indywidualne
do posesji. Chodnik oddzielony jest od krawedzi jezdni pasem zieleni o szerokosci
3,65-4,7 m. W pasie tym odcinkowo wystepuja rowy przydrozne. Wzdtuz
péinocnej krawedzi nie ma chodnika, ani zjazdéw, wystepujq jedynie skrzyzowania
z drogami gruntowymi.

Obie ulice znajdujq sie w terenie zabudowanym.
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4.2 Warunki gruntowo - wodne.

Grunty rodzime przykryte sg ok. 20 cm warstwg gleby: piaski drobne humusowe.
W poczatkowym odcinku opracowania (odcinek A-B na dtugosci ok. 110-120 m)
pod glebg zalegajg piaski drobne $redniozageszczone w stanie wilgotnym, nie
przejawiajace saczen wody gruntowej. Na tym odcinku grunty rodzime
sklasyfikowano do grupy nosnosci G1.

W miejscu gdzie teren zaczyna sie obniza¢ do rzednej ok. 18 m n.p.m. i dalej
bezposrednio pod warstwg gleby zalegajq piaski przewarstwione torfem i torfy o
migzszosci od 0,8 do 1,6 m w stanie wilgotnym.

Pod warstwg torfu zalegajgq grunty niespoiste - piaski drobne i srednie. W stropie
tych warstw stabilizuje sie zwierciadto wody gruntowej (ok. 1-1,8 m ppt.). Sq to
grunty $redniozageszczone.

Do celdw przydatnosci do konstrukcji drogowych grunty rodzime na dalszym
odcinku ulicy tgkowej zaklasyfikowano do grupy nosnosci G4, ze wskazaniem do

usuniecia warstwy torfu z wymiang na grunt niespoisty (piasek $redni).

4.3 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na terenie dziatki objetej opracowaniem znajdujg sie nastepujace elementy
uzbrojenia terenu:
ODCINEK A-B: kanalizacja sanitarna @90 oraz projektowany jest kabel zasilajacy
projektowane oswietlenie;
ODCINKE C-D: kanalizacja sanitarna @90, kanalizacja sanitarna @200, kabel eN/

5. Rozwigzania projektowe

51 Rozwigzania sytuacyjne (rys. nr 2)
Wszystkie rozwigzania projektowe w zakresie geometrii zostaty przedstawione na

rysunku nr 2.

SKRZYZOWANIE

Ulica Lipowa (istniejgca):
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- predkos¢ projektowa 50 km/h - ulica z pierwszenstwem przejazdu.

Predkos¢ projektowa ul. kgkowej - 30 km/h (droga klasy D)
Szerokos¢ jezdni ul. kgkowej - 6,0 m

Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe.

Skrzyzowanie ulic takowej i Lipowej zaprojektowano jako skrzyzowanie zwykte, o
kacie przeciecia 88°. Ulica tgkowa (pieszojezdnia) bedzie podporzadkowana w
stosunku do ul. Lipowej Krawedzie przeciecia obu ulic zaprojektowano
wyokraglone tukami kotowymi o promieniu R=8,0 m.

Istniejacy spadek podtuzny ulicy Lipowej to okoto 0,5% w kierunku wschodnim,
projektowany spadek podtuzny ulicy takowej w rejonie skrzyzowania to 4 % w
kierunku poftudniowym. Spadek poprzeczny ulicy takowej zgodny ze spadkiem
podtuznym ul. Lipowej.

Ze wzgledu na rozne nawierzchnie obu ulic, na krawedzi jezdni ulicy Lipowej z
projektowang ulicg tgkowgq zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 10x25
cm, posadowiony na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cementowo - piaskowej.

Szczeline miedzy jezdnig a opornikiem nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg
zalewowa.

Krawedzie przeciecia ulic zaprojektowano obramowane kraweznikiem betonowym
15x30 cm tukowym o promieniu R=8,0 m. Kraweznik ten jest wtopiony, o $wietle
h=0 cm w stosunku do projektowanej konstrukcji. Posadowienie kraweznika tak
jak opornika.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza trawiaste o szerokosci 1,0 m.

UL. t AKOWA

Na podstawie obwigzujgacych warunkdéw technicznych wynikajacych z przepisow

prawa zastosowano nastepujace rozwigzania projektowe:
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Parametry wynikajace z warunkow technicznych:

klasa techniczna drogi D (dojazdowa) o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa
pasy ruchu w przeciwnych kierunkach )

powigzania z drogami innej klasy - bez ograniczen

odstepy miedzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy - bez ograniczen
predkos¢ projektowa 30 km/h

min. szerokos$¢ pasa ruchu 2,50-2,25 m (na drodze dwupasowej)
najwiekszy spadek podtuzny jezdni 12%:;

pochylenie poprzeczne jezdni twardej ulepszonej (nieprzepuszczalnej)- 2%
promien krzywej wklestej/wypuktej - 300m/300m.

ulica klasy D w strefie zamieszkania moze nie mie¢ wyodrebnionych
chodnikdéw

minimalny promien f{uku kotowego w planie dla jezdni ograniczonej
kraweznikami - 70 m

Zastosowane nastepujgce rozwigzania projektowe:

przekréj drogi 1 x 2

szerokos$¢ pasa ruchu min.2,5 -3,0 m

podstawowa szerokos¢ pieszojezdni odcinek A-B - 6,0 m
podstawowa szerokos¢ pieszojezdni odcinek C-D 5,0 m.
najmniejszy promien tuku kotowego w planie 500 m

promien wewnetrzny skrzyzowania drég klasy D - R=6,0 m.
minimalny promien krzywej wklestej/wypuktej - 1000m/300m.
najwiekszy spadek podtuzny jezdni - 4%

Zjazd indywidualny:

Parametry wynikajace z warunkow technicznych:

szeroko$¢ jezdni zjazdu min. 3,0 m, max. nie wiecej niz szerokos¢
jezdni na drodze;
szerokos$¢ zjazdu nie mniej niz 4,5 m;

przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem o

promieniu nie mniejszym niz 3,0 m lub skosem 1:1;
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- pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania;

- na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie
podtuzne zjazdu nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wieksze niz
15%.

ODCINEK A-B
Poczatek opracowania przyjeto przy skrzyzowaniu z ul. Lipowg. Na catym

projektowanym odcinku ulica posiada szerokos$¢ 6,0 m. Do hektometra 1+14,79
przebiega prostoliniowo, dalej przechodzi w tuk o R=500 i do hm 2+97,87 dalje
przebiega prosto. Od hm 2+97,87 do hm 3+45,52 zaprojektowano tuk kotowy o
R=1000 m. Dalej prosto az do konca projektowanego odcinka.

ODCINEK C-D

Odcinek C-D, ktéry w pierwszym etapie zaprojektowano o dtugosci 70,6 m,
rozpoczyna sie na granicy ETAP I/ETAP II pieszojezdnig o szerokosci 5,0 m
stopniowo rozszerzajac sie do 6,0 m przy skrzyzowaniu z odcinkiem A-B. W catosci

przebiega prostoliniowo.

5.2 Rozwiazania wysokosciowe (rys. nr 3)

Ze wzgledu na matg szerokos$¢ dostepnego do projektowania pasa drogowego,
konieczne byto mozliwie dokfadne wpasowanie sie w istniejacy teren by do
minimum ograniczy¢ konieczno$¢ stosowania skarp po obu stronach pieszojezdni.
Dodatkowym czynnikiem determinujacym posadowienie wysokosciowe
projektowanej ulicy jest znajdujacy sie wzdtuz jej wschodniej granicy row, ktory
na odcinku okoto 100 m nalezy przesunac i zabudowac do drenu.

Roboty budowlane zwigzane z przebudowgq drogi nie wptyng negatywnie na sptyw
powierzchniowych woéd opadowych poprzez przydrozny row, ktéry zostanie

wyremontowany.

Uksztattowanie wysokosciowe odcinkéow A-B i C-D przedstawiajq ponizsze tabele

zatomow:
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Tabela nr 1
Tabela zatoméw A -B
Pikietaz Odlegtos¢ Spadek Wzniesienie AH H
0+00,00 0 19,24
0+10,00 10,00 4,0% 0,40 | 19,64
0+60,14 50,14 -0,3% -0,15 | 19,49
1+68,31 108,17 -1,5% -1,62 | 17,87
2+50,00 81,69 -0,5% -0,41 | 17,46
3+05,92 55,92 0,6% 0,35 | 17,81
3+60,28 54,36 2,0% 1,09 18,90
4+44,30 84,02 -0,5% -0,42 | 18,48
4+97,80 53,50 -1,4% -0,76 | 17,72
Tabela nr 2
Tabela zatoméw C -D
Pikietaz Odlegtos¢ Spadek Wzniesienie AH H
0+00,00 0 18,32
0+62,85 62,85 -0,8% -0,50 | 17,82
0+70,60 7,75 0,2% 0,02 | 17,84

5.3. Odwodnienie

Powierzchniowe wody opadowe z terenu objetego opracowaniem zostang
odprowadzone na dwa sposoby.
Na odcinku A-B, gdzie zaprojektowano nawierzchnie nieprzepuszczalng wody
zostang godnie z projektowanymi spadkami skierowane 2z zielen i do
projektowanego drenu oraz istniejgcego rowu.

Dren nalezy wykona¢ jako rurowy z PP-B o $rednicy 200 mm posadowiony na
gtebokosci 80 cm p.p.t. (dno drenu) ze spadkiem w strone istniejgcego przepustu
(na pétnoc). Rure drenarskg nalezy wykonaé w otulinie z kruszywa w geowtdkninie
nietkanej igtowanej spetniajacej Zelazne, niepodwazalne warunki techniczne,
jakim powinny odpowiada¢ geowtdkniny nietkane, igtowane, stosowane do
odwodnien obiektéw inzynieryjnych”.

Os$ rury drenarskiej zlokalizowana w odlegtosci 90 cm od krawedzi jezdni. Otulina z
kruszywa (zwir #16/63 mm) o wymiarach 0,6x0,30 m. Obsypka kosza
drenarskiego - zwir #16/31,5 mm.

Wylot drenu wykonac¢ zgodnie z KPED 1.34. - Zatgcznik nr 1
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Zelazne, niepodwazalne warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaé geowtdkniny nietkane, iglowane, stosowane
do odwodnien obiektéw inzynieryjnych:

1. Wynikiem wykorzystania inzynieri materialowej w technolagii produkeji geowbik-
nin jest ich idealne sprawowanie sig w aplikacjach:
+ drenaze, a w szczegolnosci dreny francuskie,
+ spelnianie funkcji rozdziatu, separacii i filtracji, jak rowniez rozpraszania
napreren i transportu poziomego wody w obiektach budownictwa ziemnego
« drenaze | zabezpieczenia pod- | nadmembranowe
2. Woda w geowldkninach powinna poruszac sig poprzez ogromna ilosé porow, lecz
Ze znikemo matg predkoscia w kazdym z nich.
3. Stosunek wartoéci wodoprzepuszezalnodc w kierunku poziomym gecwltkniny do
wodoprzepuszezalnosei w kierunku prostopadiym nie powinien (odpowiednio,
przy identycznym obcigzeniu: 2, 20 czy 200 kPa) byc nigdy mnigjszy, anizeli:

ﬂmin:n-!.?,

korzystnie, jereli powyzszy stosunek wynosié bedzie 1,5, a bardzo dobrze,
jereli = 2,0
4. Przyjmujac wodoprzepuszczalnost rdwnolegly do plaszczyzny geowhdkniny przy
obciazeniu 20 kPa za 1,0, po wstepnym doborze, jak w pkt. 3, nalezy sprawdzic,
czy dia danego wyrobu wartosci wodoprzepuszczalnosci poziome] mieszoza sie
w granicach, jak ponizej:

Dla gradientu hydraulicznego i=1 i przy obciazeniu 2, 20 | 200 kPa wartosci powinny
miescic sie w przedziatach proporcji:
pod obciazeniami:
- | 2kPa | 20kPa | 200kPa
Wodoprzepuszczalnose w kie- . .
runku poziemym [mis x 10 (1,80 +1,33) do 1,00 do (0,40 +0,25)

a jednoczesnie:

Grubosc geowldkniny, iglowa-

ok, pieaied il (1,40 + 1,08 ) do 1,00 do (0,80 + 0,55 )

PowyZsze jest zasadg dla wyrobdw KWALIFIKOWANYCH przy ich,
dia wielkosci mierzonych pod obcigzeniem 20 kPa:
przewodnosci ky = 15 x 10*mis przy i=1 oraz
grubosci co najmnig] 1.4 + 3,2mm.

W hektometrze 3+01,65 pod ulicg przebiega istniejacy przepust rurowy, ktéry
nalezy udroznic.

Natomiast na odcinku C-D powierzchniowe wody opadowe zostang na zasadzie
filtracji odprowadzone  powierzchniowo w grunt przez nawierzchnie

przepuszczalng.

10
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5.4 Szczegotly konstrukcyjne (rys. nr 4i5)

Szczegdty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni zostaty przedstawione

na rysunku nr 4 i 5.

Projektowana konstrukcja skrzyzowania (ul. tgkowa/Lipowa):

8 cm
5cm
20 cm

38 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 zageszczone
do Is=1.00, o wtéornym module sprezystosci nie mniejszym niz 120
MPa;

Projektowana konstrukcja odcinek A-B hm 0+4+10,00 do hm 1+45,50

15 cm
5cm
15 cm

35 cm

ptyty drogowe zelbetowe 150x300 cm

podsypka piaskowa

kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=100 MPa

Projektowana konstrukcja odcinek A-B hm 1+4+45,50 do hm 3+20,00

15 cm
5cm
5cm
20 cm

20 cm

30 cm

ptyty drogowe zelbetowe 150x300 cm

podsypka piaskowa

kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

perforowana geomata komérkowa zbrojona witdknem szklanym o

wysokosci komorek 200 mm, wypetniona kruszywem tamanym
#0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, Is>=1,0

kruszywo naturalne #0/31,5 mm

geotkanina separacyjna o wytrzymatosci na zerwanie min. 15 kN/m

warstwa mrozochronna (piasek s$redni)

podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

11
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Projektowana konstrukcja odcinek A-B hm 3+20,00 do hm 4+70,00

15 cm ptyty drogowe zelbetowe 150x300 cm

5cm podsypka piaskowa

5cm kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

20 cm perforowana geomata komoérkowa zbrojona wiéknem szklanym o

wysokosci komérek 200 mm, wypetniona kruszywem tamanym
#0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, Is>=1,0
20 cm kruszywo naturalne #0/31,5 mm
- podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

Projektowana konstrukcja odcinek A-B hm 4+70,00 do hm 4+97,80

15 cm ptyty drogowe zelbetowe 150x300 cm

5cm podsypka piaskowa

5cm kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

20 cm perforowana geomata komoérkowa zbrojona wiéknem szklanym o

wysokosci komérek 200 mm, wypetniona kruszywem tamanym
#0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, Is>=1,0
10 cm warstwa wzmacniajgco - separacyjno - filtracyjna kruszywo tamane
#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98
- geotkanina separacyjna o wytrzymatosci na zerwanie min. 15 kN/m
30 cm warstwa mrozochronna (piasek $redni)
- podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

Projektowana konstrukcja pieszojezdni ,czes¢ piesza” odcinek C-D

8 cm kostka betonowa czerwona

5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

20 cm perforowana geomata komoérkowa zbrojona wiéknem szklanym o

wysokosci komorek 200 mm, wypetniona kruszywem tamanym
#0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, Is>=1,0
10 cm warstwa wzmacniajaco - separacyjno - filtracyjna kruszywo ftamane
#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98
- geotkanina separacyjna o wytrzymatosci na zerwanie min. 15 kN/m
30 cm warstwa mrozochronna (piasek sredni)
- podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa
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Projektowana konstrukcja pieszojezdni ,czes$¢ jezdna” odcinek C-D:

8 cm

5cm
5cm
20 cm

10 cm

30 cm

kostka betonowa typu Domino Ekologiczne 20x16 cm z wypetnieniem

humusem i nasionami traw

podsypka piaskowa

kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

perforowana geomata komoérkowa zbrojona wiéknem szklanym o

wysokosci komérek 200 mm, wypetniona kruszywem tamanym
#0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, Is>=1,0

warstwa wzmacniajgco — separacyjno - filtracyjna kruszywo tamane

#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98

geotkanina separacyjna o wytrzymatosci na zerwanie min. 15 kN/m

warstwa mrozochronna (piasek s$redni)

podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=120 MPa

Projektowana konstrukcja zjazdow indywidualnych:

8 cm
5cm
5cm
20 cm

10 cm

30 cm

kostka betonowa szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kruszywo tamane #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie

perforowana geomata komérkowa zbrojona witoknem szklanym o

wysokosci komorek 200 mm, wypetniona kruszywem tamanym
#0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie, Is>=1,0

warstwa wzmacniajgco - separacyjno - filtracyjna kruszywo tamane

#0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, Is>=0,98

geotkanina separacyjna o wytrzymatosci na zerwanie min. 15 kN/m

warstwa mrozochronna (piasek $redni)

podtoze gruntowe grupy nosnosci G1, Is=1,00, E2=100 MPa

Mrozoodpornosc¢ podtoza gruntowego dla nawierzchni jezdnych
Glebokos$¢ przemarzania gruntu h,=0,8 m

Grubosc¢ konstrukcji min. hy= 0,53m

Grupa nosnosci poditoza G4

Kategoria obcigzenia ruchem KR2

Warunek: h,> 0,65* h,,

0,55=0,65*0,8=0,52

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.
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Do obramowania pieszojezdni oraz rozdzielenia konstrukcji ,pieszej” i ,jezdnej”
zastosowano opornik drogowy 10x25x100 cm wtopiony, posadowiony na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem lub bez oporu i podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Tak samo obramowano takze zjazdy w ciqgu
pieggeieidniaprojektowano obramowane kraweznikiem betonowym 15x30 cm
tukowym o promieniu R=3,0 m. Kraweznik ten jest wtopiony, o Swietle h=0 cm w
stosunku do projektowanej konstrukcji. Posadowienie kraweznika tak jak

Rﬁgrracka%uszcza sie wykonania tukow za pomoca kraweznikow prostych
cietych na krétkie odcinki. Do lukéw nalezy zastosowaé¢ krawezniki

tukowe o odpowiednim promieniu.

Kostki, oporniki, obrzeza, krawezniki moga by¢ docinane tylko

mechanicznie pilq z tarcza diamentowa.

6. Roboty ziemne, rozbiérkowe oraz wycinka drzew

Przed przystgpieniem do robdot ziemnych nalezy zdjgé z zaros$nietych
poboczy warstwe gleby o grubosci 20 cm. Nalezy dokonaé¢ wycinki drzew i
krzewow zgodnie z wydang decyzjq - znak: SR.6131.85.2014.PN. Wykaz drzew do

wycinki wraz z plansza - Zafgcznik nr 2. Ponad wycinkg drzew zgodng z

inwentaryzacjg nalezy dokona¢ po wizji lokalnej w terenie cie¢ sanitarnych drzew,

ktérych gatezie wchodzg w wymagang skrajnie drogowa.

W czasie wykonywania wykopdéw ze wzgledu na zmienny, okresowo wysoki
poziom wody gruntowej moze zaj$S¢ konieczno$¢ dodatkowego odwodnienia

wykopdw poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. W
wykopach nalezy doprowadzi¢ podioze do klasy G1 zgodnie z projektowang
konstrukcja, przy zachowaniu wskaznika zageszczenia Is=1,00 dla zjazddéw i jezdni
i wtéornego modutu odksztatcenia E,=120MPa przy gtebokosci 0.2 m pod
konstrukcja ~ niezaleznie od rodzaju gruntu oraz 1,=0,98 i wtérny modut

odksztatcenia E,=80MPa - 0.5 m pod konstrukcja zjazdéow i pobocza oraz
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dla gruntu niespoistego. Wskaznik odksztatcenia (E,/E;) nie powinien by¢ wiekszy
niz I,<2,2. Podstawowg pracg jest wykonanie wyprofilowanie terenu oraz
korytowanie pod konstrukcje. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia dla
podtoza nasypdéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu wynosi 0,95.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach:
- gdérna warstwa grubosci 20 cm - Is=1,0;
0,2-1,2 m -1s=0,97

— 1,2 m ponizej robot ziemnych Is=0,95.

Roboty ziemne (Tabela nr 3 i Tabela nr 4) uwzgledniajq zdjecie humusu i

korytowanie pod konstrukcje nawierzchni.
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Tabela nr 3 Roboty ziemne odcinek A-B

Nr Pikietaz | Odleatosci Powierzchnia | Powierzchnia| Objetos¢ Objetosé Suma Suma
przekroju Ikietaz eglosct wykopu W nasypu N wykopu nasypu wykopow | nasypow
hm m [m’] [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
0| 0+00,00 0,00 0,00 0,00
1| 0+10,00 10,00 1,04 0,00 5,20 0,00 5,20 0,00
2| 0+30,00 20,00 1,89 0,00 29,30 0,00 34,50 0,00
3| 0+50,00 20,00 2,39 0,00 42,80 0,00 77,30 0,00
4| 0+70,00 20,00 3,12 0,00 55,10 0,00| 132,40 0,00
5| 0+90,00 20,00 4,22 0,00 73,40 0,00| 205,80 0,00
6| 1+10,00 20,00 4,14 0,00 83,60 0,00| 289,40 0,00
7| 1+30,00 20,00 3,53 0,00 76,70 0,00| 366,10 0,00
8| 1+50,00 20,00 6,04 3,85 95,70 38,60 461,80 38,50
9| 1+70,00 20,00 5,86 2,77 119,00 66,20 580,80 104,70
10| 1+90,00 20,00 3,90 2,66 97,60 54,30| 678,40 159,00
11| 2+00,00 10,00 4,04 2,74 39,70 27,00 718,10 186,00
12| 2+10,00 10,00 4,47 2,80 42,55 27,70| 760,65 213,70
13| 2+30,00 20,00 5,29 2,90 97,60 57,00 858,25 270,70
13a| 2+40,00 10,00 6,06 2,80 56,75 28,50 915,00 299,20
14| 2+50,00 10,00 6,45 2,86 62,55 28,30 977,55 327,50
l4a| 2+55,00 5,00 6,25 2,89 31,75 14,38 | 1009,30 341,88
15| 2+70,00 15,00 6,23 2,71 93,60 42,00| 1102,90 383,88
16| 2+90,00 20,00 6,79 2,63 130,20 53,40 | 1233,10 437,28
17| 3+00,00 10,00 7,21 2,62 70,00 26,25| 1303,10 463,53
18| 3+10,00 10,00 8,97 2,68 80,90 26,50 | 1384,00 490,03
19| 3+30,00 20,00 3,85 0,00 128,20 26,80 | 1512,20 516,83
20| 3+50,00 20,00 2,29 0,15 61,40 1,50| 1573,60 518,33
21| 3+70,00 20,00 1,98 0,21 42,70 3,60| 1616,30 521,93
22| 3+90,00 20,00 2,51 0,10 44,90 3,10| 1661,20 525,03
23| 4+10,00 20,00 3,70 0,00 62,10 1,00| 1723,30 526,03
24| 4+30,00 20,00 3,70 0,00 74,00 0,00| 1797,30 526,03
25| 4+50,00 20,00 5,20 0,03 89,00 0,30| 1886,30 526,33
26| 4+70,00 20,00 3,72 0,00 89,20 0,30| 1975,50 526,63
27| 4+80,00 10,00 5,95 2,60 48,35 13,00| 2023,85 539,63
28| 4+96,20 16,20 5,15 5,10 89,91 62,37 | 2113,76 602,00
29| 4+97,80 1,60 0,00 0,00 4,12 4,08| 2117,88 606,08
Tabela nr 4 Roboty ziemne odcinek C-D
Nr | Pikietaz | Odlegtosci Powierzchnia | Powierzchnia | Objetos¢ Objetosé Suma} Sumzfl
przekroju wykopu W nasypu N wykopu nasypu wykopdéw | nasypow
hm m [m?] [m?] [m’] [m’] [m’] [m’]
1'| 0+00,00 3,55 2,10 0,00
2'| 0+04,65 4,65 4,19 2,22 18,00 10,04 18,00 10,04
3'| 0+20,00 15,35 4,37 2,29 65,70 34,61 83,69 44,66
4'| 0+40,00 20,00 6,62 3,16 109,90 54,50 193,59 99,16
5'1 0+60,00 20,00 5,86 2,81 124,80 59,70| 318,39 158,86
6'| 0+70,60 10,60 3,07 1,78 47,33 24,33| 365,72 183,19
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Powierzchnie zdjecia humusu przedstawiajq ponizsze Tabela nr 5 i Tabela nr 6.

Tabela nr 5 Powierzchnia zdjecia humusu odcinek A-B (gr

. 20

cm)

Linia Powierzchnia .
Nr .| Pikietaz | Odlegtosci| zdjecia zdjecia Suma zdjecia
przekroju humusu
humusu humusu
hm m m m2 m2

0| 0+00,00 0
1| 0+10,00 10,00 10 50,00 50,00
2| 0+30,00 20,00 9,85 198,50 248,50
3| 0+50,00 20,00 9,85 197,00 445,50
4| 0+70,00 20,00 9,7 195,50 641,00
5| 0+90,00 20,00 9,6 193,00 834,00
6| 1+10,00 20,00 9,45 190,50 1024,50
7| 1+30,00 20,00 9,3 187,50 1212,00
8| 1+50,00 20,00 9,2 185,00 1397,00
9| 1+70,00 20,00 9,68 188,80 1585,80
10| 1+90,00 20,00 9,5 191,80 1777,60
11| 2+00,00 10,00 9,4 94,50 1872,10
12| 2+10,00 10,00 9,4 94,00 1966,10
13| 2+30,00 20,00 9,45 188,50 2154,60
13a| 2+40,00 10,00 8,8 91,25 2245,85
14| 2+50,00 10,00 9,3 90,50 2336,35
l4a| 2+55,00 5,00 10,4 49,25 2385,60
15| 2+70,00 15,00 9,04 145,80 2531,40
16| 2+90,00 20,00 9 180,40 2711,80
17| 3+00,00 10,00 9,15 90,75 2802,55
18| 3+10,00 10,00 9,1 91,25 2893,80
19| 3+30,00 20,00 9 181,00 3074,80
20| 3+50,00 20,00 9,1 181,00 3255,80
21| 3+70,00 20,00 9 181,00 3436,80
22| 3+90,00 20,00 8,95 179,50 3616,30
23| 4+10,00 20,00 9 179,50 3795,80
24| 4+30,00 20,00 8,85 178,50 3974,30
25| 4+50,00 20,00 8,85 177,00 4151,30
26| 4+70,00 20,00 8,95 178,00 4329,30
27| 4+80,00 10,00 9,2 90,75 4420,05
28| 4+96,20 16,20 10 155,52 4575,57
29| 4+97,80 1,60 0 8,00 4583,57
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Tabela nr 6 Powierzchnia zdjecia humusu odcinek C-D (gr. 20 cm)

Nr D L L!nie_l Powie:rzc_:hnia Suma zdjecia
przekroju Pikietaz | Odlegtosci| zdjecia zdjecia humusu
humusu humusu
hm m m m2 m2

1'| 0+00,00 7,6
2'| 0+04,65 4,65 7,55 35,22 35,22
3'| 0+20,00 15,35 7,7 117,04 152,27
4'| 0+40,00 20,00 10,35 180,50 332,77
5'1 0+60,00 20,00 12,05 224,00 556,77
6'| 0+70,60 10,60 6,2 96,73 653,49

Projektowang powierzchnie zatrawienia przedstawiajg ponizsze tabele Tabela nr 7 i

Tabela nr 8.
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Tabela nr 7. Projektowana powierzchnia zatrawienia odcinek A-B

Tabela nr 8

Nr S L Linia Powierzchnia S_uma .
.| Pikietaz | Odlegtosci L - powierzchni
przekroju zatrawienia | zatrawienia o
zatrawieni

hm m m m2 m2

0| 0+00,00 0

1| 0+10,00 10,00 4,1 20,50 20,50
2| 0+30,00 20,00 3,95 80,50 101,00
3| 0+50,00 20,00 3,85 78,00 179,00
4| 0+70,00 20,00 3,7 75,50 254,50
5| 0+90,00 20,00 3,8 75,00 329,50
6| 1+10,00 20,00 3,6 74,00 403,50
7| 1+30,00 20,00 3,3 69,00 472,50
8| 1+50,00 20,00 3,2 65,00 537,50
9| 1+70,00 20,00 3,2 64,00 601,50
10| 1+90,00 20,00 3,2 64,00 665,50
11| 2+00,00 10,00 3,15 31,75 697,25
12| 2+10,00 10,00 3,15 31,50 728,75
13| 2+30,00 20,00 3,15 63,00 791,75
13a| 2+40,00 10,00 1 20,75 812,50
14| 2+50,00 10,00 3,1 20,50 833,00
14a| 2+55,00 5,00 3,05 15,38 848,38
15| 2+70,00 15,00 3,15 46,50 894,88
16| 2+90,00 20,00 2,9 60,50 955,38
17 | 3+00,00 10,00 2,95 29,25 984,63
18| 3+10,00 10,00 2,9 29,25 1013,88
19| 3+30,00 20,00 3 59,00 1072,88
20| 3+50,00 20,00 3,1 61,00 1133,88
21| 3+70,00 20,00 3 61,00 1194,88
22| 3+90,00 20,00 2,95 59,50 1254,38
23| 4+10,00 20,00 3 59,50 1313,88
24| 4+30,00 20,00 2,85 58,50 1372,38
25| 4+50,00 20,00 2,85 57,00 1429,38
26| 4+70,00 20,00 2,95 58,00 1487,38
27| 4+80,00 10,00 3,2 30,75 1518,13
28| 4+96,20 16,20 4 58,32 1576,45
29| 4+97,80 1,60 0 3,20 1579,65

Projektowana powierzchnia zatrawienia odcinek C-D
Nr O - Linia Powierzchnia S_uma .
.| Pikietaz | Odlegtosci - - powierzchni
przekroju zatrawienia | zatrawienia S
zatrawienia

hm m m m2 m2

1'| 0+00,00 2,55

2'| 0+04,65 4,65 2,65 12,09 12,09
3'| 0+20,00 15,35 2,3 37,99 50,08
4'| 0+40,00 20,00 1 33,00 83,08
5'| 0+60,00 20,00 5 60,00 143,08
6'| 0+70,60 10,60 3,3 43,99 187,07
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6.1 Rozktadanie geotkaniny

Geotkanine nalezy utozy¢ na dnie na wymaganej szerokosci, poprzecznie do
dtuzszego wymiaru pieszojezdni. Szeroko$¢ geotkaniny po obydwu stronach
pieszojezdni powinna by¢ zgodna z rysunkiem nr 4. Po nasypaniu na geotkanine
warstwy kruszywa o grubosci 10 lub 20 cm, zgeszcza sie je do wymaganego
wskaznika zageszczenia wg Proctora Is>,98. Geotkanine zawija sie nastepnie na
brzegach do géry tak, aby szeroko$¢ pasma na gérnej powierzchni warstwy
kruszywa wynosita min. 30-40cm i kotwi sie jq szpilkami ,U” o dtugosci min. 50

cm, w rozstawie co 100 cm lub wywija sie pod dren.

Jesli wystgpiq trudnosci z zageszczenia, mozna zageszczaé tacznie warstwy

kruszywa pod geomatg i geomaty.

6.2 Rozktadanie geomaty komorkowej

Goemate komodrkowg rozktada sie na déwczesnie roziozonej warstwie
separacyjno - filtracyjnej z geotkaniny i kruszywa. Sasiednie sekcje geomaty taczy
sie opaskami zaciskowymi lub metalowymi zszywkami, za$ co dwie komorki kotwi
sie je przy pomocy szpilek typu ,J” o dtugosci min. 40 cm i srednicy 8 mm. Wzdtuz
krawedzi geomaty kotwi sie wszystkie komorki.
Na geomate nasypuje sie i rdwnomiernie rozprowadza warstwe kruszywa o
grubosci wiekszej o 2-3 cm od wysokosci komdrek geomaty, czyli tagcznie 22-23
cm. Tak utworzong warstwe zageszcza sie do Is=1,0, po czym nasypuje sie i
zageszcza pieciocentymetrowg warstwe kruszywa, a nastepnie uktada sie warstwy

nawierzchni.

7. Informacje charakteryzujace obiekt
Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
wraz z pozniejszymi zmianami), art. 3 , punkt 7a ,przebudowa” w odniesieniu do
pasa drogowego sg to roboty budowlane w wyniku ktoérych nastepuje zmiana

charakterystycznych parametrow w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa
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drogowego. Zatem, zgodnie z art. 29, ustep 2, punkt 12 ww. ustawy jest to

inwestycja, ktéra nie wymaga pozwolenia na budowe.

7.1 Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej
Obszar inwestycji nie jest potozony na terenach gérniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gdrnicze [Dz.U. z 2011 .

nr 163, poz. 981], w zwigzku z tym wptyw taki nie wystepuje.

7.2 Dane dotyczace przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
warunkoéw higieniczno - sanitarnych

W Swietle obowigzujagcego rozporzadzenia w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 09.11.2010 r., nr 213,
poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegajaca na przebudowie ulicy o dtugosci
mniejszej niz 1 km nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na s$rodowisko, a co za tym idzie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 03.10.2008 r., nr 1999, poz. 1227
z pdézn. zmianami) nie wymaga sie przeprowadzenia oceny oddziatywania na

Srodowisko.

Zabiegi czynione w ramach inwestycji pozwolg uporzadkowac i zagospodarowacd

teren w sposdb celowy, poprawig bezpieczenstwo ruchu oraz komfort pieszych.

7.3 Zabezpieczenie interesow osob trzecich i niepetnosprawnych
a) zabezpieczenie interesow osob niepelnosprawnych
Zaprojektowana pieszojezdnia w znacznym stopniu podwyzsza standard w
zakresie poruszania sie 0séb niepetnosprawnych i ociezatych
Spadki podtuzne i poprzeczne w zadnym miejscu nie przekraczajg wartosci
granicznych dla poruszania sie na wdzkach inwalidzkich.
b) roboty zwigzane z zabezpieczeniem intereséw o0sob trzecich

Interesy o0séb trzecich nie zostang naruszone.
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8. Ochrona srodowiska

Prace budowlane beda wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom
hatasu na czas prowadzenia robot. Po zakonczeniu prac budowlanych inwestycja
powinna korzystnie wptyngé na s$rodowisko, poniewaz ruch pojazdéw bedzie

odbywat sie tylko po nawierzchniach do tego przeznaczonych.
Obowiazki Wykonawcy robét z zakresu ochrony srodowiska i melioracji:

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowad
przepisy i normy dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego zaréwno na terenie
budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie przyjetego
sposobu dziatania. W trakcie robot nalezy utrzymywac teren budowy i wykopy bez

wody stojqcej.

Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazyndéw, skfadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatéw:

-  materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia,

- nie dopuszcza do sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko,

- materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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W zakresie melioracji (jesli wystepuje):
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zachowaé urzadzenia
melioracyjne we witasciwym stanie technicznym i nie spowodowac¢ pogorszenia
warunkow wodnych na terenach sasiednich;
- w przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokona¢ ich naprawy w sposdb umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych

kierunkow sptywu.

9. Organizacja ruchu

Projektuje sie wprowadzenie na terenie objetym opracowaniem STREFY
ZAMIESZAKANIA (znaki pionowe D-40 i D-41), ktéra skutkuje pierwszenstwem
pieszych i rowerzystow nad pojazdami, ograniczeniem predkosci do 20 km/h i
parkowaniem tylko w wyznaczonych miejscach (miejsca parkingowe zostang
wyznaczone w II etapie inwestycji przy istniejacej zabudowie mieszkalnej).

Szczegdtowa organizacja ruchu zostanie objeta odrebnym opracowaniem.

10. Zestawienie podstawowych ilosci dla inwestycji

ROBOTY BUDOWLANE:

+ ptyty drogowe zelbetowe 15x150x300 cm - 2970 m2/660 szt,;
+ kostka betonowa szara 8 cm (skrzyzowanie) - 89
« kostka betonowa czerwona gr. 8 cm (,cze$¢ piesza” pieszojezdni)
- 95 m?;

+ kostka betonowa szara gr. 8 cm (zjazdy indywidualne) - 56 m?;
+ kostka betonowa typu Domino Ekologiczne 8x20x16 cm (pieszojezdnia -

cze$é ,jezdna” - 259 m?
» oporniki betonowe 10x25 x100 cm - 231 mb;
» kraweznik betonowy 15x30 cm (R=8m) - 26
e kmbweznik betonowy 15x30 cm (R=3m) - 34
e kmbweznik betonowy 15x30 cm (R=6m) - 2

mb;

Opracowata:

Lucyna Kaczynska
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