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granica dziakki

kostka betonowa szara gr. 8 cm
- g 8 cm kostka betonowa azurowa z wypefnieniem nasionami pfyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60x10 cm
podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm|5 ¢m traw i humusem 16x20x8 cm |8 cm 10 cm| z wypetieniem humusem i nasionami traw w stanie luznym
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm podyspka piaskowa, gr. 5 cm| 5 em 5 cm | Podypka piaskowa gr. 5 cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 em| 54 podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm podbudowa z waQS.o famanego ‘B\,ﬁ_w mm stabilizowanego mechanicznie
grunt rodzimy wyprofilowany i zaggszczony do 1s=0,98 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm | 95 . 23 cm| 97 23 cm, o wskazniku zaggszczenia wg Proctora Is>=1,0
- warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego
33 em warstwa odsqezajqca z kruszywa naturainego w geowfokninie nietkane] igfowanej o wytrzymafosci na rozcigganie min. 30 kN/m
w geowfokninie nietkane] iqfowanej o wytrzymatoéci na rozcigganie min. 30 kN/m | 30 cm 30 cm ¥ 9 119 ! ytrzy 99 i
grunt rodzimy grupy nosnosci G wyprofiowany i zageszczony grunt rodzimy grupy noénosci G1 wyprofilowany i zaggszczony
do 1s=1,00 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa do 1s=1,00 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa
68 cm 68 cm
Przekréj konstrukcyjny C-C
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kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm| 8 cm
podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm|5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm| o m
grunt rodzimy wyprofilowany i zaggszczony do 1s=0,98
33 em
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grunt rodzimy

kostka betonowa azurowa z wypefnieniem nasionami
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pfyta betonowa azurowa typu MEBA 40x60x10 cm
z wypefnieniem humusem i nasionami traw w stanie luznym

podypka piaskowa gr. 5 c¢m

podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 23 cm, o wskazniku zaggszczenia wg Proctora I1s>=1,0

warstwa odsqczajqca z kruszywa naturalnego

w geowlokninie nietkane] igfowanej o wytrzymafosci na rozcigganie min. 30 kN/m

traw i humusem 16x20x8 ¢cm |8 cm
podyspka piaskowa, gr. 5 cm|5 ¢m
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 ecm| 95
warstwa odsqczajgeca z kruszywa naturalnego
w geowfokninie nietkane] iqfowanej o wytrzymatoéci na rozcigganie min. 30 kN/m | 30 cm
grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zagegszczony
do 1s=1,00 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa
68 cm

grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zageszczony
do I1s=1,00 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa
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ostka Umﬁ.o:oso szara gr. 8 om| 8 cm kostka betonowa azurowa z wypefnieniem nasionami piyta Um;ﬁ.oj.osQ azurowa an zmm> »ov&oxa cm . UWAGA:
podyspka cementowo — piaskowa i_\@ﬁ 5cm|5 em traw i humusem 16x20x8 cm | g ¢m 10 cm| z M%Mim.zmxa jcacmmm i nasionami_traw w_stanie luznym PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE: 1) Wymiary przekrojéw podano w metrach [m], wymiary szczeg6iéw podano w centymetrach [cm]
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm . podypxa piaskowa gr. o ¢m - 2) Réznice rzednych podano w centymetrach [cm]
podyspka piaskowd, gr. 5 cm |5 cm kraweznik betonowy 15x30 cm v
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 em| 15 oy podbudowa zasadnicza 7 kruszywa famanego #0/31,5 mm podbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie @ ¢ W
grunt rodzimy wyprofilowany i zaggszczony do 1s=0,98 stabilizowanego mechanicznie gr. _mm em| 25 o 23 om 9r- 23 ¢m, o wskazniku zageszczenia wg Proctora Is>=1,0 @ podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm
warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego
23 cm warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego D i . J . ° . . Lo @ fawa betonowa z oporem beton C12/15
. . . . ) T 30 cml W geowfokninie nietkanej igfowanej o wytrzymafosci na rozcigganie min. 30 kN/m A )
w geowfokninie nietkane] iqfowanej o wytrzymatoéci na rozcigganie min. 30 kN/m | 30 c¢m - - - - @ obrzeze chodnikowe 8x30 cm
grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zaggszczony grunt rodzimy grupy nosnosci G1 wyprofilowany i zageszczony
do Is=1,00 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa do Is=1,00 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa @ opornik betonowy 10x25 cm
68 cm @ kraweznik najazdowy 15x22 cm

Przekrdj konstrukcyjny D-D

kostka betonowa szara 8x10x20 cm
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Vs VsV kruszywo famane #0/31,5 mm
stabilzowane mechanicznie = 20 cm
kostka betonowa szara gr. 8 cm| 8 cm . . .
- kostka betonowa azurowa z wypefnieniem nasionami
podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm| 5 c¢m traw i humusem 16x20x8 cm |8 ¢m
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm podyspka piaskowa, gr. 5 cm| 5 cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm| 1o om podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego #0/31,5 mm
grunt rodzimy wyprofilowany i zaggszczony do Is=0,98 stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm| 95
23 cm warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego

w geowfokninie nietkane] igfowanej o wytrzymatosci na rozcigganie min. 30 kN/m | 30 c¢m

grunt rodzimy grupy noénosci G1 wyprofilowany i zaggszczony
do 1s=1,00 o wtérnym module sprezystosci nie mniejszym niz 100 MPa

68 cm

tawa betonowa pod kostka wokét wpustu C12/15

Szczeg6t "F"
skala 1:10

0)

10

Szczeg6t obudowania wpustu przy ul. Lipowej
skala 1:50
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Autor projektu: Zakres i nr uprawnieni Podpis
Lucyna KACZYNSKA upr. nr 162/Sz/78 w spec. konstr.
-inz. w zakresie drég b/o
— o4 (o sty Opracowat: Podpis
— oot boerone score mgr inz. Lucyna WALDOCH
— B8x10x20 cm
Przekrdj |1 Sprawdzit: Podpis
0,70 0,50 mgr inz. Katarzyna PRZYBYSZ upr. nr ZAP/0192/POOD/09
w specjalnosci drogowej b/o
stn. %
Inwestor: Gmina Dobra
Adres: ul. Szczecifiska 16a, 72-003 Dobra
istn. wpust deszczowy Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr)
—— —=i— —— |  Wolczkowie wraz z infrastruktura towarzyszaca, Gmina

do regulaciji

Dobra, powiat Police - ETAP II.
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