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OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu
Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wolczkowie wraz z

infrastrukturg towarzyszacy, Gmina Dobra, powiat Police - ETAP II.

1. Inwestor:
Gmina Dobra

ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra

2. Materialy wyjsciowe.
- wizja lokalna w terenie,

- umowa z Inwestorem;
- dokumentacja fotograficzna,
- obowigzujqce przepisy inwestycyjno - projektowe i normy

- wtornik geodezyjny w skali 1:500

3. Cel i zakres opracowania.
Cel opracowania:

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej majacej postuzyc
za materiat do wprowadzenia elementéw statej organizacji ruchu: znakéw
pionowych i poziomych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, stuzgcych
do poprowadzenia ruchu zgodnie z obowigzujacymi przepisami na projektowanym
odcinku ulicy Lipowej (jezdnia obstugujaca w zarzadzie Gminy Dobra) oraz
poprawie bezpieczenstwa na skrzyzowaniu drég powiatowych (Lipowej nr 3911 Z i
Stonecznej nr 3916 Z) w zwigzku z nowoprojektowanymi elementami w ramach

przebudowy ul. Lipowej.

Zakres opracowania obejmuje:
Zakres opracowania obejmuje projektowany odcinek ul. Lipowej, na ktory
sktadajq sie: prowadzenie ruchu kotowego i pieszych oraz parkowanie. A takze

oznakowanie istniejgcego skrzyzowania w zakresie zmian w organizacji ruchu
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pieszych i widocznosci na skrzyzowaniu po wprowadzeniu urzadzen bezpieczenstwa

ruchu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nastepujacych dziatek:

obreb numery dziatek wiasciciel

Skarb Panstwa
- Starosta Policki,
249 dr dziatka w zarzadzie czesciowym Gminy
0017 Wotczkowo Dobra i czesciowym Zarzadu Powiatu

Polickiego

Skarb Panstwa
488 dr

- Starosta Policki,

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

ul. Lipowa - droga powiatowa nr 3907 Z

Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 6,60-7,10 m. Od strony potudniowej wystepuje pobocze trawiaste,
wzdtuz ktorego zaprojektowano w lipcu 2015 roku chodnik o szerokosci 2,0
(zgtoszenie robot budowlanych z dnia 23.07.2015r. - projekt: ,Przebudowa pasa
drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Woftczkowie, Gmina Dobra, powiat Police
- ETAP I.” wykonany przez Ustugi projektowe i Nadzér Lucyna Kaczynska. Ulica
Lipowa jest droga powiatowg nr 3907Z relacji Szczecin - Dobieszczyn. Wzdtuz
potnocnej krawedzi ul. Lipowej znajduje sie istniejacy chodnik i zatoka autobusowa.
Wzdtuz krawedzi potudniowej istniejacy chodnik przebiega od skrzyzowania z ul.
Ogrodowa na wysokosci dziatek 410 i 250 (wzdtuz Kosciota i terendw
przykoscielnych). Jest to chodnik o szerokosci ok. 1,50 m oddzielony od jezdni
pasem zieleni.

Na drodze obowigzuje zakaz poruszania sie pojazdow o rzeczywistej masie
catkowitej ponad 16 t (znak B-18). Zakaz ten nie dotyczy jednak pojazdow
dopuszczonych przez Zarzad Ruchu. Predkosc¢ projektowa drogi wynosi 50 km/h,
jednak przed zatoka autobusowg umieszczony jest znak B-33, ograniczajacy

predkos¢ poruszania sie pojazdéw do 40 km/h.
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Przy skrzyzowaniu z ul. Stoneczng zlokalizowane sg liczne tablice kierunkowe
E-4.

Droga powiatowa prowadzi ruch kotowy o $rednim natezeniu ruchu i
zréznicowanej strukturze samochoddéw: osobowe, ciezarowe oraz jednoslady. Ruch
pieszych jest sredni.

Droga powiatowa posiada oznakowanie poziome.

ul. Stoneczna — droga powiatowa nr 3916 Z

Na odcinku objetym opracowaniem droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci ok. 5,25m. Ulica Stoneczna jest drogg powiatowg nr 3916Z relacji
Bezrzecze - Wotczkowo. Wzdiuz wschodniej krawedzi ul. Stonecznej znajduje sie
istniejacy chodnik o szerokosci do 1,5 m.

Predkos¢ projektowa drogi wynosi 50 km/h.

Ruch pojazddéw oraz pieszych na powyzszej drodze jest sredni.

ul. Lipowa - droga od posesji przy Lipowej nr 20 na zachdod do skrzyzowania

z ul. Ogrodowg - teren w zarzadzie Gminy Dobra

Na odcinku objetym opracowaniem od posesji nr 18 do 28 ulica posiada
nawierzchnie utwardzong kruszywem kamiennym, betonowym oraz
fragmentarycznie ptytami betonowymi typu JOMB. Nie ma wydzielonego chodnika
ani miejsc postojowych. Przy posesjach znajdujg sie utwardzone zjazdy. Wzdiuz
potudniowej krawedzi na wysokosci zabudowan rosng drzewa: $wierki, lipy, cisy i
brzoza.

Ruch pojazdéw kotowych zdeterminowany jest przez samochody osobowe
dojezdzajace do prywatnych posesji oraz na parking zlokalizowany przy Kosciele.

Ruch pieszych jest maty.

5. Rozwigzania projektowe

Ulica Lipowa zostata zaprojektowana jako jednokierunkowa jezdnia o

szerokosci 3,5 m, wraz z chodnikiem wzdluz potudniowej krawedzi jezdni.
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Skrzyzowanie ulicy Stonecznej i przebudowywanej ulicy Lipowej (w zarzadzie
Gminy Dobra) zaprojektowano o krawedziach przeciecia wyokraglonych tukami o
promieniu R=6,0 m. Odcinek objety zakresem przebudowy to 186,62m i konczy sie
dowigzaniem do juz wykonanego odcinka tejze ulicy (miedzy ulica Ogrodowg a
kosciotem). Wzdiuz potudniowej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2,0 m z miejscowym zwezeniem do szerokosci 1,25 m przy koncu
opracowania. Po stronie potnocnej projektowanej jezdni, bezposrednio w
sgsiedztwie skrzyzowania, zaprojektowano odcinek chodnika w celu dotgczenia do
chodnika zaprojektowanego wzdtuz gtdwnego ciggu ulicy Lipowej w ETAPIE I. W
odlegtosci 6,0 m za skrzyzowanie zaprojektowano przejscie dla pieszych. Za
przejsciem dla pieszych zaprojektowano zatoke postojowg na 7 miejsc postojowych
parkowania skosnego pod katem 45 stopni o wymiarach 2,5x5,0 m oraz zatoke
postojowg na 6 miejsc parkowania réwnolegtego o wymiarach 2,5x6,0 m
zakonczong skosami wjazdowym i wyjazdowym 1:1 o przyprostokatnej 2,5 m.

Na wschdd od skrzyzowania drdog powiatowych: Lipowej i Stonecznej
zaprojektowano przebudowe odcinka istniejgcego chodnika zwigzang z nowo
projektowanym przejsciem dla pieszych przez ul. Lipowa. Ze wzgledu na
projektowane balustrady U-11a majgce skierowac¢ pieszych do projektowanego
przejscia dla pieszych konieczne jest poszerzenie istniejgcego chodnika do 2,65 m,
oraz wykonanie nowego odcinka chodnika w kierunku ulicy Lipowej do
projektowanego przejscia dla pieszych.

Wzdtuz zachodniej krawedzi skrzyzowania drog powiatowych: Lipowej i
Stonecznej zaprojektowano korekte tuku do wartosci o promieniu R=12 m. Wzdtuz
projektowanego kraweznika na tuku skrzyzowania zaprojektowano remont
czgstkowy nawierzchni jezdni na szerokosci 0,5m.

W miejscu projektowanych przejs¢ dla pieszych przez ulice Lipowa, po
stronie pétnocnej krawedzi jezdni konieczne jest profilowanie istniejgcego chodnika

na odcinku obnizanego kraweznika.

5.1. Oznakowanie pionowe
Na poczatku projektowanego odcinek ul. Lipowej, po stronie wschodniej,

zastosowano oznakowanie pionowe w postaci znaku D-3 informujgce o poczatku
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jezdni, na ktéorym ruch pojazdéw odbywa sie w jednym kierunku. Jednoczesnie na
tym samym stupku umieszczono znak informujacy o poczatku parkingu (znak D-
18) wraz z tabliczkg T-30c rozrdzniajaca sposéb ustawienia pojazdéw wzgledem
krawedzi jezdni (parkowanie skos$ne). W miejscu zmiany sposobu parkowania
pojazdow ustawiono ponownie znak D-18 z tabliczkg T-30a, okreslajaca sposdb
parkowania pojazdow wzgledem krawedzi jezdni jako réwnoleglty. W zwigzku z
koniecznoscig ustawienia znaku w ciaggu miejsc postojowych, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni jest wieksza niz 2,0 m, w zwigzku z powyzszym tarcze znaku nalezy ustawic
na wysiegniku. Na koncu zatoki postojowej ustawiono znak P-18 wraz z tabliczkg T-
3a wskazujacg koniec miejsca przeznaczonego na postdj pojazdéw. W odlegtosci 8
m od konca projektowanego odcinka drogi jednokierunkowej, po stronie pdétnocnej
ustawiono znak A-20 ostrzegajqcy jadacych jezdnig jednokierunkowg o miejscu, w
ktérym rozpoczyna sie ruch dwukierunkowy, zobowigzujacy uczestnikéw ruchu w
zwigzku z powyzszym do zachowania szczegdlnej ostroznosci. Po drugiej stronie
ulicy, dla przeciwnego kierunku ruchu, ustawiono znak B-2 ,zakaz ruchu wszelkich
pojazdow”. Przy wjezdzie z ulicy Ogrodowej na ul. Lipowg ustawiono znak D-4a
informujacy o drodze bez przejazdu.

W miejscach projektowanych przejs¢ dla pieszych zastosowano obustronne
oznakowanie znakami pionowymi D-6.

Ul. Stoneczna stanowi droge podporzadkowang w stosunku do gtéwnego
przebiegu ul. Lipowej (droge powiatowg nr 3911 Z). W stanie istniejagcym
podporzadkowana w stosunku do ul. Lipowej znakiem A-7, jednak z racji
utrudnionej widocznosci zwigzanej z obecnoscia drzewa w obszarze dobrej
widocznosci oraz projektowanym ogrodzeniem segmentowym U-12a (ryc. 1)
zaprojektowano zastosowanie oznakowania pionowego B-20 zakazujacego wijazd
na skrzyzowania bez zatrzymywania sie przed drogg z pierwszenstwem przejazdu.

Wzdtuz ul. Stonecznej istniejgce oznakowanie A-7 z tabliczkg T-1 ,150 m”
wskazujacg odlegtos¢ znaku od miejsca niebezpiecznego nalezy wymieni¢ na
tabliczke ,STOP 150 m”.
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Ryc. 1. Sprawdzenie warunkéw widocznosci dla ul. Stonecznej
(kolor zielony - w przypadku oznakowania znakiem A-7 ,ustap pierwszenstwa przejazdu”,
kolor czerwony - B-20 ,stop”)

W ciggu drogi powiatowej nr 3911 Z (ul. Lipowa) zastosowano oznakowanie
pionowe A-16 ostrzegajace o nowo wyznaczonych przejsciach dla pieszych w ciggu
tej drogi. Dla kierunku wschéd-zachdéd znak zlokalizowano w odlegtosci ok. 56 m
od wyznaczonego przejscia dla pieszych, dla kierunku przeciwnego znak zaleca sie

umiesci¢ na wyznaczonym stupie oswietleniowym.

Zastosowane elementy oznakowania pionowego:

- stupki - 11 szt,

znaki pionowe grupy ,A” - 4 szt.,

znaki pionowe grupy ,B” - 2 szt.,

znaki pionowe grupy ,D” - 10 szt.,

znaki pionowe grupy ,T” — 4 szt.

5.1.2 Oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie poziome przebudowanego odcinka
jednokierunkowej drogi ul. Lipowej ogranicza sie do wykonania oznakowania
przejscia dla pieszych o szerokosci 4,0 m w wyznaczonym miejscu w postaci

oznakowania P-10 (rys. 2).
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W ramach niniejszego opracowania nalezy wykona¢ oznakowanie poziome w
obrebie skrzyzowania gtdwnego przebiegu ul. Lipowej sasiadujgcego od strony
potnocnej z przebudowanym odcinkiem jednokierunkowego przebiegu ul. Lipowej.
Na wyznaczonym odcinku jezdni zaprojektowane zostato oznakowanie poziome ul.
Lipowej, ktdore stanowi linia podwodjna ciggta P-4, w miejscu skrzyzowania z ul.
Stoneczng oraz przy projektowanym zjezdzie zastosowano linie przerywang P-1le.
Przy dojezdzie z ul. Stonecznej na ul. Lipowg zastosowano linie bezwzglednego
zatrzymania w postaci linii P-12. Przejscia dla pieszych w ciqgu powyzszej drogi
wyznaczono za pomoca linii P-10, oraz od strony zachodniej i wschodniej linig P-14
umiejscowiong 2 m przed projektowanymi przejsciami dla pieszych.

W ciqgu drogi powiatowej nr 3916 Z (ul. Stoneczna) zastosowano
oznakowanie poziome w postaci linii podwdjnej ciggtej P-4, w miejscu skrzyzowania
drogi z jednokierunkowym odcinkiem ul. Lipowej zastosowano linie jednostronnie

przekraczalng P-3b.

6. Wytyczne dla oznakowania pionowego i poziomego

6.1 Oznakowanie pionowe

Na drogach powiatowych (nr 3911 Z - ul. Lipowa i nr 3916 Z - ul. Stoneczna)
zaprojektowano znaki pionowe o tablicach w grupie wielkosci znakéw SREDNICH z
folii odblaskowej typu II, natomiast na drodze obstugujgcej w zarzgdzie Gminy

Dobra w grupie wielkosci znakéw MALYCH takze z folii odblaskowej typu II.

Wytyczne dla znakdéw pionowych- schemat nr 1:

- wszystkie znaki pionowe powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodny z
obowigzkiem certyfikacji wyrobdw;

- na odwrotnej traczy znakdéw nalezy umiesci¢ informacje zawierajagce dane
identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkcji znakow;

- lica znakéw winny by¢ pokryte folia odblaskowg typu 1i 2;

- obowigzuje posiadanie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

drogowym;



Projekt organizacji ruchu
Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wotczkowie wraz z infrastrukturg towarzyszacg, Gmina Dobra,
powiat Police - ETAP II.

- tarcze znakdéw powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej (grub. 1,5-2,0 mm)
w obejmach usztywniajacych lub blach stalowych ocynkowanych ogniowo o
grubosci 1,5 mm o podwdjnie zaginanych krawedziach;

- znaki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi
jezdni, na wysokosci min. 2,0 m w przypadku znakdéw umieszczonych w poboczu i
2,2 m. w przypadku znakéw umieszczonych na chodniku.

- konstrukcja wsporcza znakow - stupki @60,3 mm ze stali ocynkowanej ogniowo,
grubos¢ Scianki min. 2,9 mm 2z korkiem na gdérze zabezpieczajagcym przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi;

- stupek nalezy wkopa¢ i zabetonowaé¢ na gtebokos¢ min. 0,7 m, z
uwzglednieniem lokalizacji istniejacych i projektowanych sieci uzbrojenia

podziemnego.

6.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako grubowarstwowe barwy
biatej zgodnie z wymaganiami tabeli 1 (wedtug tabeli 1.3. Zafgcznika nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.)

Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego przedstawia
tabela 2 (tabela 1.1. Zaftacznik nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r.). Tabela 3 przedstawia wspétrzedne dla chromatycznosci x, y
dla statego oznakowania poziomego (tabela 1.2. Zatgcznik nr 1-4 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.).

Tab. 1. Grubosci warstwy i okresy trwatosci materiatdw do oznakowania poziomego

) . Grubosc¢ Okres trwatosci
Rodzaj materiatu
mm rok/lata
Masa chemoutwardzalna do natrysku 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 2,5-3,5 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-1,5 3

10
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Tab. 2. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drdg

Wymagania
Wrasciwosci Droai Droi
rogi rogi
Autostrady | oypresowe | pozostate
Wspdtczynnik luminancii 3
(widocznosé w dzien) 032 0% 030
Powierzchniowy
wspotczynnik ")
: 2 1 1

odblasku [med/m 1X] 0 % 0
(widzialnog¢ w nocy)
Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6 6 6

+ wymagana wartos¢é nie dotyczy oéwietlonych drdg miejskich

Tab. 3. Wspdirzedne chromatycznosci x, y dla statego oznakowania poziomego

\ / Wspétrzedne punktéw naroznych

/><‘\ 1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

6.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Zastosowane w niniejszym opracowaniu ogrodzenie segmentowe U-12a (ryc.
2) chronigce ruch pieszych i oddzielajace ich od jezdni, uniemozliwia im
przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych. Wysokos$¢ tych ogrodzen wynosi
od 0,80 m do 1,20 m. W obrebie skrzyzowan, przejs¢ dla pieszych, w ktérych
ogrodzenie moze ograniczy¢ widocznos¢ kierujagcym pojazdami, stosuje sie
mniejszg wysokos¢ - 0,80 m.

Barwa elementéw segmentowych - szara lub Zétta.
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Ryc. 2. Wz6r ogrodzenia segmentowego U-12a

7. Analiza wptywu organizacji ruchu na ruch w rejonie.
Po wybudowania i oznakowaniu skrzyzowania zdecydowanie poprawi sie

bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych w rejonie przebudowanego odcinka dogi

poprzez uporzadkowanie ruchu i sposobu parkowania.

8. Zalecenia ogodlne
Oznakowanie pionowe i poziome zgodne z zataczong planszg powinny byc¢

wykonane za pomoca znakéw wykonanych w technice odblaskowej zgodnie z
zatgcznikami nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r Nr 220 poz.
2181).

Wykonawca robdét (inwestor) zobowigzany jest uzyska¢ od zarzadcy drogi

decyzje o zajeciu pasa drogowego.

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do 10.11.2017 r.

Opracowata:

Lucyna Kaczynska

12



Projekt organizaciji ruchu
Przebudowa pasa drogowego ulicy Lipowej (dz. nr 249 dr) w Wotczkowie wraz z infrastrukturg towarzyszaca, Gmina Dobra,
powiat Police - ETAP II.

Schemat nr 1

Wzory ustawienia znakow drogowych

1.0dlegtos¢ znakdw od krawedzi jezdni
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-Na drogach z poboczami gruntowymi - N3 poboczy w odlegioscd nie mnieisze] niz 0,5m od krawedzl jezont;
-Nia Arogach 2 poboczami Wwardzanymil - w odizgiosc] nie mriels2e] niz 0,5m od pobocza bEUmicInagn.
W przypadky SZeroiles NAEYDU Nkl MAZNa UMesZezas W koronis orog w odiegiosd nie wigksze] iz 5,0m od krawedzl jezdni
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a) kategoril AB,C.0,F,G na drogach I kategorii 4,B,C,0,F.G na ulicach

2. Wysokost umieszczania znakow
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d) dwach na jednym stupku na ulicach
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c) dwach an jednym stupku na drogach



