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Uwagi:
1.Skrzyzowania i zblizenia proj. kabli 15 kV z elementami
uzbrojenia terenu wykona¢ rurami ochronnymi DVK 160 f—my Arot.
2.Gtebokos¢ utozenia kabli 15kV mierzona od powierzchni ziemi

do zewnetrznej gdrnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co najmniej 100cm,
Glebokos¢ utozenia kabli mierzona wzgledem

rzednych docelowych docelowych (istniejgcych i projektowanych).

3.W miejscach skrzyzowan z innymi urzqdzeniami podziemnymi wykonac¢
probne przekopy celem ustalenia przebiegu i gtebokosci ufozenia tych

urzqdzen. Po zlokalizowaniu skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN—76/E—05125.
Przy skrzyzowaniach z ulicami (czes¢ ulicy przeznaczona do ruchu kofowego)
gtebokosc utozenia rury ochronnej w ziemi mierzona od powierzchni
terenu do gdrnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co naj
4.Przejscie poprzeczne przez droge wykona¢ w sposdb bezwykopowy
lub przewiert).

5.0chrona dodatkowa przed porazeniem prgdem elektr.:

Strona SN —Uziemienie ochronne.

(przecisk

¢ 279

. 274

OBIEKT: ul. Bukowa

Obreb: 0003 Dobra
Jednostka ewidencyjna: 321101 2 Dobra
Powiat: 3211 Policki

Wojewodztwo: 32 Zachodniopomorskie

dz. nr 214/1, 697, 859 (wedfug zakresu)

GEODEZJA | KARTOGRAFIA
"GEOBAK”
inz. Piotr Bakinowski
/1-023 Szczecin, ul.Poroniriska 13 \ /
kom. 0605-250-241
fax. 091 435-95—-364

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Ukfad wspoéfrzednych:  PUWG 2000
Ukfad odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Wykonano metodg: a) rastrowo b) wektorowo:

skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra

Kierownik roboty: inz. Piotr Bakinowski

upr. Nr: 20214

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

K.E.R.G.:2790/2013
Zgtoszonej w WGKIK SP w Policach

2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru
innych obiektéw wskazanych przez projektanta

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.202.16.21.3.3 01 1.1

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajqce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych

WGKIK SP w Policach, 10.12.2013r.

Rejestracja:

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1.523/2010 - k, w
2.524/2010 - e, w

Informacje dodatkowe

2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 12.02.2013r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 383)

zgodny z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak byfo informacji branzowych i nie zostaty

7. Mapa zgodna z przepisami 8§79 ust.5 rozporzgdzenia
MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) -
do projektowania budynkéw w odlegfosci
mniejszej niz 4,0 m od granicy nieruchomosci.

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w 8§80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263,

(Dz. U. 22010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.)

sekcje: 340.244.1044, 1522, 341.113.0633, 1111

1. zakres opracowania

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopien kartometrycznos$ci mapy do celéw projektowych jest

odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

9. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiafow
jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

10. Mape do celbéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu
arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 w ukfadzie "1965"

nadaje sie

poz. 1572)

1. Podredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

2. Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesci 1 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a dokfadnos¢ pofozenia uzbrojenia na mapie
moze by¢ nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

12.06.2014r.

Aktualnos¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

inz. Piotr Bakinowski

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

niej 100cm.

Oznaczenidq:

proj. kable oswietleniowe wg odrebnego
opracowania

wg odrgbnego opracowania

przebudowana linia napowietrzna telekomunikacyjna

istn. kable elektryczne 15kV po przetozeniu

||||||| kabel w rurze ochronnej dt. Tm

kable w rurze ochronnej o dt. rury wigkszej o
50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania

OI@ v_‘o_.._oﬁo_‘:mmomsmmzm:mosmsmoa_\wczm@o
opracowania

istniejqce kable 15kV przeznaczone
do przetozenia

granice dziatek geodezyjnych

Rysunek zamienny za rysunek nr O1 z opracowania
podstawowego z 03.2015r.

Jednostka projektowa:

UStUGI PROJEKTOWE | NADZOR
LUCYNA KACZYNSKA
71-051 Szczecin, ul. Zabuzanska 53a

tel./fax. +48 91 483 51 34 ;
e-mail: upin12@gmail.com

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/COPYRIGHTS RESERVED
i projekt archi jest
zdn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

iony prawem im zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

Autor projektu: Zakres i nr uprawnien Podpis

upr. nr 135/Sz/81
specjalno$¢ elektryczna

inz. Ryszard Stachowicz

Opracowat: Podpis

mgr inz. Marek Czaplicki upr. nr -
specjalno$¢ elektryczna

Sprawdzit: Podpis

upr. nr ZAP/0119/PWOE/04
specjalno$¢ elektryczna

mgr inz. Dariusz Wisniewski

0000z 09 ¥6 =/

x= 59 30 000,00

Inwestor: Gmina Dobra

Adres: ul. Szczecifnska 16a, 72-003 Dobra
Tytut:
Budowa ul. Poziomkowej wraz z inrastrukturg towarzyszaca na odcinku od

‘ ul. Debowej (droga powiatowa nr 39117 Dobra -Stawoszewo-Bartoszewo) do

ul. Bukowej (dziatki nr 214/1 dr, 272 dr, 695/1, 697 dr, 700, 859, obr. 0003
Dobra) w miejscowosci Dobra, powiat Police.

Branza: ELEKTRYCZNA | Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku: Przebudowa sieci Enea Operator Sp. z 0.0. Skala: Data:

1:500 11.2015r.
PLAN PRZEBUDOWY Nr rys: 1a




