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3. Dane wyjsciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci 15kV ENEA Operator Sp. z 0.0.
kolidujacej z projektowang ulicg Poziomkowa w miejscowosci Dobra.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- Przebudowa sieci kablowej 15kV — ENEA Operator Sp. z 0.0.

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki usunigcia kolizji sieci Enea Operator Sp. z o.0.

b) Uzgodnienie przebudowy z ENEA Operator Sp. z 0.0.

) Plan zagospodarowania terenu na wtorniku geodezyjnym do celow projektowych,
d) Uzgodnienia migdzybranzowe,

e) Obowigzujace przepisy i normy.

3.5 Zataczniki

Kserokopie pism wyszczegolnionych w pkt.3.4. a, b.
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4. Opis techniczny

4.1 Charakterystyka ogolna obiektu

4.1.1 Stan istniejacy

Teren lokalizacji Inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Dobra ul. Poziomkowa. Na
terenie inwestycji znajduje si¢ czynna infrastruktura elektroenergetyczna. Z nowym
uktadem drogowym koliduja czynne kable 15kV. Istniejaca w poblizu linia napowietrzna
0,4kV nie koliduje z projektowang zabudowa.

4.1.2 Stan projektowany

W zakres przebudowy sieci wchodza nastepujace kable:

- Kabel 15 kV nr 101 typu 3x[XRUHAKXS 1x120mm2] na odcinku pomigdzy
stacjg transformatorowa ,,Dobra Salamandry” nr 11524 a stacja ,,Dobra
Oliwkowa” nr 11763.

Na odcinku kolidujacym z budowa drogi kable nalezy odkopac i ulozy¢ po nowej trasie
nie kolidujacej z projektowang zabudowa. Kable przetozone nalezy zmufowac z kablami
istniejgcymi nie podlegajagcymi przebudowie.

Dhugos¢ likwidowanego odcinka linii kablowej od projektowanej do istniejacej mufy

WYnNosi:
- kabel 15kV nr 101 typu 3x(XRUHAKXS 1x120mm?)- 26m

Dhugosc istniejacego odcinka linii kablowej przeznaczonej do przetozenia wynosi:
- kabel nr 101 typu 3x(XRUHAKXS 1x120) - 106m

Do taczenia kabli stosowaé mufy kablowe prod. Raychem:
- 15kV — POLJ 24/1x70-150
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4.3 Warunki techniczne ulozenia kabli

4.3.1 Ukladanie kabli

Szczegdtowe warunki techniczne utozenia linii kablowych podano w normie PN-76/E-
05125. Ponizej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu.

Glebokos¢ utozenia kabli 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do goérne;j
powierzchni kabla powinna wynosi¢, co najmniej 0,7m, a kabli 20 kV, co najmniej 1,0m.
Kable nalezy uktada¢ w gruncie linig falista (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku.
Ulozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm,nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15c¢m, a nast¢pnie przykry¢ folig o
szerokos$ci takiej aby krawedzie folii siggaly co najmniej do zewngtrznych krawedzi
skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubo$¢ folii powinna wynosi¢ co najmnie;j
0,5mm.

Kolor folii :

- czerwony dla kabli 15 kV
Kable zaopatrzy¢ na catej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach
niewiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatow 1 rur.
W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych przepisami odleglosci przy
skrzyzowaniach 1 zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe
uktada¢ w ostonach z grubosciennych rur PCV.
Przy wprowadzeniach kabli do obiektow pozostawi¢ zapas ok. 3m.

4.3.2 Uwagi koncowe

1.Roboty ziemne wykonac recznie
2.Przed i po wykonaniu rob6t dokona¢ protokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytucji.
3.Przed zasypaniem linii kablowych zasilajacych nalezy:
-zglosi¢ do Inwestora i Zaktadu Energetycznego wstepny odbidr robot
-zleci¢ wykonanie pomiar6w inwentaryzacyjnych uprawnionej
jednostce geodezyjnej
4.Po wybudowaniu linii nalez wykona¢ nastepujace badania:
-sprawdzi¢ cigglos¢ zyt 1 zgodno$¢ faz
-pomiary rezystancji izolacji
-proby napigciowe izolacji
-proby napieciowe powloki
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ w/w protokotly, oraz wykonang i zatwierdzong
przez Geodezja inwentaryzacj¢ powykonawczg.
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4.4 BHP Ochrona przed porazeniem elektrycznym

4.4.1 Zastosowany system ochrony w sieci 15 kV

W projekcie przyjeto jako dodatkowy system ochrony przed porazeniem
elektrycznym — UZIEMIENIE OCHRONNE.

4.4.2 Przepisy

Norma PN-E-05115 Instalacje -elektroenergetyczne pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV.

4.4.3 Urzadzenia wymagajace uziemienia

Zgodnie z przepisami j/w uziemieniu podlegaja:

- glowice kablowe, powloki, pancerze 1 zylty powrotne kabli
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5. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. |[Ilo$¢
1 2 3 4
1 |Mufa przelotowa do taczenia jednozylowych kabli o izolacji | kpl. 1
z tworzyw sztucznych typu POLJ 24/1x 70-150 prod.
Raychem
2  |Rura ostonowa do kabli typu SRS-160 prod. Arot mb 12
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7. Spis rysunkow
1. Plan przebudowy

2. Schemat przebudowy

Opracowat:
inz. R. Stachowicz



