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OPIS TECHNICZNY

1.Cel i zakres projektu

Cel projektu

Wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w remontowanych pomieszczeniach Sali

gimnastycznej i pomieszczeh pomocniczych w budynku Szkoty Podstawowej w Dotujach.

Zakres projektu
» oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne

» gniazd wtykowych
» zasilenie urzadzen wentylacyjnych

2.Podstawa prawna opracowania projektu
» Projekt architektoniczno-budowlany.

» Uzgodnienia miedzybranzowe.

» Zlecenie Inwestora

3.Stan istniejacy
Istniejgca instalacja elektryczna znajdujgca sie w zakresie pomieszczen objetych
remontem przewidziana jest do demontazu. Przyjete rozwigzania nie powodujg

konieczno$ci zwiekszenia mocy energetycznej zapotrzebowanej przez budynek.
4.Rozwigzania projektowe
Instalacje elektroenergetyczne odbiorcze

Tablica gtéwna- istniejaca

Istniejgcg tablice bezpiecznikowg znajdujacg sie w holu szkoly nalezy doposazyé
zgodnie z zalgczonym schematem. Z rozdzielnicy przewody nalezy wyprowadzi¢ do

pomieszczenia Sali gimnastycznej w korycie kablowym umieszczonym przy suficie.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami YDYp z Zzytami o
przekroju 1,5mm® i z osprzetem podtynkowym. Do os$wietlenia pomieszczen
pomocniczych zaprojektowano  oprawy nastropowe o0 wymiarach 596x596x50mm
wyposazone w przestone. Oprawa przystosowana do montazu swietldwek T5 4x14W
gdzie skutecznosc¢ swietlna oprawy to 47 Im/w zapewni to odpowiednig warto$¢ natezenia
na powierzchni robocze;j.

Oswietlenie na Sali gimnastycznej podzielone jest na sekcje umozliwiajgc tym samym
czesciowe oswietlenie parkietu. Dla osSwietlenia parkietu przewidziano oprawy
nastropowe rastrowe do sal sportowych 2-u swietlbwkowe o mocy 35W strumien swietlny
oprawy min. 5600Im, a lampy 7300Im. Zapewni to wymagane natezenie o$wietlenia 300
Ix na poziomie parkietu. Oprawy jako nastropowe do systemu Swietléwek liniowych T5,

zabezpieczona siatkg ochronng zapewniajgca wytrzymatosé oprawy 10J na uderzenia z



bezpiecznym systemem montazu. Dla zapewnienia ewakuacji z Sali gimnastycznej
przewidziano montaz opraw oswietlenia awaryjnego ktérej korpus jest wykonany z
poliweglanu. Oprawa jest wyposazona w energooszczedne i trwate zrédio Swiatta w
postaci diod LED 3 x 1W. Nowoczesny uktad awaryjny wyposazony w baterie NiCT HT o
napieciu 4,8V zastosowany w oprawie pozwala ograniczy¢ zuzycie energii elektrycznej
do minimum. Oprawa wyposazona w autotest. Oprawy nalezy zabezpieczy¢ siatkg
ochronng. Przewody w Sali gimnastycznej nalezy prowadzic w rurkach mocowanych do
konstrukcji stalowej dachu. Dla sterowania o$wietlenia nalezy zainstalowa¢ przefgcznik
$wiecznkowy, montowany na $cianie Sali gimnastycznej ostoniety drzwiczkami metalowymi.

Instalacja zasilajgca gniazda wtykowe.

Gniazda wtykowe nalezy zasili¢ nowym przewodem YDY 3x2,5mm utozonym w
projektowanej listwie uktadanej pod sufitem korytarza z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej
budynku szkoty i dalej w Sali gimnastycznej pod tynkiem. Nalezy stosowa gniazda
wtykowe 1-fazowe 10/16A z kotkiem ochronnym do instalowania pod tynkiem w
wykonaniu bryzgoszczelnym 1P44. Gniazda nalezy instalowa¢ w taki sposdb aby z
licowac¢ je ze sciana.

Dla zasilenia tablicy sSwietlnej nalezy utozy¢é obwdd przewodem YDY 3x2,5mm i
zakonczy¢ wypustem przewodu na wysokosci ok. 6m.

Indywidualne rozwigzania nalezy uzgadnia¢ w porozumieniu z inwestorem i kierownikiem
budowy.

Instalacja wentylacyjna

Dla zasilenia wentylatorow dachowych nalezy utozyé przewody YDY 3x2,5mm z
istniejgcej TG do tgcznikéw $wiecznikowych umieszczonych obok tgcznikéw sterujgcych
odwietleniem dalej do wentylatoréw umieszczonych na dachu budynku.. Lgczniki nalezy

opisac .

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym
Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowany bedzie

system samoczynnego szybkiego wylgczania przy zwarciach jednofazowych przez
wktadki bezpiecznikowe w liniach zasilajgcych oraz przez wytgczniki instalacyjne w
obwodach odbiorczych. Dodatkowg i zasadniczg ochrone dla obwodéw odbiorczych
stanowi¢ bedg wylgczniki réznicowoprgdowe o czutosci 30mA.na prady przemienne i
pulsujgce wyprostowane. W pomieszczeniach wyposazonych w metalowe obudowy
nalezy zgodnie z obowigzujgcg normg wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze, do
ktérych nalezy przytgczy¢ metalowe obudowy i rurociggi. Potgczenia te nalezy wykonac
przewodem miedzianym gietkim o przekroju 2,5mm?. Szyne miejscowych potgczen
wyréwnawczych w wykonaniu fabrycznym np. firmy Bettermann nalezy wykonac

przewodem DY 4mm? z uziemionym zaciskiem PE w rozdzielnicy odbiorczej. Przewody



uziemiajgce nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Zyly ochronne w kablach i przewodach

powinny wyrézniaé sie zotto-zielonym kolorem, a neutralne niebieskim.

Uwagi koncowe
> instalacje elektryczng nalezy ukftada¢ po wykonaniu gtéwnych robdt instalacyjnych

wod. - kan., c.o. i wentylacyjnych.

» przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie
pomiaréw kontrolnych w zakresie ochrony od porazen pragdem elektrycznym, izolacji
przewodow zasilajgcych.

> catos¢ robdt elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

Bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas roboét
elektrycznych
W czasie robdét montazowych nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych zasad

bezpieczenstwa pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikbw w tym zakresie. Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy
zatrudnieni powinni posiada¢é wymagane kwalifikacje zawodowe. Obowigzek doboru
odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robot i

inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Opracowat
Inz. Henryk Gatganski



