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1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy Dobra,

b) umowa z Inwestorem,

¢) dokumentacja fotograficzna,

d) obowigzujace przepisy inwestycyjno — projektowe i normy,

e) wtérnik geodezyjny w skali 1:500,

f) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwata nr VI/56/98 Rady

Gminy Dobra

g) wizja lokalna w terenie.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy p.n. "Przebudowa pasa drogowego
ulic Dtugiej i Kolorowej w Mierzynie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, Gmina
Dobra, powiat Police - Etap I, Tom Il — Kanalizacja deszczowa,, na budowe kanalizaciji
deszczowej w ul. Dtugiej w Mierzynie wraz z przykanalikami do granicy poszczegolnych
dziatek oraz do wpustow deszczowych zaprojektowanych zgodnie z projektem
wykonawczym ,Tom | — Branza drogowa,,.

W ramach etapu | zaprojektowano:

- ze wzgledu na kolizje z projektowanym ukladem drogowym do przestawienia przyjeto

istniejacy wpust deszczowy wiaczony obecnie do kolektora deszczowego @0.60m. Nowag
lokalizacje wpustu deszczowego oznaczono na planie sytuacyjnym jako Wu 53.

- ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym likwidacje istniejgcego wpustu
deszczowego i w jego miejsce wykonanie wpustu kraweznikowego (0znaczonego na planie

sytuacyjnym jako Wi1)

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji
polegajgcej na przebudowie pasa drogowego ulic Diugiej i Kolorowej w Mierzynie wraz z
wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Zakres inwestycji obejmuje:
— budowe chodnika wraz ze zjazdami wzdtuz ulicy Kolorowej, po stronie zachodniej,

poczawszy od ulicy Dtugiej w kierunku potudniowym do wejscia do szkoty;
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— budowe brakujgcych odcinkéw chodnika wzdtuz obu krawedzi ulicy Dtugiej, poczawszy
od ulicy Kolorowej w kierunku potudniowo — zachodnim do ulicy Jarzebinowej;

— budowe zatoki autobusowej w ulicy Dtugiej na wysokosci szkoty;

— przebudowe skrzyzowania Dtuga — Kolorowa;

— odtworzenie nawierzchni w ulicy Dtugiej na odcinku od Kolorowej od ulicy Osiedle pod
Lipami i w ulicy Osiedle pod Lipami

— budowe kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Diugiej w zakresie srednic 0,60m-0,30m
— budowe przykanalikéw do granicy dziatek poszczegdlnych posesii

—  budowe przykanalikéw do wpustéw deszczowych

likwidacje kolidujgcego z inwestycjg uzbrojenia
4. PLAN MIEJSCOWY

Czesc¢ terenu inwestycji posiada obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z uchwata nr VI/56/98 Rady Gminy Dobra (Dz. Urzedowy Woj.
Zachodniopomorskiego nr 17, poz.123) czes¢ dziatki nr 336 obreb Mierzyn zlokalizowana
jest na terenie oznaczonym w planie jako 02KD — tereny urzadzeh tras komunikacyjnych,
publiczna droga dojazdowa. Pozostaty teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623 wraz z

pozniejszymi zmianami), art. 3 . punkt 7a .przebudowa” w odniesieniu do pasa drogowego

sg to roboty budowlane w wyniku ktérych nastepuje zmiana charakterystycznych

parametrow w zakresie nie wymagajacym zmiany granic pasa drogowego. Zatem, zgodnie

z art. 29, ustep 2, punkt 12 ww. ustawy jest to inwestycja, ktéra nie wymaga pozwolenia na
budowe.

5. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podtozu projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Dtugiej w Mierzynie wystepuja
zwatowe piaski gliniaste (clsiSa) i gliny pylaste (saclSi), oraz lokalnie wodnolodowcowe
piaski srednie ze zwirem (grMSa), na niemal catej dtugosci trasy przykryte deluwialnymi
piaskami drobnymi (FSa), glinami piaszczystymi (saCl) i glinami pylastymi, ktorych
migzszos¢ na ogdt (w 8 otworach) przekracza gteboko$¢ objetej badaniami strefy. Lokalnie
w otworze nr 12 w obrebie deluwiow lezy bagienny namut organiczny o migzszosci 1.0 m.
Na gruntach rodzimych w rejonie 9 otwordow zalegajg nasypy niekontrolowane (Mg) o
migzszosci 0.8 — 1.4 m.

Warunki wodne sg zréznicowane. W 8 sposréd 14 wykonanych dla niniejszej opinii otworow

(nr1,2,5,7,9, 111 12) w deluwialnych i wodnolodowcowych piaskach wystepuje woda o
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zwierciadle swobodnym lub lekko napietym, stabilizujgcym sie na gtebokosci od 0.4 m p.p.t.
w otworach nr 2 i 5, do 4.0 m p.p.t. w otworze nr 7. W kolejnych 5 otworach (nr 3, 4, 6, 10 i
13) stwierdzono jedynie saczenia wody infiltracyjnej na gtebokosci 0.1 — 3.6 m p.p.t.
Warunki wodne sg wobec powyzszego korzystne dla budowy projektowanego kanatu
jedynie w rejonie otworéw nr 7, 8, 10 i 13. W rejonie otworéw nr 1, 2, 9, 11 i 12, gdzie
zwierciadto wody gruntowej wystepuje powyzej poziomu, na ktérym utozony zostanie kanat,
konieczne bedzie odwodnienie wykopu za pomocg igtofiltrow.

Warunki gruntowe sg korzystne, poniewaz ponizej poziomu, na ktérym utozony zostanie
kanat, zalegajg grunty nosne, lub o nosnosci wystarczajgcej dla posadowienia rur i studni.
Wystepujace w profilu otworu nr 12 namuty organiczne zalegajg w cato$ci powyzej poziomu
posadowienia.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowany kanat deszczowy jest obiektem nalezgcym do
drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone w poziomie posadowienia kanatu warunki
gruntowe sa proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z normg PN-EN 1997-2.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1 Zagospodarowanie terenu

Ulica Kolorowa — dz. nr 152 dr (droga gminna) posiada nawierzchnige z ptyt drogowych
zelbetowych petnych o szerokosci 6,0 m. Wzdtuz ulicy nie ma chodnikéw, ani rowéw. Po
obu jej stronach sg pobocza gruntowe. Do nielicznych posesji wykonane sg zjazdy, zjazd
wykonany jest takze do szkoty. Ulica prowadzi ruch o matym natezeniu, okresowo
zwiekszony na odcinku dojazdu do szkoty w godzinach rannych i popotudniowych. Ruch
pieszych rowniez jest najwiekszy na odcinku od skrzyzowania z ulicg Dtugg do wejscia do
szkoty.

6.2 Istniejace uzbrojenie podziemne

Obecnie wody opadowe odprowadzane sg z pasa drogowego ulicy Dtugiej do uktadu
przydroznych rowow zlokalizowanych po obu stronach jezdni. Przedmiotowe rowy
potgczone sg ze sobg za pomoca przepustéw przebiegajacych pod ul. Dluga.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne

- kable telekomunikacyjne,
- kanalizacja sanitarna: @ 0,16m, & 0,20m, & 0,30m, & 0,40m,
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- kanalizacja deszczowa: & 0,20m, @ 0,55m, & 0,60m, & 0,80m
- rurociggi ttoczne kanalizacji sanitarne;j

- gazociagi g 25mm, @ 63mm, & 90mm, & 125mm,

- wodociagi @ 32mm, & 40mm, @ 50mm, g 110mm,

- kable energetyczne

- linie napowietrzne (energetyczne i telekomunikacyjne).

7. KANALIZACJA DESZCZOWA.

7.1. Opis projektowanego rozwigzania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na budowe kanalizacji
deszczowej w obrebie skrzyzowania ulic Dtugiej i Kolorowej w Mierzynie stanowigcy etap |
robot inwestycji p.n. "Przebudowa pasa drogowego ulic Dilugiej i Kolorowej w
Mierzynie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, Gmina Dobra, powiat Police."
Rozmieszczenie wpustow ulicznych jest zgodne z czescig drogowa projektu.

Wspéirzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia, umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono Projekcie

Zagospodarowania Terenu.

7.1.1. Przebieqg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej

- 0,20m o tacznej diugosci L= 4,9m.
Ukfad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej zostat dostosowany do rzednej
niwelety przebudowywanej drogi, rzednej dna odbiornika woéd deszczowych oraz jest
wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatdw z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Trase projektowanego przykanalika przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys nr 1).

7.1.2. Materiat i uzbrojenie kanatu.

Przykanaliki @0,20m nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S SDR 34 o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?2,
Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujaca ilos¢ ksztaltek:

- przylacze siodtowe do rur GRP @0,60m/0,20m — 1 szt.

- kolano 0,20m 90° — 1szt.
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Uwaga:
Istniejagce odejscie ze studni betonowej do wpustu ulicznego przewidzianego do

przestawienia (Wu53) nalezy zaslepi¢ za pomocq zaslepki &0,20m PVC.

7.1.3. Wpusty deszczowe.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym zaprojektowano:

- przestawienie istniejgcego wpustu deszczowego. Nowg lokalizacje wpustu
deszczowego oznaczono planie sytuacyjnym jako Wu53

- likwidacje istniejagcego wpustu deszczowe ulicznego i wstawienie w jego miejsce
wpustu kraweznikowego

Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustéw deszczowych sg zgodne z
projektem drogowym. Przykanalik deszczowy od wpustu Wu53 nalezy wiaczyé do
kolektora deszczowego @0,60m za pomocg przytacza siodtowego do rur GRP.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregdw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem ©0,20m produkowanych wg normy DIN 4052.
Zaprojektowano dwa rodzaje zwienczenh wpustéw deszczowych:

- wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm mocowany luzno i
na zawiasie w ilosci 1sztuka. Gtebokos¢ osadzenia kratki wpustu w korpusie min.
50mm. Powyzszy opis dotyczy zwienczenia istniejgcego wpustu deszczowego ktory
nalezy przestawic.

- wpust uliczny kraweznikowy z uchylng klapg na zawiasie klasy D400 o wymiarach
413x615 w ilosci 1 sztuka.

7.1.4. Istniejgce uzbrojenie do likwidacji

Do likwidacji (usuniecia z ziemi) przyjeto nastepujgce uzbrojenie podziemne kolidujace z
projektowang kanalizacjg deszczowg :
- kanat deszczowy PVC @0,20m od wpustu deszczowego o dtugosci L=3,8m

- istniejacy wpust deszczowy uliczny - 1szt.

8. WYTYCZNE TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetnic wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Catos¢ robot ziemnych
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne -
Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z
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instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggdéw rurociggéw dostarczonych przez

producentow rur.
8.1. Roboty ziemne.

Na catej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie
w miejscach, gdzie istniejg ku temu dogodne warunki, a wiec nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizeh do istniejacego
uzbrojenia podziemnego i do drzew z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Bedg to
wykopy o Scianach pionowych umocnionych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby wykonaé podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i
bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z witascicielem kolidujgcych przewodow
nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanego uzbrojenia zaprojektowano
nastepujace typy posadowienia:

- posadowienie na warstwie podsypki z piasku $redniego zageszczonego do 1d>40%,

0 grubosci po zageszczeniu H=15cm

Typy posadowienia poszczegélnych odcinkdéw kanalizacji deszczowej zostaty
przedstawione na profilach podtuznych.
Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:
. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu na catej
dtugosci projektowanego uzbrojenia z piasku $rednioziarnistego lub grubego dobrze
uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie
gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekracza¢ 15cm. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz
30cm od rur i ztagczek.
Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.
Il. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem drobnym i Srednim -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania

wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is > 1,0 zgodnie z normg PN-S02205



"Przebudowa pasa drogowego ulic Dtugiej i Kolorowej w Mierzynie wraz z budowg kanalizacji deszczowej, Gmina Dobra,
powiat Police"

- ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”, a dla pozostatych
terenéw Is =0,95. Do wykonania zasypki mozna zastosowaC grunt rodzimy po
wczesniejszym osunieciu frakcji spoistych organicznych oraz gruzu. Odcinki na ktérych
mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy do wykonania zasypki zostaty przedstawione na
profilach podtuznych. Grunt rodzimy (piaski drobne — FSa, piaski srednie - MSa) mozna
wykorzysta¢ do wykonania zasypki po wczesniejszym usunieciu frakcji organicznych,
spoistych oraz gruzu.

Zageszczanie zasypki wykonac nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie

przez kazda warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika -

Roboty ziemne — Wymagania ogolne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggdw dostarczong przez

producentéw rur.
8.2. Roboty montazowe.

Kanaly uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach mozliwie szybko, aby nie
dopusci¢ do uplastycznienia podtoza. Do budowy kanatéw stosowac rury z materiatu
podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢c wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggoéw
dostarczonych przez producentow rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych

w normie PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”
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