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PROJEKT BUDOWLANY

.Przebudowa drogi powiatowej nr 3910Z i 3911Z poleg  ajaca

Nazwa inwestycj: na budowie chodnika w m. Grzepnica”

Droga powiatowa

Obiekt: 4313, 46/1, 91, 53, 39, 45/1, 34, 61/5 — obreb 0003 Grzepnica
Bran za: ELEKTROENRGETYCZNA
Umowa: Nr 20/14

Inwestor — Gmina Dobra
Inwestor: ul. Szczecinska 16A, 72-003 Dobra
tel. +48 91 311-30-48

Zakres prac Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat mgr inz. Grzegorz MADEJ
Projektant mgr inz. Marek KUBLICKI ZAF.>/012'3/_POOE/13 .
w specjalnosci elektrycznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejsza
dokumentacja projektowa jest opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Dotyczy: uzgodnienia likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15
kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowang budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej
nr 39107 i 3911Z w miejscowos$ci Grzepnica.

Opinia nr 1/07/2014 z dnia 31.07.2014 r. wazna do dnia 06.06.2016 r.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze uzgadnia projekt

budowlany przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w zwigzku

z planowang budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej

nr 3910Z i 3911Z w miejscowosci Grzepnica z nastepujgcymi uwagami:

1. Uzupeti¢ projekt o karty katalogowe projektowanych stanowisk stupowych nN-0,4kV.

2. Zastosowa¢é odpowiednig ilosé przepustoéw wg zasady: ilo§¢ istniejgcych kabli razy 1,5 z
zaokragleniem w gore i oznakowac miejsce ich utozenia.

3. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach
(wnioskodawcy) lub oséb trzecich (za wyjatkiem pasa drogowego), nalezy przed
przystgpieniem do prac przekazaé¢ do Wydziatu Gospodarki Nieruchomos$ciami w ENEA
Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7 akty
notarialne wraz z zatgcznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp.
Z 0.0., ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu
na nieruchomosci/ciach (pasy techniczne: o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,5 m dla
kazdego istniejacego/ukiadanego dla kabla 15kV i nN-0,4kV, nie mniejszej niz 1m dla
linii  napowietrznej nN-0,4kV ), na ktoérejlych bedg posadowione urzadzenia

infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegat na

Oddzial Dystrybucji Szczecin ENEA Operator Sp z 0.0
ul Malczewskiego 5/7. 71-616 Szczecin 60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58
tel +48/091 8135200, +48/091 42552 00 REGON 300455398, NIP 782-23-77-160
fax +48/091 813 53 28, +48/091 425 53 28 Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda
e-mail: szczecin@szczecin operator enea pl w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sagdowego nr KRS: 0000269806

www.operator.enea.pl Kapilal zakladowy: 4 678 050 000 PLN



korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przeglagdéw, konserwaciji, modernizacii
i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzgdzen infrastruktury elektroenergetycznej,
prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac oraz
dystrybuciji energii elektrycznej), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z stanowigcych jej
wlasnos$é, posadowionych na tejlych nieruchomosci/ach urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w postaci liniiSN-15kV i nN-0,4kV oraz stanowisk stupowych nN-
0,4kV.

W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposoéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 —
tekst jednolity) Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) dla ENEA Operator
Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sie zgtosi¢ z pozytywnie zaopiniowang
dokumentacjg techniczng oraz kosztorysem inwestorskim do ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym pok.416 w celu zawarcia stosownej umowy na
likwidacje kolizji. Warunkiem rozpoczecia prac jest zawarcie umowy oraz przediozenie
prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie.

Prace zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy i dopuszczeniem do pracy nalezy

uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Szczecin.
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Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 42/MT/2014

Dotyczy: kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15 kV i nN-0,4kV w
zwigzku z planowang budowg chodnika w ciggu drogi powiatowej 39102 i 39117,

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: L.Dz.PRQO/532/2014 z dnia 21.05.2014 r. ENEA
Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze w obrebie planowanej
budowy chodnika w ciggu drogi powiatowe] 39107 i 3911Z wystepuje kolizja z istniejgca
infrastrukturg elektroenergetyczng SN i nN. Wstepnie wyrazam zgode na przebudowe
istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod
warunkiem, ze usuniecie kolizji cdbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy)
oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN —15kV:
a) Kabla 15kV nr 101 typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm?*-12/20kV na odcinku pomiedzy
stacjg transformatorowg SN/nN ,Grzepnica Osiedle IV" nr 11674 a stanowiskiem
stupowym z odtgcznikiem SN-15kV nr 10513

2. SiecinN -0,4 kV:
a) lIstniejgce| sieci niskiego napiecia (linia kablowa).

Il. Wymagania techniczne:

1. Dopuszcza sie pozostawienie linii kablowych w obrebie planowanej inwestycji pod
warunkiem, ze zostang one zabezpieczone rurami ostonowymi dwudzielnymi typ A160
PS firmy "AROT" (kabel 15kV)i A110 PS firmy "AROT" (kable 0,4kV) oraz w miejscach
skrzyzowan z drogami, podjazdami. Kabel zasypaé warstwg piasku o grubosci min.
30cm, a cato$¢ rowu kablowegoc zasypa¢ warstwa rodzimego gruntu. Gigbokosc
utozenia kabla winna wynosi¢ 1m (kabel 15kV) i 0,7m (kabel 0,4kV) od wspétrzednych
wysokosciowych docelowych po zniwelowaniu terenu. Na warstwie piasku umiescic

www.operator.enea.pl



ta8me ostrzegawczg koloru czerwonego (kabel 15kV) i koloru niebieskiego (kabel
0,4kV). Nalezy uwzglednic odpowiednia ilo$¢ przepustow wg zasady: ilosé
projektowanych (istniejacych) kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gore i oznakowac
miejsce ich ufozenia.

W przypadku, w ktérym zajdzie konieczno$¢ wykonania wstawki kablowej, nowy
odcinek linii kablowej SN projektowa¢ kablem typ 3xXRUHAKXS-1x120/50mm?*-12/20
kV. Catos¢ prac nalezy wykonaé uwzgledniajac wymogi okreslone w pkt. 1.1
niniejszego pisma oraz w Polskiej Normie N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kabel uktada¢ poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach w ktorych musi sie on
krzyzowal z drogami, podjazdami (wjazdami), prowadzi¢ po najkrotszej drodze w
odpowiednich ostonach w sposéb umozliwiajacy swobodny do nich dostep, bez
naruszania nawierzchni. Nalezy uwzgledni¢ odpowiednia ilo$¢ przepustow wg zasady:
ilos¢ projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gore i oznakowac¢ miejsce ich
utozenia. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabla nalezy wykonaé recznie. W
miejscach niezbednych zblizen sieci kablowe] z istniejaca Ilub projektowang
infrastrukturg, projektowac odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

Kable SN uktada¢ na gtebokosci 1 m od projektowanych rzednych terenu. Kable nN
uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m od projektowanych rzednych terenu. Nawierzchnie pasa
technicznego projektowaé jako naturalng lub tatwo rozbieralng. Wszelkie prace w
bezposredniej bliskosci kabla nalezy wykonac recznie.

ll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1.

Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w pkt. 1.1 1.2
dostosowac do wymogow Polskiej Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w
projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin -
dotyczy sieci 15kV i nN-0,4kV.

Stosowacé materiaty renomowanych firm oraz rozwigzania techniczne przyjete w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin.

Nalezy ustanowi¢ (za wyjgtkiem pasa drogowego drogi publicznej) na rzecz ENEA
Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodptatnej na czas
nieoznaczony stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach, na ktorejlych bedg
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww.
prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploataciji, dokonywaniu kontroli, przeglgdéw,
konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzgdzen
infrastruktury elektroenergetycznej, prawie wstepu na obcigzony grunt w celu
przeprowadzenia przedmiotowych prac oraz dystrybucji energii elektrycznej), przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. ze stanowiacych jej wtasnos¢, posadowionych na tej/ych
nieruchomosci/ach urzgdzen infrastruktury elektroenergetycznej w postaci linii SN-15
kV i nN-0,4kV.

W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposoéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2013 r., p0z.260 —
tekst jednolity) Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) dla ENEA Operator
Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym..

Projekt techniczny (2 egz.) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng nalezy
przediozy¢ do sprawdzenia pod kagtem zgodnoséci z wydanymi warunkami na likwidacje



kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin. Nastepnie ztozy¢ w ENEA Operator Sp. z o0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7, w Wydziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym pok.416 celem jej ostatecznego uzgodnienia.

7. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zglosi¢ w Wydziale Zarzadzania
Majatkiem Sieciowym pok. 416 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy
na usuniecie kolizji. Sposdb przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany
bedzie regulowata umowa.

8. Inwestor ponosi petna odpowiedzialnosé karng i materialng za uszkodzenia urzgdzen
elekiroenergetycznych powstate w czasie wykonywania roboét oraz za uszkodzenia i
szkody ktore mogty powstaé na skutek prowadzenia robét.

9. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowad wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie
roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

10.W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowac wszystkie
wymagania Instrukcji Organizacji Bezpieczne] Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach
Energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.).

11. Materiaty z demontazu ktérych  wilascicielem  jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji Szczecin.

Niniejsze warunki sq wazne do dnia 06.06.2016 r.

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu fechnicznego.
2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przyfgczenia i zawarcia umowy o0 przytaczenie przedmiotowe warunki likwidacji
kolizfi mogg ulec zmianie. O powyZzszym fakcie nalezy powiadomi¢c Wydziaf

Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w ENEA Operator
Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, ulica J. Malczewskiego 5/7, 71- 616
Szczecin.

Z powazaniem
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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstaprawry jest zlecenie — umowa
2) Obowazujace normy i przepisy
a) instalacji niskiego nagiia
- roboty wykonywane &a zgodnie z regutami sztuki budowlanej
-z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02r. (wraz z

pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznjatim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie



Opis techniczny

Projekt budowlany ebudowy drogi powiatowej 3910Z i 3911Z polegaj na budowie
chodnika. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudosieci elektroenergetycznej m.
Grzepnicadz. nr 34, 39, 43/3, 45/1, 46/1, 53, 61/5, 91.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano w ramach istgegjo i projektowanego uzbrojenia
podziemnego oraz planowanej i istaegj zabudowy.

Dane wyjciowe

1. Warunki likwidacji kolizji nr 42/MT/2014 z dnia 086.2014 r.
2. Podkiad geodezyjny w skali 1:500
3. Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje przebudpviragmentu istniegcej linii napowietrznej nn
0,4 kV kolidupcej z projektowasm trasy chodnika w cigu drogi powiatowej 3910Z i 3911Z
w m. Grzepnica.

Stan istniegjcy

Na dziatkach nr dz. nr 34, 39, 45/1, 46/1, 53, 69/bistnieje napowietrzna oraz kablowa
sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV i 15 kV. Przedmiotemepudowy jest fragment sieci
napowietrznej 0,4 kV przy posesji Grzepnica 1 nand61/5 i 46/1 przy dz. nr 856/10.

Przebudowa linii napowietrznych nn 0.4 kV

Istniejace dwa stupy linii napowietrznej 0,4 kV typu AsX@m50 mnf zlokalizowane na
dz. nr 46/1 w pobhu dz. nr 856/10 naky wykop& i przestawt. Wykopane stupy naks
posadowt na dz. nr 46/1 przy granicy dz. nr 856/10. Istigejustoje natey zachowa.

Instalacja przeciwpoggniowa

Jako ochroa przeciwporaeniowg przewidziano samoczynne vagkenie zasilania.
Przewod ochronny oznaazioloremzoéttozielonym.

Przewdd neutralny oznaazitolorem niebieskim.

Opornd¢ uziomu nie mee przekroczy 10 Q.

Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie

Kierownik budowy przed dopuszczeniem pracownikOwvipien przeszkoli w zakresie
wykonywanych prac na budowie.

Pracownicy wykonujcy prace elektroenergetyczne powinni postadadpowiednie
kwalifikacji i uprawnienia.



-4 -

Teren budowy i wykopy powinny lByodpowiednio zabezpieczone widocznymi elementami
jak barierki i tdma w kolorze biato czerwonym.
Prace wykonywane muszby¢ zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami
wykonywania prac budowlanych.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iluty 2003 w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (DZ U z
2003r nr 47 poz 401)
- Rozporadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej nia 26-09-1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieagiva i higieny pracy (DZ U z 1997r nr 129
poz 844.)
- Rozporadzenie ministra Gospodarki z dnia 17-09-1999r vawspe bezpieczestwa
i higieny pracy przy urdzeniach i instalacjach energetycznych DZ U z 198380
poz 912)
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8-@5-1996r w sprawie
rodzajoéw prac ktére powinny bBywykonane przez dwie osoby (DZ U nr 62. poz
288)
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OBIEKT: Grzepnica dz. 91, 53, 39 GEO—KOMPLEKS

Obreb: 0005 Grzepnica GEODEZJIA | KARTOGRAFIA

Gmina: - Dobra Sebastion Nowack

Zgij% dzifv//oc‘mzac bodnionomorskic ul Szezygli Zautek 10/8 71-696 Szczecin
/ | . tel. 608 405 099

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

*150

SKALA 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000 Wykonano metodq: @) rastrowo b) wektorowo
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Kierownik roboty Wykonano w ramach roboty geodezyjne:

- . iy GK.6640.602.2074
magr inZz. Stawomir Kuswik
upr. zaw. 11231 Zagtoszone/ w WGKIK SP w Policach

Mape do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

RV

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcjo: 5.202.16.16.5, 16.4, 5.202.16.21.1 W zakresie opracowania znajdujq sie punkty =
2. Danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego osnowy geodezyjnej nr: 111300, 111302, 111303, 111380, Rp25002
J. Pomiaru Zieleni wysokiej I pomnikow przyrody oraz pomiaru , .

innych obiektow wskazanych przez projektanta Podlegajgce ochronie na podst. art. 15. art. 48 ust. 1 pkt 3 ] nro,\/’ ;;
4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. - 3 1B e =)

przestrzennego’ (linie rozgraniczajgce, linie requlacype, osie ulic) 2 N €
Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie , , , . ,
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Granice i nr dziafek ewidencyjnych wedfug danych
1. 262/2011- g. proj , WGKIK SP w Policach, z dnia: 03032014
2. 501/2013- ¢ w, ks, kd. proj
3 968/2013- e. proj. ; ;

Rejestracjo: L

Informacje dodatkowe | e 65/1
1. —_— zakres opracowania - RVI

2. Redakejo znakdw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
7 dnia 12.02.2013. (Dz. U. 2013 nr O poz. 383)

J. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zaokresie pomiaru. g

4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
zqodny z Rozporzgdzeniem MSWA z dnia 9.11.2017 r.

(Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, 65/11
0 ktorym brak byfo informacji branzowych i nie zostaty RVI
odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej:

7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Nie wykonano czynnosci okreslonych w §80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

9. Udostepnianie | rozpowszechnianie otrzymanych materiafow
Jest zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezye i Kartograficzne 65/10
(Dz. U. 7z 2010 r. nr 193, poz. 1287 ze zm.) RVI

10. Wtornik sporzgdzono przy wykorzystaniu arkuszy mapy
zasadniczej 1:500 w ukf. 1965 sekcje: 341.1130612, 0314, 0143 0141, 0172

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych — z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu
aparaturq elektromagnetyczng — z literg A.

5. bezposrednich pomiarow powykonawczych — bez litery. 15.0

W zwigzku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci

0 dokfadno$¢ pofozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od

dokfadnosci kartometrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celdow projektowych na dzien:

. . . 66/1
25.025.2014r. inz. Sebastian Nowacki RV
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: 150
T
R
§
S
x=5931 100,00 x=5931 100,00 +
149.
52/2 . 148
RVI
b
X
S
S
S
+ x=159 31 000,00 x=59 31 000,00 +
5
X
2
S
W54 . L _
wyvmiana 1Stnieiaces
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ol 148 000 D05 404
el PROJEKTOWANIE _NADZORY DORADZTWO
Nazwa Przebudowa drogi powiatowej 3910Z | 39112
inwestycji polegajaca na budowie chodnika w m. Grzepnica
Oblekt: Droga powiatowa kiasy Z
Opmoowst | morinz. Grzegorz MADE! ... [[oe | V2014
j upr. ZAPO123/POOE/13
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