
 
 
 
 
 
 

PRODROM Adam Bukowiecki  

Grzepnica 1p, 72-003 Grzepnica 
Fax.: +48 91 88 35 143, tel.: 608 585 484 
e-mail: biuro@prodrom.pl       http:www.prodrom.pl 

 

PRODROM 

  

  

PROJEKT BUDOWLANY 

 
 

 Nazwa inwestycji:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3910Z i 3911Z poleg ająca 
na budowie chodnika w m. Grzepnica” 

 Obiekt:  
Droga powiatowa 
43/3, 46/1, 91, 53, 39, 45/1, 34, 61/5 – obręb 0003 Grzepnica 

 Bran Ŝa: ELEKTROENRGETYCZNA 

 Umowa: Nr 20/14 

 Inwestor: 
Inwestor – Gmina Dobra 
ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra 
tel. +48 91 311-30-48 

 

 

Zakres prac  Imię i nazwisko  Uprawnienia  Podpis  
Opracował mgr inŜ. Grzegorz MADEJ   

Projektant mgr inŜ. Marek KUBLICKI 
ZAP/0123/POOE/13 

w specjalności elektrycznej 
 

    

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oświadczam, Ŝe niniejsza 
dokumentacja projektowa jest opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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OPIS  TECHNICZNY 
 
 
 
 
             
1)     Podstawa prawna -  podstawą  prawną  jest  zlecenie – umowa 
 
2)     Obowiązujące  normy  i  przepisy  
  
a)    instalacji niskiego napięcia  
   

- roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej  
 

- z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z 
późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 



-   3   - 
 
Opis techniczny 
 
Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej 3910Z i 3911Z polegająca na budowie 
chodnika. Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę sieci elektroenergetycznej m. 
Grzepnica dz. nr 34, 39, 43/3, 45/1, 46/1, 53, 61/5, 91. 
 
Podstawa opracowania  
 
Projekt budowlany opracowano w ramach istniejącego i projektowanego uzbrojenia 
podziemnego oraz planowanej i istniejącej zabudowy. 
 
Dane wyjściowe 
 
1. Warunki likwidacji kolizji nr 42/MT/2014 z dnia 06.06.2014 r. 
2. Podkład geodezyjny w skali 1:500 
3. Dane zebrane przez projektanta 
 
Zakres opracowania 
 
Projekt budowlany obejmuje przebudowę fragmentu istniejącej linii napowietrznej nn 
0,4 kV kolidującej z projektowaną trasą chodnika w ciągu drogi powiatowej 3910Z i 3911Z 
w m. Grzepnica. 
 
Stan istniejący  
 
Na działkach nr dz. nr 34, 39, 45/1, 46/1, 53, 61/5, 91 istnieje napowietrzna oraz kablowa 
sieć elektroenergetyczna 0,4 kV i 15 kV. Przedmiotem przebudowy jest fragment sieci 
napowietrznej 0,4 kV przy posesji Grzepnica 1 na dz. nr 61/5 i 46/1 przy dz. nr 856/10. 
 
Przebudowa linii napowietrznych nn 0,4 kV 
 
Istniejące dwa słupy linii napowietrznej 0,4 kV typu AsXSn 4x50 mm2 zlokalizowane na 
dz. nr 46/1 w pobliŜu dz. nr 856/10 naleŜy wykopać i przestawić. Wykopane słupy naleŜy 
posadowić na dz. nr 46/1 przy granicy dz. nr 856/10. Istniejące ustoje naleŜy zachować. 
 
Instalacja przeciwporaŜeniowa  
 
Jako ochronę przeciwporaŜeniową przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania. 
Przewód ochronny oznaczyć kolorem Ŝółtozielonym.  
Przewód neutralny oznaczyć kolorem niebieskim. 
Oporność uziomu nie moŜe przekroczyć 10 Ω. 
 
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
 
Kierownik budowy przed dopuszczeniem pracowników powinien przeszkolić w zakresie 
wykonywanych prac na budowie. 
Pracownicy wykonujący prace elektroenergetyczne powinni posiadać odpowiednie 
kwalifikacji i uprawnienia. 
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Teren budowy i wykopy powinny być odpowiednio zabezpieczone widocznymi elementami 
jak barierki i taśma w kolorze biało czerwonym. 
Prace wykonywane muszą być zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wykonywania prac budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ U z 
2003r nr 47 poz 401) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Socjalnej z dnia 26-09-1997r w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ U z 1997r nr 129 
poz 844.) 

- Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17-09-1999r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych DZ U z 1999r nr 80 
poz 912) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r w sprawie 
rodzajów prac które powinny być wykonane przez dwie osoby (DZ U nr 62. poz 
288) 

 




