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PRACE IZOLACYJNE
CpPV 45320000-6 , 45320000-6

1. Wstep.

1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych na mokro

w zadaniu: :,,Zagospodarowanie placu przy Urzedzie Gminy Dobra”.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczne powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na wiloknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan podanych

w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
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2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.2. Lepik stosowany na zimno.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mi¢knienia - 60-80°C
— temperatura zaptonu - 200°C
— zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
—  splywno$¢ - lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

3. Sprzet.

Mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
W(g punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robdét.
5.1.1zolacje przeciwwilgociowe B.15.01.00

5.1.1. Przygotowanie podkladu.
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkladu
a. Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.
b. Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekracza¢ 5%.
c. Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze

druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
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d. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 °C.

6. Kontrola Jakosci.

— Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorz¢dnym dokumentem.

— Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

— Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosSci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

— Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw izolacyjnych, ktérych
wlasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)
Wyniki odbiorow materialow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej. Ilo$é robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.
8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
wykonczeniowych.
Podstawe¢ do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
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e) protokoty odbioru materialdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2.Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m’ izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podloza,
- wykonanie i1zolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-34620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.



