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451.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451.2 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych i rozbiorkowych w zadania pn. ,,Zagospodarowanie
placu przy Urzedzie Gminy Dobra”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Glgbokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop $redni — wykop, ktérego glgbokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop glgboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedlug wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m]

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik roznoziarnosci — wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =d60/d10

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%gruntu, [mm]

d10 - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy i obejmuja:
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- Rozbioérka nawierzchni: z kostki betonowej, ptyt betonowych, ptytek chodnikowych,
- Rozebranie elementéw ogrodzenia,

- Wykonanie wykopu

- zabezpieczenie wykopu,

- zageszczenie dna wykopu matymi zageszczarkami,

- zageszCzenie malymi zageszczarkami zasypow z gruntu sypkiego,

- zasypanie wykopow,

- utylizacje nadmiaru gruntu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze.
Wykopow nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢
przed doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé¢ na podstawie wizji
W terenie, Dokumentacji Projektowej i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.
Ze wzgledu na duze zgeszczenie infrastruktury podziemnej wszystkie prace rozbiorkowe
i ziemne nalezy wykona¢ recznie. Transport urobku i gruzu w obre¢bie placu budowy
tylko reczny, za pomocg taczek i tp.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ i sposdb wykonanych roboét, zgodnos¢ ich
Z dokumentacja Projektowa, SST, obowigzujagcymi normami i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

2. MATERIALY
2.1 Do wykonania wykopow i rozbiorek — materialy nie wystepuja

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania. Do wykonania wykopow robdt ziemnych i rozbiorek stosowac nalezy
sprzet reczny:

- lopaty,

- kilofy itp.

- Cigzkie mioty

- narzedzia t. ,,flex” do nacinania i rozdrabniania rozbieranych elementow
Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce 1 zaakceptowany
przez Inspektora np.:

- matle zageszczarki.

Ze wzgledu na duze zgeszcezenie infrastruktury podziemnej obowiazuje zakaz
stosowania ci¢zkiego sprze¢tu mechanicznego.

4. TRANSPORT
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzet rgczny np. taczki.
Srodki transportu takie jak samochody ciezarowe powinny parkowaé w wybranym,
wyznaczonym miejscu, gdzie nie bedzie istnialo niebezpieczenstwo uszkodzenia
infrastruktury podziemnej.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki
prawne, wynikajagce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obcigzaja
Wykonawce. Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
pomiedzy dokumentacja a stanem stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania. Dodatkowo
nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjg okreslajagcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych 1 w miar¢ mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste polozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomig¢dzy dokumentacja a faktycznym polozeniem urzadzen,
nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktory ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnos¢
uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W
zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika
budowy. Wykonanie wykopow moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu
1 wyznaczeniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor
nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego 1 zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2 Wykonanie wykopu
Wykopy beda wykonywane recznie, takze przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢
szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy lub
zabezpieczenie $cian wykopu. Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna
pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchylki wymiaréw wykopu wynosza dla
rzednej dna wykopu +/- 5cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.

5.3 Odklady gruntu
Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora.
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5.4 Zasypanie wykopu
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczaé:

- przy zageszczaniu recznym — 20 cm

- przy zageszczaniu matymi zageszczarkami mechanicznymi — 40 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne kontroli jakoSci
Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robdt pomiarowych
I przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich
wynikow do Inspektora.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych — dokumenty
kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy

wpisywac do:

- protokolow odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3 Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podiozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie stopnia zageszczenia po wykonaniu zasypu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w gornych warstwach
korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych
warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwos$ci co do wlasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace podstaw obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdt ziemnych:

- wykonanie wykopu— [m3],

- zasypanie wykopow — [m3],

- wywoz ziemi na skfadowisko — [M3]
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- rozebranie nawierzchni — [m2]
- rozebranie ogrodzen — [m2]
- rozebranie cokolow i fundamentow — [M3]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych
okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowa 1 Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaplacie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Cena | metra szesciennego [m3 i m2] wykonania wykopow i rozbidrek obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- oplaty utylizacyjne,

- koszty transportu i1 trwatego sktadowania urobku,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i1 badan laboratoryjnych,

- zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

- koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow
wyjezdzajacych z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez

pojazdy budowy).

9.2 Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

Cena 1 metra szeSciennego [m3] wykonania zasypOw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie materiatu zasypowego

- zaladowanie 1 przywiezienie materiatu zasypowego w miejsce wbudowania

- koszty transportu

- Wwykonanie zasypow,

- przeprowadzenie wymaganych pomiar6w i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania
wiasciwych wskaznikow zageszczenia,

- wykonanie droég dojazdowych (jesli okazg si¢ niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,
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- koszty zwigzane z utrzymaniem porzadku (czyszczenie kot samochodow
wyjezdzajacych z budowy, sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez
pojazdy budowy).

9.3 Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Cena 1 metra kwadratowego [m2] rozebrania nawierzchni:

- wszelkie prace pomiarowe,

- rozebranie nawierzchni,

- oczyszczenie kostki,

- zlozenie w skrzyniach 1 przygotowanie do transportu,

- zaladowanie i koszty transportu na miejsce czasowego sktadowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane.Okreslenia.Symbole.Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa,symbole literowe i
jednostki miary

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne



