Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Zagospodarowanie placu przy Urzedzie Gminy Dobra

MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN

SST71

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 451-1
MALA ARCHITEKTURA I ZIELEN



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
Zagospodarowanie placu przy Urzedzie Gminy Dobra

MALA ARCHITEKTURA | ZIELEN

1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zieleni i elementdow malej architektury zadania pn.
»Zagospodarowanie placu przy Urzedzie Gminy Dobra”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zalozeniem, modernizacja 1 pielegnacja zieleni 1 obejmuja:
wykonanie nowych trawnikow
pielggnacja roslin
sadzenie roslin (drzew i krzewow)
wykonanie elementow malej architektury: montaz lawek ogrodowych koszy na
Smieci, tablic informacyjnych, windy dla niepelnosprawnych
1.4. OkreSlenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy

rozwoj.

1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew 1 roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewieh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce
Z pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang
korong.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji OST ,,Wymagania ogolne”,.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji OST,,Wymagania Ogolne”.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Podano w Specyfikacji OST ,,Wymagania Ogolne”.
2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych.
W miejscach, gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozestania w miejscu sadzenia ro$lin oraz zaktadania trawnikow,
2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.
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Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane,
z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem
I zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Elementy malej architektury
LAWKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO:

e (Cze$¢ konstrukeyjna tawki wykonana z betonu architektonicznego
e Siedzisko z 4 grubych desek z drewna iglastego.
e Montaz na fundamencie betonowym wg instrukcji producenta.

STOJAKI ROWEROWE:
e 3 stanowiskowe
e Wys. 87cm
e Montaz na fundamencie betonowym wg instrukcji producenta.

PYLON INFORMACYJNY
e 101x16x200 cm
e Kolor grafitowy
e Montaz na fundamencie betonowym wg instrukcji producenta.

PODNOSNIK DLA NIEPELNOSPRAWNY CH
e typ urzadzenia: podnosnik pionowy, platformowy
wysokos$¢ podnoszenia: do 130cm
udzwig: 300 kg
liczba przystankow: 2, przelot na wprost
rodzaj napedu: srubowy
podszybie: 80mm

e platforma 1415x1415mm: podloga z blachy aluminiowej, ryflowanej, §ciany boczne ze stali
nierdzewnej perforowanej

e kaseta dyspozycji: na platformie, z przyciskami kierunkéw jazdy 1 przyciskiem STOP
e gorna furtka wys. 1200mm, szer. Przejazdu 900mm

e furtka wychylna ze stali nierdzewnej wlaczona w obwod bezpieczenstwa

drzwi dolnego przystanku ze stali nierdzewnej

ograniczenie dostepu: wilgcznik kluczykowy

opuszczanie awaryjne: za pomocg korby

zasilanie: 400V IP54

moc silnika: 2,2 kW

Montaz na fundamencie betonowym wg instrukcji producenta.

Betonowe elementy matej architektury nalezy wykonac¢ z betonu architektonicznego:
— beton wysokowytrzymaty;
— klasa betonu nie nizsza niz C30/C35;
—  Gestos¢: < 2550kg/m3,
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 100Mpa,
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—  Wiytrzymato$¢ na zginanie: > 12Mpa;
—  Mrozoodpornos¢: > F200,

— odpornos¢ na dziatanie wody z sola,
—  Nasigkliwosc¢: < 2%,

—  faktura gladka nieporowata.

Lawki ogrodowe, kosze na $mieci 1 donice winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
1 odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane
przez firmy specjalistyczne winny stanowi¢ wizualnie komplet 1 by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru przed dostawa 1 montazem.

2.7. Zielen

2.7.1. Drzewa formowane, kuliste, wysoko$¢ min. 1,8m, odstep 2,4m:

— wiSnia osobliwa Prunus X eminens 'Umbraculifera’. Sadzi¢ w dolach z urodzajna
ziemig, mulczowa¢ korg. Drzewa przez pierwszy sezon po posadzeniu podlewac
regularnie. 9szt.  (ekwiwalent za wyciety drzewostan na dz. 80/1)

2.7.2. Krzewy:

- Ligustr zimozielony ‘Atrovirens', sadzi¢ co 0,7m, 2 razy w roku formowac¢ do
wysokosci 1,2m- wg zat. graf. Krzewy wysokie (ekwiwalent za wyciety drzewostan na
dz. 80/1)

- Tawula japonska Spirea Japonica 'Golden Princess', sadzi¢ w ziemi urodzajnej,
sadzi¢ co 0,4m, 2 razy w roku formowac¢ do wysokosci 40cm- wg zat. graf. Krzewy
niskie

- Irga plozaca, Irga Dammera (Cotonaster dammeri) ‘Major’, zadarniajagca pod
drzewami formowanymi, sadzi¢ w glebie o odczynie lekko wapiennym, Przycinac
wzdhuz obrzezy chodnikéw. Ilos¢: 2 rosliny/m2

2.7.3. Rabaty:

- Miskant cukrowy,

- miskant chinski,

- turzyca,

~  kostrzewa,

- proso rozgowate,

- szalwia.

2.7.4. Pnacza:
— wiciokrzew,
— winobluszcz.
2.7.5. Krzewy pienne:

— Kalina Opulus 'Roseum’, sadzi¢ w glebie o odczynie lekko wapiennym, mulczowac

kora, przycina¢ wiosng do formy matego drzewka- wg zal. graf. Krzewy pienne. 6 szt.

3. SPRZET.
3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji OST ,,Wymagania
Ogdlne”.
4.1. Transport materialow do wykonania nasadzen.

Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji OST ,,Wymagania
Ogdblne”.
5.2. Trawniki.
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robo6t zwiazanych z trawnikami

a. Zakladanie trawnika

— teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany 1 uporzadkowany, wolny od resztek
budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany od zb¢dnych drzew i krzewow. Gleba
powinna by¢ przekopana.

b. Zabiegi przedsiewne oraz ich kolejnos$¢

— wyrownac¢ powierzchni¢ przeznaczong pod trawnik;

— spulchni¢ wierzchnig warstwe gleby

— nawiez¢ 5-10 — centymetrowg warstwe zyznej gleby;

— przedsiewnie zastosowac nawoz:

— N (azot) — 25 kg/ha, P205 (fosfor) — 50 kg/ha, K20 (potas) — 100 kg/ha.

— ponownie przeprowadzi¢ spulchnianie;

— przygotowang powierzchnie zwatowa¢ watem o cigzarze 150 — 200 kg;

— bezposrednio przed wysiewem nasion zruszy¢ grabiami warstw¢ gleby na giebokos¢ 2 cm.

c. Podloze

— gleba zyzna, prochniczna, o pH 5,6 — 6,5;

— warstwa gleby urodzajnej grubosci 8-10 cm powinna zawiera¢ 85% czgsci ziarnistych, 7-
10% czesci sptawialnych i 5-7% préchnicy przed wysiewem powierzchnie projektowanego
trawnika wyréwna¢ 1 zwalowa¢ watem lekkim o cigzarze 150 kg;

— w czasie wysiewu gleba powinna by¢ wilgotna;

d. Siew
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— Wysiew przy pogodzie bezwietrznej;
— siew rzutowy;
— wysiane nasiona lekko przykrywamy ziemig przy uzyciu grabi lub kolczatki,

— ilo$¢ nasion — 3,0 kg/ 100 m2.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikdéw obejmuje okres do wytworzenia zwarte] murawy

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,
nast¢pne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto 1 w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czgsto$¢ 1 wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowac po uplywie 6 miesi¢cy od zalozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac
dzielagc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

przewiduje si¢ dosiewy uzupehiajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow,

wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zalezno$ci od warunkow atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.3.Elementy malej architektury

Wymagania dotyczace dostawy elementow :

— tawki, donice i kosze na $mieci winny by¢é wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym
w projekcie

— materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

— przed zakupem badZz wytworzeniem warsztatowym w/w elementow nalezy uzyskaé
akceptacje¢ Inzyniera

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
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Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji OST ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidlowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikow z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia 1 przyjecia si¢ darni.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez ,,lysin”),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Elementy malej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa,

- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. OST “Wymagania ogolne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa:

- dla elementéw malej architektury - 1 kpl

- trawniki — m2

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji OST ,,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
I wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaly spelione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1.  Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste ro$lin ozdobnych
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 I. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



