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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
I zelbetowych w zadaniu: ,,Zagospodarowanie placu przy Urzedzie Gminy Dobra”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenia
zamdwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponize;:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchlong¢; beton, do jego masy
w stanie suchym.
Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
Wiytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang RbG
w MPa.
Wytrzymalo§¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] szczegOlowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i1 Zelbetowych
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Powyzsza szczegdtowa specyfikacja obejmuje:
- wykonanie podtozy betonowych
- fundamentow Zzelbetowych i betonowych
- murka oporowego
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
Z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne
Klasy betonu dla elementow dla:
- podkiadow betonowych — B-10
- fundamentu pod wind¢ — B-25
- muru oporowego — B-15
- fundamenty elementow malej architektury — B-15

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 2.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

Nie dopuszcza si¢ mozliwosci betonowania bezposrednio z samochodu ze wzgledu na
calkowity zakaz wjazdu na plac budowy ciezkiego sprzetu.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min 1 faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami
na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Podawanic i ukfadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min.- przy temperaturze +15 st.C,

- 70 min.- przy temperaturze + 20st.C,

- 30 min.- przy temperaturze +30st.C.

5. Wykonanie roboét
Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
Peknigcia 1 rysy sa niedopuszczalne, réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod
izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklo$ci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to
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bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkiej wystajacej nierownosci wyrownaé
za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania.
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymalosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodnienia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposoOb zaggszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$s¢ na deformacje pod wplywem = warunkéw

atmosferycznych.

Zaleca si¢ stosowanie deskowan systemowych drobnowymiarowych.

Usuwanie deskowan.
a) Usuniecie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymato§¢, stwierdzong na probkach przechowywanych
w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub
stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.
b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukeji oraz elementow deskowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2 Badania kontrolne betonu.
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych 0 boku 15cm w liczbie
nie mniejszej niz:

- 1 probka na 50 m3 betonu,
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomierniej w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalo$¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.
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Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

6.3 Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne.
Rozr6znia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpor 1 elementoéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podluiznych 1 poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie
z osiami $cian. Metoda badania
Odchylenia poziome wzdhuiz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
roznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen
0 charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi $cian zelbetowych i fundamentow w planie nie
powinno by¢ wigksze niz:

- +/-10mm,
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz +/-20mm

Deskowanie.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Im-2mm,

- odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub shupa od pionu na

Im wysokosci — 1,5mm,

- odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci — 15,0mm
Odchyltki osi $cian i stupow od projektowanego ich polozenia powstale przy montazu
deskowan dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukeji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym
od 6 [cm2].
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu sa:

- dla stop i taw fundamentowych [m3],
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- dla $cian oporowych zelbetowych [m3],
- dla $cian zelbetowych [m3],

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogolne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.2 Zgodnosé robot z dokumentacjq
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz pisesmnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4 Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych 1 spelnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ [m3] konstrukcji betonowej oraz zelbetowej, wg ceny jednostkowe;j
ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow, narzedzi i1 sprzetu,
- oczyszczenie podloza,
- wykonanie deskowania,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
- ulozZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem
1 wyréwnaniem powierzchni,
- wykonanie stop i law fundamentowych,
- wykonanie $cian oporowych zelbetowych,
- pielggnacje betonu,
- rozbiorke deskowan i rusztowan,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunig¢cie materialdow rozbidrkowych poza
granice obiektu,
- wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
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PN-B-01801
PN-B-03150/01

PN-S-10040

PN-S-10042

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-0626
PN-B-06262
PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
Konstrukcje z drewna i materialdow drewnopodobnych. Obliczenia
statystyczne i projektowanie. Materiaty.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
Projektowanie.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Cement. Sktad, wymagania zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
Czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
ilosci wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartos$ci
suchej substanciji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci chlorkoOw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwyktly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta
typu N.

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pltynéw
mineralnych.
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PN-EN 933-1
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250

PN-B-04500
PN-C-04541

PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.02
PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2

PN-B-03163-3
PN-1SO-9000

Inne przepisy

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po
prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych,
substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogolnej
powyzej 0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki 1 jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru 1 siarczkdw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z
tiofluoresceing z kwasem o hydroksyrteciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie
siarkowodoru 1 siarczkdw rozpuszczalnych metoda
tiomerkurymetryczna.

Woda i $cieki. Badania zawartos$ci chloruj 1 jego zwigzkow oraz
zapotrzebowaniu chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru
metodg miareczkowg jodometryczng.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci cukréw. Oznaczanie cukrow
ogolnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metoda
kolorymetryczng z antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre§lenia
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne
wymiary.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogdlne wymagania 1 badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogodlne wymagania i
badania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000,9001,9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i
zapewnienie jakoSci.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Zagospodarowanie placu przy Urzedzie Gminy Dobra

BETONOWANIE

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.



