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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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ST-00.07 OZNAKOWANIE POZIOME 64
ST-00.08 OZNAKOWANIE PIONOWE 82
ST-00.09 ROBOTY ROZBIORKOWE 101

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - @0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 2
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét dla przedsiewziecia - ,Budowa kolektora deszczowego
@1,0m — @0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujacego
istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogoélne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé
w powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentac;ji
Przetargowe;j.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt, ktore beda realizowane w ramach zadania jak w punkcie 1.1.
Zakres robot obejmuje:

0 budowe kanalizacji deszczowej o nastepujacych srednicach: @1,0m, @0,80m, &0,60m,

0,50m i J0,40m wraz z przykanalikami &0,20m — &0,25m.

o przebudowe kanatu sanitarnego @0,20m kolidujgcego z projektowanym kanatem
deszczowym

o przebudowe kolidujacego kabla energetycznego 15 kV

o przebudowe kolidujgcego kabla telekomunikacyjnego

O rozbidrka istniejgcej sieci wod.-kan., kabla telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego.

Wyszczegoélnienie rodzajéow roboét, zakresu, wymiaréw i ilosci materiatbw - wedtug
zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

14 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
o Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.
o Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
o Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
o Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
0 Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia sciekow.
o System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wptywem
sity ciezkosci.
o Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu
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a Prefabrykowany wyréb betonowy - wyrdb formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym niz
miejsce jego zastosowania.

o Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

o Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowe;..

0 Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

0 Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

0 Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumen-
tacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zatgczniku do oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja

a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
dokumenty na wtasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia.

d) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych Robdt, w tym réwniez:
o dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),
o instrukcje obstugi i konserwaciji na tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajgcemu

obstuge, konserwacje, regulacje i naprawy danej czesci Robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikite w trakcie realizacji robot.

1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Projektem i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a po
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

1.5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz
Robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru korncowego Robdt. Wykonawca
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj. barierki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodow
Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widocznosé (zaréwno w porze dnia i nocy) dla
tych barierek i znakdw, dla ktérych jest to niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo.

1.5.4.2 Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

1.54.3 Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terenéw, wtascicieli urzadzen,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1544 Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowaé wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego

Wykonawca powinien zapewnic, ze zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie bedg
skladowane czy odprowadzane do srodowiska stosujac sie odpowiednio do ustawy o odpadach
wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62 z 2001r. poz. 628).

W okresie trwania budowy i wykohczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia
publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy r6znych metodach wykonawstwa

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
0 Lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.
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0 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

0 Przy prowadzeniu robét w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych
w ustawie Prawo ochrony srodowiska wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. nr 62 z 2001r poz.
627).

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:

0 Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego
2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

0 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992
nr 92 poz. 460/

0 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu,
trypou i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206/

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

W szczegolnosci zabrania sie:

Rozniecania ognia w odlegtosci 100 m od granicy lasu (z wytaczeniem miejsc wyznaczonych przez
Zarzadce lasow),

Palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych.

Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sa mozliwe po warunkiem:

o Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,

0 Usuniecia wokot obiektu materiatéw palnych,

o Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew,
a wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac 2m,

o Posiadania sprzetu tacznosci (telefon, radiotelefon),

o Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, szpadle).

1.5.6 Materialy szkodliwe dla srodowiska

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robodt, a po zakonczeniu Robdét ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
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takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Zamawiajacego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie  powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczehstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.8.1 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.5.8.2 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazddéw w trakcie prowadzenia
robot i do ich rozbidrki po zakonczeniu robat.

W razie potrzeby i w zaleznoéci od postepu robot Wykonawca uaktualni projekt. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego jego
zatwierdzenia.

1.5.8.3 Odbior techniczny i rozruch

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego na 7 dni przed o dacie
rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robot.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagah ilosciowych i jakosciowych
materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

2.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
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Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.
Kazdy rodzaj Robdét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Pochodzenie materiatow

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wtasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiadac¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw
i produktow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzyty do Robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakoS$ci i
warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
o ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
Placu Budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetiaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia
na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robodt. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
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obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie Placu
Budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6ot w ten sposéb
uszkodzonych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosé z dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Roboét zgodnie z dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robot.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

5.2 Polecenia Zamawiajacego

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badah materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatoéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
Roboty rozbidrkowe bedg prowadzone z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bedag
uwzgledniac przepisy ochrony srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole Robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy okresli jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajag wazne legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Pobieranie prébek
Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych

materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane .

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowaé mozna inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji.

6.4 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw i konstrukcji przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do Robdét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogag by¢é badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty Budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczniki i drugoplanowe dokumenty Dziennika Budowy majg by¢é wyraznie
ponumerowane, podpisane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i przez Zamawiajgcego.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

6.5.2 Inne dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
Q pozwolenie na budowe,
o protokoty przekazania Terenu budowy,
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umowy cywilno-prawne,
raporty,

protokoty odbioru Robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja,

[y

6.5.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw Robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
o Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
o Odbioér koncowy Robdt,

7.2 Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

7.3 Odbioér koncowy Robot

Kiedy catosé¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajgcego i zobowigzuje sie
zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na
Usuwanie wad. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia protokotu kohcowego odbioru robaot.

7.4 Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robot jest protokdt odbioru
koncowego przejecia Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),
Powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych Robdt,
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
Specyfikacje Techniczne,
Dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
atesty wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Iy Ry By
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnosza sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one byc¢ traktowane jako
nieodtgczna czes¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.
Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem
bezpieczehstwa, w Scistej zgodnosci z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich
do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg
Robét w ramach Kontraktu oraz zastosowacC sie do przepiséw tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Techniczne;j.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami witadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb
powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéow i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
oraz stale bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen
i innych stosownych dokumentow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg kwoty skalkulowane przez Wykonawce dla danej pozycji
uwzgledniajagce wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wiasciwego wykonania i odbioru Robot wymienionych w danej pozyciji.

W kwocie danej pozycji nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

O robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane

o warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i magazyno-
wania

0 Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

0 koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
Robot

0 koszty ogolne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

10 ODPADY BUDOWLANE

Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpaddéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru kohcowego realizowanego zaméwienia.

11 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Opracowana dla potrzeb projektu budowlanego ,Dokumentacja geotechnicznych warunkéw
posadowienia”, w czesci opisowej i graficznej przedstawia wystepujacg w podtozu gruntowym
budowe geologiczng i warunki wodne.

Szczegotowe warunki gruntowo-wodne udokumentowane zostaty w wykonanych odwiertach
(otworach geologicznych).
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Przekroje geologiczne przedstawiajg prawdopodobny ukiad warstw gruntu i zwierciadta wody
gruntowej w podiozu gruntowym wynikajacy z wykonanych odwiertéw i zasad sporzadzania

przekrojow geologicznych.
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonawstwa rozbieznosci odnosnie warunkoéw gruntowo-
wodnych, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Inwestora | Projektanta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy
i punktéw wysokosciowych w zwigzku z realizacja przedsiewziecia - ,Budowa kolektora

deszczowego &1,0m — &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg
kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robot dotyczacych
wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujag,
roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe:
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wysokos-
ciowych wchodza:

O wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdéwnych, osi trasy i punktéw wysokos-

ciowych,

O uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

0 wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

O wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

0 zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

a odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST.00.00 “Wymagania ogdéine”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robét
z Dokumentacjg Projektowag i ST.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogodlne".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokoscio-
wych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa;
a Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m oraz o srednicy 5-8 cm i dlugosci
0,3 m,
o Stupki betonowe o diugosci 0,5 m i przekroj prostokatny.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
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Ogolne".

Roboty zwigzane 2z oznaczaniem gtébwnych elementow trasy oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementdéw trasy wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt (teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnych powinien gwarantowac¢ uzyskanie
wymaganej dokfadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdine".
Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg byé dostarczane przy uzyciu
jakiegokolwiek srodka transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne warunki wykonania roboét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz
punkty wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu o
materialy dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robdét.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wyko-
rzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji
Projektowej. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5 cm w
stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentac;ji Projektowe;.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych
w dokumentacji projektowej , a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).
Punkty wysokoéciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:
O wyznaczenie krawedzi wykopow,
O wyznaczenie rzednych rurociagow,
Q wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych wykopdéw w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych
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nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzié wg nastepujacych zasad:
U o$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,
O robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka.

7 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST-00.00. “Wymagania Ogolne”. Odbiér robdt zwigzanych
z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUKIiK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wykopow, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang
wykonane w zwigzku realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m —
@0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego
istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem wykopow ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie
obiektow liniowych i obejmuja:

0 mechaniczne lub reczne wykonanie wykopow wraz ich umocnieniem i odwodnieniem
obsypka piaskowa ponad wierzch rury,
mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz zageszczeniem
zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywdz urobku z wykopow

000D

Wyszczegolnienie rodzajow roboét, zakresu, wymiaréw i ilosci materiatbw - wedtug
zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.00 “Wymagania ogolne”.,
0 gtebokosé wykopu - odleglos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym,
0 odkiad - miejsce budowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopdw,
0 wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg PN-77/8931-12,
o strefa obsypki rury (warstwa ochronna) -obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory podtoza
do wysokosci okreslonej w projekcie, ponad lico goéry rury,
o strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu,

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét
z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopdéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robé6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
o koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m?,
spycharki gasienicowe 74 kW,
zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,
szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,
wibromtoty,
pompy,
szalunkowe profile stalowe,
zestawy igtofiltrowe,
zageszczarki ptytowe,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdine".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢
takich srodkow transportu, jak:

0 samochody samowytadowcze 10-20 ton,

o samochod dostawczy do 0,9 tony,

samochod skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

0000000 D

O

5.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Na trasach uktadanych rurociggéw i w miejscach lokalizacji projektowanych obiektéw stwierdzono
wystepowanie woéd gruntowych. Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopéw. W
projekcie przewidziano odwodnienie za pomocag igtofiltréw oraz odwodnienie powierzchniowe.
Woda z odwodnienia wykopow bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku lub kanatu, po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgdd.

5.2 Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wéd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot za pomocag pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania
wzdtuz wykopu grunt powinien zosta¢ wywieziony na odktad staty. Wykopy nalezy wykonaé o
Scianach pionowych z obudowg. Do obudowy wykopow uzywaé¢ szalunkéw ptytowych
przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili
pionowych — wyprasek. Przy duzych gtebokoéciach przy pracach wiaczeniowych na istniejacych
kanatach stosowac¢ $&ciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie
wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, gdy
teren nie jest obcigzony wzdiuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopow
nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo
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spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopow nie moze
sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do
zasypania wykopow i wykonania nasypéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania
wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3 Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki
moze by¢é wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i sSrednioziarnisty. Nalezy
stosowaé wytgcznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog,
wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w
strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomocg zageszczarek typu lekkiego Sg
to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100 kg. Stopien
zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s=20.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po
obu stronach rury zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W ftrakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg staranno$¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury

5.4 Wykonanie zasypki wykopéw pod obiekty i sieci
Dla sieci uzbrojenia podziemnego wykonywanych pod jezdniami drég nalezy wymieni¢ grunt na
piasek zasypowy, wedtug opiséw podanych w opracowaniach branzowych
W przypadku gdy zalegajace grunty rodzime pozwalajg na dogeszczenie ich do podanych
parametrow mozna je wykorzysta¢ do wykonania zasypki, po usunieciu frakcji spoistych,
organicznych i nasypowych..
Zasypke pozostatych wykopow nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami
20-30 cm. Stopieh zageszczenia w tej strefie musi wynosi¢ 1s20.95 w przypadku uktadania
rurociggow w terenach zielonych, a w przypadku uktadania rurociggdéw w ulicach zasypke nalezy
zagescic¢ do 1s=0.98, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu
ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywac¢ dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe
wykopu nalezy usuwaC wylacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc
szczegoblng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.5 Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
podwieszac¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5.6 Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
oznaczonej na podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci
optymalnej nie powinny przekraczac nastepujacych wartosci:

o w gruntach niespoistych + 2%,

o w gruntach mato i srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej
o0 wartos¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub
przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej
zwiekszenie przez polewanie woda. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzic¢
laboratoryjnie lub w terenie.
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5.7 Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatbw do zasypywania wykopow zageszczenie
gruntow okreslane jest na podstawie:

o wskaznika zageszczenia ls,

0 modutu odksztatcania E2,
albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnoéci optymalnej i powtérnie zagescié.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat.

5.8 Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopéw na czas trwania robot wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
projekcie.
Faktyczng ilos¢ godzin pompowania ustali¢ w trakcie wykonywania robdt i potwierdzi¢ przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do Dziennika Budowy.
Woda z odwodnienia wykopéw bedzie odprowadzana do jakiegokolwiek cieku lub kanatu, po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgéd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow..

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopoéw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajagcego na biezaco,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodno$ci
wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikaciji.
Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi:

o wykonanie wykopow pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,
odwodnienia wykopow
zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopéw,
sprawdzenie szerokosci wykopow,
sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,
sprawdzenie spadku dna wykopu,
sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Badanie stopnia zageszczenia gruntu dla wykopow pod kanalizacje nalezy wykonywac
przy kazdej studni, oraz na przesle w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Dla
pozostatych obiektéw liniowych badania stopnia zageszczenia gruntu nalezy wykonywacé w
odstepach 20 — 30m lub w odlegtoéciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowe] specyfikacji oraz czy doktadnosc
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich

o000 000Oo
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normach.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

a odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczaé £ 5 cm,

0 odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz £ 2 cm,

a pochylenie skarp nie moze odbiega¢ od projektowanego wiecej niz 10%,

0 odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz +2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogoéine".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robdt jest:

o 1 m3wykopu,
o 1 mg, czas pracy pomp odwodnienia

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem
wraz z zageszczeniem. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i Specyfikacja
Technicznag, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie
6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o stopien zageszczenia obsypki rurociggow,
o stopien zageszczenia zasypki rurociggow i komor,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480| (Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-99/B-06050| Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01| Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02| Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewoddw kanalizacyjnych

BN-77/8931-12| |Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -00.03

WYCIECIE | KARCZOWANIE
DRZEW | KRZEWOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Budowa kolektora
deszczowego @1,0m — @J0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Ditugiej i ul. Kolorowej wraz z
przebudowg kolidujgcego istniejacego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z zielenia.
Zakres rob6t obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i karpin wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng oraz zasypanie dotow,
—wyciecie krzewdw i wywiezienie gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore
drzewng oraz zasypanie dotéw,
- przesadzenie drzew
- sadzenie drzew i krzewow
- pielegnacja roczna wykonanej zieleni
- zabezpieczenie pni drzew na czas budowy

Wyszczegolnienie rodzajow robot, zakresu, wymiarow i ilosci materialéow - wediug
zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 “Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

- deski

- maty stomiane lub trzcinowe

- drut lub liny wtékienne

3. SPRZET

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - @0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowgq kolidujgcego

istniejacego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 26
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew, karpin i krzewow oraz z

przesadzeniem drzewa nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa
drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew i krzewow

- sprzet potrzebny do recznego przesadzenia drzewa z brytg korzeniowg,

3.3. Sprzet do zabezpieczania drzew

Do wykonywania robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew nalezy stosowac:
— podstawowe narzedzia rzemie$lnicze

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 “Wymagania ogdine”.
4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce oraz zasypanie
dotow.

Teren pod budowe w pasie robot ziemnych i innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinnos¢, ktéra ma byé
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zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna byc¢
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usuniecie drzew, karpin i krzewow.

Pnie drzew znajdujace sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane. Doty po
wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do wykonania nowych
nasadzen, lub zasypac jak wykopy przy robotach ziemnych.

Usuniecie krzewéw mozna wykona¢ recznie lub mechanicznie, nalezy usungc¢ rowniez
bryte korzeniowa.

5.4 Zabezpieczenie pni drzew na czas budowy

Sposéb zabezpieczenia drzew:

Na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania:

1. pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;

2. odeskowanie powinno uwzgledniaé ksztatt pnia i byé wykonane w taki sposob, aby de-
ski przylegaty mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia;

3. deski uzyte do ochrony pni powinny okrywac pien do podstawy korony i by¢ zamonto-
wane w sposob nie szkodzacy drzewom;

4. deski mocowac za pomocg odrutowania lub olinowania linami wiékiennymi;

5. nie wolno stosowaé gwozdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia drzew,
wykarczowania karpin oraz zasypania dotow.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST “Roboty ziemne”.

6.3. Kontrola robét przy zabezpieczaniu pni drzew

Sprawdzenie jakosci robét polega na ocenie prawidtowosci wykonania robot; czy drzewa
zostaty zabezpieczone w sposdb wystarczajacy i przy tym nie zostaty uszkodzone

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.00 “Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot sa:
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—dla usuniecia drzew — sztuka (szt),
—dla usuniecia krzewow — metr kwadratowy (m?),
- dla zabezpieczenia pni drzew — sztuka (szt).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych karpinach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 “Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. usuniecia drzewa obejmuije:

- wyznaczenie drzew do wyciecia,

- wyciecie i wykarczowanie drzew wraz z brytami korzeniowymi

- wywiezienie pni i karpiny poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét.

Cena 1 m? usuniecia krzewow obejmuje:

- wyznaczenie krzewdw do usuniecia,

- wyciecie i wykarczowanie krzewow wraz z brytami korzeniowymi,

- wywiezienie gatezi i korzeni poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewnag,
- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

Cena 1 szt. zabezpieczenia pni drzew obejmuje:

- wyznaczenie drzew do zabezpieczenia,

- zakup i dostarczenie materiatéw: desek, mat stomianych lub trzcinowych, drutu lub lin
widkiennych,

- wykonanie zabezpieczenia drzew oraz ich utrzymywanie przez czas trwania budowy,

- usuniecie zabezpieczen i uporzadkowanie otoczenia drzew po zakonczeniu robét,

- wywoz materiatow z rozbidrki zabezpieczeh na wysypisko i utylizacja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

CPV 45232
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja ~ przedsiewziecia - ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m —
@0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego
istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie” i obejmujg budowe sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
wraz z niezbednymi obiektami na sieciach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu roboét jak w
punkcie 1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych elementéw:
o kanatéw z zywic poliestrowych zbrojonych wibknem szklanym (GRP),
kanatow z rur PVC
studni zintegrowanych (z rur GRP)
studni prefabrykowanych betonowych,
studni tworzywowych
renowacje studni
wykonanie podtoza pod sieci i obiekty.

o000 0o

Wyszczegoélnienie rodzajéw robét, zakresu, wymiaréw i ilosci materialow - wedtug
zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogdélne” oraz instrukcjami
montazowymi uktadania w gruncie rurociggéw z GRP i PVC.

- System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikéw do
oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizaciji.

- Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci i
w ktorym kanaty sg zwykle czesciowo wypetnione.

- Uktad grawitacyjno-tfoczny — Scieki uktadem kanatéw doptywajg grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego ukfadu grawitacyjnego.

- Srednica zewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymalng
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania $ciekow z wiecej niz jednego zrodia.

- Przykanalik (Przewod odptywowy) — przewdd, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania $ciekoéw z ich zrodta do kanatu.
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Przewod tloczny — rurociag, przez ktory sg ttoczone $cieki do oczyszczalni, odbiornika lub
innego uktadu.

Pompownia $ciekow — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow:

pompownia posrednia - przettacza Scieki w obrebie jednego kanatu powodujac jego wyptycenie,
pompownia rejonowa — przettacza scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio do
odbiornika lub na oczyszczalnie.

Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustepéw
i innych urzadzen sanitarnych.

Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzadzen podziemnych.

Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla
wigczenia do studzienki przewoddw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajgcy scieki ze studzienki.

Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie

przystosowana do wejscia cztowieka.

Studzienka wtazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie

kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w

planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej

dwaéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka rozgafezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu sciekdéw z

jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

Studzienka bezwtazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,

spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowej lub rozgatezieniowej.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w

konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i

komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Spocznik — czes¢ dna studzienki miedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

Komora robocza — czesé¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do

wchodzenia obstugi.

Wtaz kanatowy- zwiehczenie studzienki lub innej przestrzeni, skladajgce sie z korpusu i pokrywy.

Korpus — cze$¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie

pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

Pokrywa — czes¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome witazu kanatowego, stuzgce do zamykania

otwordw studzienek.

Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wtazéw kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne.

wpust deszczowy uliczny - element ktdrego zasadnicza cze$¢ wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych, wyposazony w kratke sciekowg zeliwng

Eksfiltracja — wyciek sciekow z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozadany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

Spadek — stosunek dtugosci pionowego rzutu do dlugosci poziomego rzutu przewodu.

Samooczyszczanie — zdolnos¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
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czesci statych, ktore w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Odbiér techniczny czeSciowy — odbidr techniczny poszczegdlnych faz robédt podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wéd gruntowych).

- Odbior techniczny koncowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakohczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze

by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.

- proba szczelnosSci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem

do eksploataciji,

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogoéine".

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej sa:

2.1 Rury z GRP - srednice 0,80m i 1,0m

Do budowy kanalizacji zewnetrznej z zywic poliestrowych nalezy stosowac caty system wykonany
z rur i ksztaltek o kompozytowej strukturze sScianki i ksztattek na bazie zywic poliestrowych i
widkien szklanych z wypetniaczami mineralnymi (piasek kwarcowy) o powierzchni zewnetrzne;j
gtadkiej, faczone za pomoca tgcznikéw typu mufowego z uszczelnieniem gumowym (EPDM, PUR)
System powinien obejmowaé ksztattki przejSciowe do potaczen z rurami systeméw PVC,
kamionka, beton, zelbet.

Nalezy stosowaé rury i ksztattki o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN=10000 N/m? .

2.2 Rury i ksztaltki PVC — $rednice od 0,20m do 0,60m

Stosowac caty system z rur i ksztattek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z EPDM zgodna z
EN 681-1 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC klasy S SDR34 lite
SN = 8 kN/m2,

2.3 Prefabrykowane studzienki rewizyjne

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg
DIN 4034.
Czes$¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie
kregu i ptyty stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta
stuzgca do przeptywu Sciekdw i taczenia wigczanych kanatow oraz czes$é spocznikowa. Otwory do
wigczania przewodow gtéwnych i przykanalikbw wykonywane sg z fabrycznie zamontowang
zintegrowang uszczelkg dostosowang do rodzaju wigczanych rur. Na czesci dolnej studni
osadzone sg kregi komina wlazowego, ktére sg zakonczone kregiem zwezkowym z
wyprowadzeniem pod witaz. Potaczenia czesci dolnej studni z kominem witazowym i kregéw w
kominie wlazowym wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1. Kregi muszg miec
fabrycznie osadzone stopnie wlazowe wykonane wg PN-EN 13101:2005.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowaé bez zadnych
zabezpieczen przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekow XA2 wedtug PN-EN 206-1.
Materiat musi spetnia¢c wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowej.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkciji studzienek:

- wytrzymatos¢ na Sciskanie = 45MPa
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- wytrzymatosé przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wkazami.

2.4 Studzienki kanalizacyjne zintegrowane

Studzienki zintegrowane wykonane z rur GRP o $rednicy komory roboczej 1,2m. Nadbudowa
studni z elementéw betonowych, zakonczona wtazem kanatowym typu ciezkiego klasy D 400 z
wypetnieniem betonowym. Studnie wyposazone w drabinke ze stali nierdzewne;.

Czes¢ przeptywowq studzienek nalezy obetonowac, stosujgc beton klasy co najmniej B20, do
wysokosci 0,5m ponad sklepienie rury otuling betonu minimum 15cm po bokach i pod rura.
Studnie wykona¢ wg wytycznych do adaptacji zamieszczonych w czesci opisowej projektu.

2.5 Studnie tworzywowe

Zaprojektowane zostaty jako studnie niewtazowe o $rednicy 425mm. Sktadajg sie z:
— kinety rewizyjne;j
— rury trzonowej 425mm, pierscieni dystansowych, stozka
— pierscienia odcigzajgcego
— wilazu zeliwnego klasy D400

2.6 Przejscia pod drogami
Stosowag rury stalowe ostonowe @1219x14,2mm dla rury DNO,80m.

2.7 Whazy zeliwne nastudzienne
Stosowac wiazy zeliwne klasy D400 z wktadka gumowa i pokrywg wypetniong betonem.

2.8 Wpusty deszczowe

Wopusty deszczowe z osadnikiem i odejsciem wg normy DIN 4052
- beton wibroprasowany klasy B45

- wodoszczelnos¢ W8,

- nasigkliwos¢ < 4%

Wpusty deszczowe uliczne klasy D400 zgodnie z PN EN 124

2.9 Piasek

Stosowaé piasek drobnoziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o
granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.10 Zaprawy szybkowiazace
Stosowac wytacznie produkty chemii budowlanej.

2.11 Beton
W zaleznosci od rodzaju robot stosowacé beton klasy B10, B30, B40 zgodnie z projektem.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
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uzy¢ nastepujacego sprzetu:

o koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m3,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

O zageszczarki ptytowe,

4 TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogdlne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢
takich srodkow transportu, jak:

o samochody samowytadowcze 10-20 ton,

o samochod dostawczy do 0,9 tony,

0 samochod skrzyniowy do 5 ton,

o dtuzyca,

o ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetniaC warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur z tworzyw
sztucznych w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
Studnie - transport powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum
trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

o stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatow,

Q zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

0 kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogoélne".

5.2 Wykonanie podioza

5.2.1 Wykonanie podioza pod rurociagi

Ze wzgledu na zroznicowane warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych rurociggow nalezy
zastosowac zaprojektowane typy posadowienia opisane w dokumentaciji, czes¢ opisowa i rysunko-
wa (profile podtuzne).

Podtoze ukfada¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym lub w przypadku jego przekopania na
zageszczonej do 1s20,95 warstwie gruntu rodzimego.

5.2.2 Wykonanie podtoza pod prefabrykowane studnie rewizyjne.

Podtoze pod studnie rewizyjne wykonac identycznie jw. jako nie wyprofilowane.
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5.3 Montaz rurociggéw

Sposéb montazu rurociggdéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Rurociggi uktada sie pod spad o odcinkach minimum 20 m, przy czym
odcinki robocze muszag odpowiadac¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potaczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose konce rur powinny by¢ doktadnie
wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajagcym tarcie. Do wecisniecia
bosego konca w kielich nalezy uzywaé weciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania
potgczenia powinno by¢é osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé
taczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez
wykonanie czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy fgczy¢é za pomocg nasuwek z
zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z opisem w projekcie.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentow rur.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podioza do zadanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element doliny
studni, a nastepnie potaczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi.
Nastepnie natozy¢ na element dolny uszczelke stozkowa, posmarowac jg specjalnym srodkiem
podlizgowym dostarczonym przez producenta studni i zamontowacC pierwszy krag komina
wlazowego, a nastepnie kolejne kregi taczone rowniez na uszczelki. Komin wtazowy konczy sie
kregiem z wyprowadzeniem pod wiaz. Po zamontowaniu wtazu wykona¢ uszczelnienie potgczenia
pomiedzy wlazem, a kregiem za pomocag zaprawy betonowej klasy B40. Ewentualne korekty
wysokosci wykonywac wytgcznie za pomocg specjalnych zelbetowych elementéw wyréwnujacych
o Srednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy wykonywac
mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem studni
prowadzi¢ wedtug opisu w projekcie.

5.5 Renowacja studni istniejacych

Nalezy uzupetni¢ ubytki, uszczelni¢, wymieni¢ stopnie ztazowe, wykona¢ nowg podbudowe pod
witaz, wymieni¢ wtaz na nowy klasy D400 z wkiadkg gumowg i pokrywg wypetniong betonem,
dopasowac do projektowanej rzednej terenu.

5.6 Zasady wykonania robot

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy
odbiorze oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatos$ci, nasigkliwosci odpornosci na
dziatanie mrozu, PN-B-06251 i PN-B-06250 ] w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania,
dojrzewania, pielegnaciji i transportu.

5.7 Badania szczelnosci kanatow

Badania szczelno$ci rurociagdéw prowadzi¢ za pomocg wody przy cisnieniu probnym 0,05 MPa.
Prébom szczelnosci nalezy poddawac odcinki o dtugosci do 100 m. Podczas wykonywania proby
szczelnosci ztgcza rurociggdw powinny byé czesciowo odstoniete.

5.8 Sprawdzenie rurociagéw telekamera

Nalezy wykonaé sprawdzenie stanu wykonanych rurociggoéw za pomocg telekamery posiadajace;j
mozliwo$¢ okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.
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5.9 Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszio do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtaScicieli
poszczegoélnych sieci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST- 00.00 "Wymagania ogdlne”.
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggdéw, montazem studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowanh z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociagéw.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami, Specyfikacji
Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna byc¢

prowadzona wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczegdlnosci powinna

obejmowac:
0 sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,

badanie zgodnosc¢ stosowanych materiatow z specyfikacjg i dokumentacjg techniczna,

badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg usytuowania przewoddw i studzienek,

badanie wykonania rur ochronnych,

badanie odchylenia spadku rurociggéw,

badanie potaczen rurociggéw

badanie stopnia zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu, Badanie stopnia
zageszczenia gruntu nalezy wykonywac przy kazdej studni, oraz na przeSle w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
o sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wtazow,
0 wykonanie préby szczelnosci,
o dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caty kanat po zasypie powinny
by¢ sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwos¢ okredlenia spadku rurociggu wraz
z wykonaniem jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zatacznik do
protokotu odbiorow czesciowych i odbioru koncowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
0 odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5 cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac + 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5 cm,

podczas badan szczelnosci dla rur PVC i GRP nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.

00000000 DO

o000 0Oo

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - @0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowgq kolidujgcego

istniejacego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 37
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robét jest:

o 1 m wykonanego kanatu, wraz ze studzienkami
o 1 komplet elementu kanalizacji
o 1 mépodioza,

o 1 m badanie szczelnosci,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i uzbrojenia
rurociggu. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczna,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o wykonanie podtoza,
0 roboty montazowe rur wraz z prébg szczelnosci,
0 wykonanie studzienek i komér prefabrykowanych,

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
Dtugos$¢ odcinka robét poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 20 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, obmiarem robdt, oceng
jakosci uzytych materiatdw i oceng jakosci wykonania robo6t na podstawie wynikdw badan i
pomiaréw.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej robot obejmuje:

Q prace przygotowawcze,
Q prace pomiarowe,
Q oznakowanie robot,
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transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,

wykonanie, rozbidrka i utrzymanie ewentualnych drég tymczasowych,
przygotowanie podtoza,

montaz rurociggow,

montaz ksztattek,

montaz studzienek

- wykonanie spustéw i wylotow,

Q oznaczenie trasy rurociggéw,

O 0 0 D

uporzadkowanie miejsca robot i usuniecie pozostatych materiatow,
wykonanie proby szczelnosci,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan.

wykonanie operatdéw geodezyjnych powykonawczych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 206-1
PN-92/B-10735
EN-1610
PN-B-10729
PN-EN 124:2000

PN-80/B-01800

PN-EN 206-1

PN-91 M-34501
PN-86/B-02480
BN-83/8836-02

DIN 1045

DIN 4032

DIN 1048 Czesc¢ 1
DIN 1048 Czes¢ 2
DIN 1212 Cz.2

DIN 4030 Cze$¢ 1

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.
Terminologia.

Obiekty i elementy wyposazenia.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytyczne techniczne realizacji instalaciji i kanatéw Sciekowych,

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu,
oznakowanie, sterowanie jako$cia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

Skrzyzowanie gazociggow z przeszkodami terenowymi.

Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

Metody badania betonu; beton swiezy.

Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i Zzelbetowych;
prefabrykaty.

Stopnie z pretow stalowych dla studzienek; stopnie z pretow stalowych
mocowanych w prefabrykatach betonowych.

Ocena agresywnosci woéd, gruntéw i gazéw wobec betonu. Podstawa
oceny

i wartosci graniczne.
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DIN 4034 Czesc¢ | Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zzelbetowych. Studzienki dla
kanatow i sieci $ciekowych ukfadanych w ziemi; Wymiary, warunki
techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ Il Studzienki z prefabrykatow betonowych i Zzelbetowych. Elementy
studzienek kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne
dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla potgczeh rurowych kanatdéw i sieci

Sciekowych. Wymagania i sprawdzenia.

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -- Wymagania (Zmiana A3)

BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, doj-
rzewania, pielegnaciji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggéw , wydane przez Producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -00.05

ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE

CPV 45315
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci elektroenergetycznych 15kV zwigzanych z realizacjq przedsiewziecia - ,Budowa kolektora
deszczowego &1,0m — &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg
kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robat,.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do zmiany infrastruktury
energetycznej umozliwiajgcej realizacji przedmiotowej inwestycji i obejmujg roboty zwigzane z:

a) z demontazem linii kablowych 15 kV.

b) z utozeniem nowych kabli 15 kV (przektadki).

Wyszczegoélnienie rodzajéow roboét, zakresu, wymiaréw i ilosci materiatbw - wedtug
zestawien zamieszczonych w projektach branzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

0 Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, facznie z osprzetem, utozone na
wspélnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

0 Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

o Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbu-
dowana.

o Osprzet linii kablowej - zbidér elementéw przeznaczonych do faczenia, rozgateziania lub zakon-
czenia kabli.

o Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

o Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

0 Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub od
innych urzadzen.

o Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu pozio-
mego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzadzenia podziemnego.

a Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéorym odlegtos¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w
ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

o Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Q Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne przeznaczone do prze-
sylania energii elektrycznej, sktadajace sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i
osprzetu.
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Q Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
a Odlegtos¢ pionowa - odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

a Odlegtos¢ pozioma - odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Q Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

Q Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg taczaca punkty zawieszenia prze-
wodu w $rodku rozpietosci przesta.

Q Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg funda-
mentu.

Q Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).

= Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojgcych - zawieszenie przy

uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajgcego, zapobiegajgce opadnieciu przewodu robocze-
go w przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozréznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe i odciggowe.

m) Przewdd zabezpieczajacy - przewod dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym
samym przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy
pomocy ztaczek.

Q Bezpieczne zawieszenie przewodu na fancuchu izolatorow wiszgcych - zawieszenie zapo-
biegajace opadnieciu przewodu w przypadku, gdy zerwie sie jeden rzad tancucha. Rozroznia sie
bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i przelotowo-odciggowe.

Q tanhcuch izolatorowy - jeden lub wiecej izolatoréw wiszacych, potgczonych szeregowo wraz
z osprzetem umozliwiajgcym przegubowe potgczenie izolatoréw miedzy sobg, konstrukcjg zawie-
szeniowg, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony rowniez w osprzet do ochrony
tancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

a Stacja transformatorowa - jest to zespot urzadzen, ktorych gtownym zadaniem jest przetwa-
rzanie lub rozdziat albo przetwarzanie i rozdziat energii elektrycznej.

Q Stupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, ktérej urzadzenia umieszczone sg na stu-
pach.

Q Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, ktérej urzadzenia znajdujg sie wewnatrz
pomieszczenia, przy czym dostep do tych urzadzen jest mozliwy tylko z tego pomieszczenia.

m Skrzyzowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywajg sie lub przecinajg jakiekolwiek czesci rzu-
téw poziomych dwadch lub kilku linii elektrycznych albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjnej, bu-
dowli itp.

= Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu po-

ziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa
wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajgcej sie linii i nie za-
chodzi przy tym skrzyzowanie.

Q Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002 [1], PN-84/E-
02051 i definicjami podanymi w ST-00.00. “Wymagania Ogodlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. “Wymagania Ogoéline".
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejgcych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowaé kable
uzgodnione z Zaktadem Energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa.

W kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy stosowac nastepujace typy kabli:

- XRUHAKXS -1x240/50mm2 -12/20kV

Przekroj zyt kabli powinien by¢é dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzgadzenia
MGIE oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg
zarzadzenia Ministra Przemystu .

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.

2.3. Mufy i gtowice kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe
kabli o powtoce metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢ wktadki
metalowe do tgczenia z powtokami metalowymi tgczonych kabli.

Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 .

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 .
2.5. Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Dla
ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego, a przy
napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 .

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny byé gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCV) o
srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 110 mm dla kabli do 1 kV i srednicy 160 mm dla kabli od 1
do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219 , a rury PCV-normy PN-
80/89205 .
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Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materia-
tow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacije Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robot:

- spawarki transformatorowe;j,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworow do [ 15 cm,

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t.,

- zespotu pradotwoérczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli,

samochodu samowytadowczego,

ciggnika kotowego.

Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢é zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.1. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci
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od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stuzby geodezyjne.
Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci ukladanych w jednej
warstwie.
Gtebokos¢ rowu okreslona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm,
natomiast szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie: n - ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegtosci pomiedzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach

i zblizeniach
Najmniejsza
Skrzyzowanie dopuszczalna odlegtos¢
w.cm
lub zblizenie pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowa | zblizeniu
niu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie 25 10
znamionowe do 1 kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do 25 moga sie
zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami stykac

tego samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych na napiecie
znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe
wyzsze niz 1 kV

Kabli elektroenergetycznych na napiecie

znamionowe wyzsze niz 1 kV i nie przekraczajace 50 10
10 kV z kablami tego samego typu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie 50 25

znamionowe wyzsze niz 10 kV z kablami tego
samego rodzaju

Kabli elektroenergetycznych z kablami 50 50
telekomunikacyjnymi

Kabli roznych uzytkownikéw 50 50

Kabli z mufami sgsiednich kabli’ - 25

5.1.3. Uktadanie kabli

5.1.3.1. Ogodlne wymagania

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowane; linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki
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powinny by¢ ustawione w takich odlegtoSciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki,
- natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.1.3.2. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;,
0°C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura oto-
czenia i temperatura uktadanego kabla - wg ustaleh wytwércy.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kab-lowej
powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurocigg cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.
5.1.3.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

o 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

o 20-krotna zewnetrzna Srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji
papierowej i 0 powtoce oftowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powtoce polwinitowej
oraz kabli wielozytowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie
przekraczajacych 4,

o 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolacji
papierowej i o powtoce ofowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli
jednozytowych o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

5.1.3.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzié
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggnac¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 .

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w
gruncie na uzytkach rolnych,
- 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajgcym

15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

- 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

9 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV .

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 4% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozos-
tawiC zapas kabli po obu stronach mufy, fgcznie nie mniej niz:

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
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znamionowym od 15 do 40 kV,

- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 1 do 10 kV,

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

5.1.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy sobg

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gfebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzagdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowaé kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byé chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegto$ci kabli utozonych w gruncie od innych
urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosc
w cm
Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, 80" przy
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i Srednicy 50
rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu rurociggu do
do 0,5 at 250 mm i 1502
Rurociagi z cieczami palnymi przy srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o wiekszej niz 100
cisnieniu wyzszym niz 0,5 at i nie 250 mm
przekraczajagcym 4 at
Rurociagi z gazami palnymi o BN-71/8976-31 [17]
ciSnieniu wyzszym niz 4 at
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii - 80
napowietrznych (ustdj, podpora,
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. - 50
tunele, kanaty
Urzadzenia ochrony budowli od 50 50
wytadowan atmosferycznych

Ydopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronne;j.

5.1.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami
Kable powinny sie krzyzowaé z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
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najwezszym miejscu.

Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzenn mechanicznych w
miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugosé¢ przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag Srednica rurociggu z dodaniem po 50
cm z kazdej strony
Droga o przekroju ulicznym z szeroko$¢ jezdni z kraweznikami z
kraweznikami dodaniem po 50 cm z kazdej strony
Droga o przekroju szlakowym z szerokos¢ korony drogi i szerokosci
rowami odwadniajgcymi obu rowéw do zewnetrznej krawedzi

ich skarpy z dodaniem po 100 cm z
kazdej strony

szeroko$¢ korony drogi i szerokosé
Droga w nasypie rzutu skarp nasypow z dodaniem po
100 cm z kazdej strony od dolnej
krawedzi nasypu

W przypadku przekrojow pét ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem -
dtugosci przepustow nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzorow.

Najmniejsza odlegtosé pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna by¢é mniejsza niz 100 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni moga by¢é zwiekszone, gdyz dla konkretnego
odcinka drogi powinny wynikac¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy (uwzgledniajacych
projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odlegtosci co najmniej 1 m od jego granicy.
Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.
Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi
- wymagajg zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywac¢ na warunkach
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych.

5.1.7. Wykonanie muf i gtowic

taczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywac przy uzyciu muf i glowic kablowych.

Nie nalezy stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Mufy i gtowice powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac monta-
zowych.

W przypadku wigzek kabli sktadajgcych sie z kabli jednozytowych, zaleca sie przesuniecie wzgle-
dem siebie (wzdtuz kabla) muf montowanych na poszczegoélnych kablach.

Metalowe wkfadki muf przelotowych powinny byé przylutowane szczelnie do powtok metalowych
kabli.

Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane oddzielnie, przy czym rozktad pola
elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozkfadu pola w kablu. Na izolacje
miejsc tgczenia zyt zaleca sie stosowaé materialy izolacyjne o wiasnosciach zblizonych do
wiasnosci izolacji taczonych kabli. Dopuszcza sie niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc
taczenia zyt kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, jezeli mufy wykonywane sg
z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby gtowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny by¢
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wypetnione zalewg izolacyjng nie dziatajgcq szkodliwie na izolacje i inne elementy tych kabli. Mufy
przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny mie¢ ostone otaczajaca
wykonang z materiatbw niepalnych, np. z cegiet wg BN-64/6791-02, potgczonych zaprawag
cementowo-wapienng wg PN-65/B-14503 i wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1.8. Wykonanie potaczen powlok, pancerzy i zyt kabli

Wiasnosci elektryczne potgczeh powinny byé zgodne z normg PN-74/E-06401. Przewodnosé
potaczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna by¢é nie mniejsza niz przewodnos¢
taczonych powtok lub pancerzy. W przypadku taczenia aluminiowych powtok kabli dopuszcza sie
przewodnos¢ potaczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potaczone metalicznie ze sobg oraz z
metalowymi kadtubami muf przelotowych i gtowic. Potaczenia powtok aluminiowych ze sobg i
kadlubem mufy nalezy wykonywa¢ wewnatrz mufy przy uzyciu przewoddéw aluminiowych o
przekroju nie mniejszym niz 10 mm?. Potaczenia ze sobg powtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli
z materiatdw innych niz aluminium nalezy wykonaé przewodami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niz 6 mm?2,

Potaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z
wktadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powtok obu tgczonych odcinkéw kabli, nie
wymaga sie dodatkowego taczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewoddw.

5.1.9. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur stalowych lub z PCV o $rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 110 mm dla kabli do 1 kV i 160 mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm
od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Minimalna gtebokos$¢ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze by¢ zwiekszona,
gdyz powinna wynikac¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy dla danego odcinka drogi.
W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny
by¢ wykonywane metodg wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami
lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

5.1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe gtowice kabli powinny by¢é potaczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powioki
aluminiowe kabli moga by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyng zerowa lub uziemiajaca.
Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany
cigg przewodzacy linii kablowe;.

5.1.11. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
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Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
stalych punktoéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwaltymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi typu SD  wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajacy komunikaciji. Na
oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej
trasie kabla oznaczniki powinny byé umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je
umieszczac¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie
utrudniaty prac rolnych i stosowacC takie oznaczniki, ktére umozliwig tatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej..

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robdét z dokumentacjg
projektowa, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakohczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatéw.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badanh testujgcych nalezy przedstawic Inzynierowi swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

a) Rowy pod kable
Po wykonaniu rowow pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich
tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

b) Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentdéw, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokétow odbioru albo
innych dokumentéw.
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c) Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentaciji nie wiecej niz 0 10%.
d) Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sg
oznaczone identycznie.

e) Pomiar rezystanc;ji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza O napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:
- 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym do 1 kV,
- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,
- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 .

f) Proba napieciowa izolacji
Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie
préby napieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe
napieciowg nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.
W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.
Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
- izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-
76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 ,
- wartos¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartosé
pradu uptywu 100 mA.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykony-
wania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robdét.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowa;
- dla linii kablowej jest metr.
- dla obiektu jest szt. lub komplet,
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8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

- projektowag dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokdty z dokonanych pomiarow,
protokoty odbioru robot zanikajgcych,

- ewentualng ocene robot wydang przez zaktad energetyczny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- odtaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii kablowej,

- podigczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- wykonanie inwentaryzaciji przebiegu kabli pod gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

10.2. Normy stupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznych

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

1. PN-61/E-01002
2.
3. PN-74/E-04500

PN-84/E-02051

PN-81/E-05001

PN-75/E-05100
PN-83/E-06040

PN-81/E-06101
PN-72/E-06102
PN-83/E-06107
PN-79/E-06303
PN-76/E-06308
PN-88/E-06313
PN-78/E-06400
PN-88/E-08501

PN-74/E-90082
PN-74/E-90083

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.
Osprzet linii  elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napiecia. Znamionowe napiecia
probiercze izolacji.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Transformatory energetyczne. Ogélne wymagania i badania.

Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdélne wymagania i badania.
Odgromniki wydmuchowe pradu przemiennego.

Odtaczniki i uziemniki wysokonapieciowe pradu przemiennego. Ogodlne
wymagania i badania

Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobdr izolatoréw do
warunkéw zabrudzeniowych.

Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

Dobér izolatoréw liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci
mechanicznej.

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.
Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody stalowo-aluminiowe.
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PN-82/E-91000
PN-82/E-91001
PN-82/E-91036

PN-83/E-91040
PN-82/E-91059

PN-86/E-91111

PN-84/B-03205
PN-87/B-03265
PN-80/B-03322
PN-68/B-06050

PN-77/B-06200
PN-88/B-06250
PN-73/B-06281
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-72/8932-01
BN-78/6114-32
BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
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Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. |zolatory liniowe.
wymagania i badania.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe szpulowe o
napieciu znamionowym do 1000 V.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe stojgce
szklane o napieciu znamionowym do 1000 V.

Izolatory wysokonapieciowe. |1zolatory liniowe stojace pionowe typu LWP.
Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe wiszgace
pionowe typu LP 60.

Elektroenergetyczne izolatory = wysokonapieciowe.
dtugopniowe typu LPZ75/27W i LPZ85/27W.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Beton zwykly.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir.

Ogodlne

Izolatory  liniowe

Fundamenty  konstrukcji

10.3. Inne dokumenty

a
a

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporaze-niowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
prze-wodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzeh pradem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbior-
kowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony prze-
ciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
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o Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Mate-
riatdbw Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochro-
na odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

0 Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji ro-
bét. PBE ,Elbud” Krakow.

0 Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich - KOR-3A.

o Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

a Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane
i rozpowszechniane przez Biuro Studidéw i Projektow Energetycznych ,Energoprojekt” - Po-
znah lub Krakow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.06

URZADZENIA TELEKOMUNIKACYJNE

CPV 45232
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej TP zwigzanych z realizacja
przedsiewziecia - ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m — &0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul.
Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowa kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu budowy kanalizaciji
teletechnicznej, rurociggéw kablowych, kabli swiattowodowych oraz zabezpieczeniu istniejgcych
kabli rurami dwudzielnymi, i obejmujg przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej bedacej
wlasnoscig TP.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
2. Materialy

Stosowane materiaty i osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepiséw. Zastosowanie innych materiatéw jest
dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inwestorem. Uzyte inne materiaty i wyroby muszg
posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci, atesty, gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na budowe materiaty i wyroby nowe.

Materiaty dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci,
mogacych mie¢ wpltyw na jakos¢ wykonywania robét, materiaty nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez nadzor przed ich wbudowaniem.

Materiaty na budowie powinny by¢ skladowane w warunkach zapobiegajacych ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych wskutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Kable skladowane na budowie powinny by¢ na bebnach.

Rury z tworzyw sztucznych mogq by¢ skitadowane na stosie na podtozu ptaskim, a wysokosc
sktadowania nie moze by¢ wieksza jak 1m.

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robé6t wedtug zasad niniejszej S.T. sa;

a) dla przebudowy infrastruktury TP:
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a rury RPP100/5mm — 11,5m,
0 kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 — 185,0m,
a studnia kablowa SKR-1 z pokrywg z zasuwa ryglowag i ramg ciezkg — 1 szt.,
0 ostona ztgczowa dla 100 par (komplet z tacznikami zyt) — 2 szt.

3. Sprzet

Sposob wykonywania robot powinien byé zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie
zastosowanie nastepujacego sprzetu:

Sprzet:

Q zuraw samochodowy do 4 t

a koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.25m3
a ubijak spalinowy 50 kg

m} ubijak spalinowy 200 kg

m} dmuchawa goracego powietrza

a spawarka do witokien swiattowodowych

Q sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 0.5 m3/min
m} sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 m3/min
m} urzadzenia do wdmuchiwania kabli metodg ttoczkowg
Q wciggarka reczna

Q zespot pradotworczy jednofazowy 2.5 kVA

a zuraw samochodowy do 4t

Aparatura do pomiaréw:

reflektometr
a zestaw do pomiaru mocy optycznej
a zestaw do pomiaru reflektancji
a zestaw telefondw optycznych

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu
i zabezpieczone w sposbéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
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WYKONAWCA PRZYSTEPUJACY DO BUDOWY POWINIEN WYKAZAC SIE MOZLIWOSCIA
KORZYSTANIA
Z NASTEPUJACYCH SRODKOW TRANSPORTU:

samochdd dostawczy do 0,9 t

samochéd montazowy do 0,9 t
samochdd skrzyniowy do 3,5 t
samochdd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)
samochdd skrzyniowy do 5 t

samochdéd samowytadowczy do 5t

I I =

przyczepa do przewozenia kabli

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca przed przystgpieniem do robét opracuje i przedstawi zamawiajacemu do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa kanalizacji kablowej pierwotnej,
zabezpieczeniem istniejgcych i projektowanych kabli, rurociggdéw kablowych oraz budowg

i montazem kabli optotelekomunikacyjnych.

W miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie, w pozostatych miejscach — przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Budowe kanalizacji
teletechnicznej pierwotnej, rurociggdéw kablowych, kabli Swiattowodowych nalezy wykona¢ w
nastepujacej kolejnosci:

Q wybudowaé nowe odcinki kanalizaciji, rurociggdw kablowych oraz zabezpieczy¢ istniejace
kable w miejscach kolizji, zgodnie z opracowaniem projektowym;

m) wciggna¢ nowe odcinki kabli $wiattowodowych do wybudowanych rurociggéw kablowych i
zakonczy¢ je na przetagcznicach,

m wykonac¢ pomiary projektowanych kabli.

5.1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez upowaznione stuzby
geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej w klauzule zatwierdzajgcqg wtasciwych wtadz
administracji terenowej. Gteboko$¢ utozenia mierzona od goérnej powierzchni kanalizacji do
poziomu nawierzchni: kanalizacja magistralna — 0,7m, pod drogami min. 0,8m.

Spadek kanalizaciji:

teren poziomy: 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni

teren pochyty: zgodnie z uksztattowaniem terenu, ale przy zachowaniu wymagan jak dla
terenu ptaskiego.
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Roboty ziemne:

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku co najmniej pomiedzy
poszczegoélnymi studniami. Gtebokos$¢ i szerokos¢ wykopu w zaleznoéci od ilosci rur

w warstwie i ilosci warstw oraz pochylenie scian wykopu i rozmieszczenie ziemi z wykopu, rur i
pozostatych materiatéw uzytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-012.

Przed utozeniem rur dno wykopu powinno by¢ wyréwnane, a w miejscach po gtazach, grubych
korzeniach, fundamentach itp. ubite.

Uktadanie ciagéw kanalizacji

Na dnie wykopu nalezy utozy¢ rury kanalizacji, ktére nastepnie nalezy zasypac piaskiem lub
przesiang ziemiag i lekko ubi¢ polewajgc woda, w celu dokfadnego wypetnienia szczelin.
Zasypywanie kanalizacji

Wykop nalezy zasypaé po utozeniu catego ciggu rur pomiedzy dwoma studniami. Rury nalezy
przysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci 20 cm. Ziemia nie powinna zawierac gruzu lub kamieni o
Srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy wykop zasypywac warstwami gruntu po 20 cm,
ubijanymi mechanicznie. Istniejacy grunt nalezy wykorzysta¢ do zasypywania kanalizaciji.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.
Studnie kablowe

Studnie kablowe zaopatrzone w ramy ciezkie i pokrywy ,PIOCH® powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymogami ZN-96/TP S.A.-023. Korpus studni powinien tworzy¢ komore,

o ksztattach i wymiarach zgodnych z wymaganiami ww. normy, wyposazong w gardfa. Komora
studni powinna mie¢ $ciany pionowe, sciany nie powinny mie¢ ostrych wystepdw ani ostrych
krawedzi. W studniach murowanych $ciany powinny by¢ otynkowane. Sciany

z osadnikami i rurami kanalizacji kablowej powinny tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koncow
rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy.

Sciany i stropy catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji
teletechnicznej powinny by¢ uszczelnione, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani
zamulanie studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mie¢ uszczelniajgce

i ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni powinny
by¢ uszczelnione aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie ani przenikanie gazu

z kanalizacji do studni ani na odwrét. Badania studni i ocena wynikow badan zgodnie z ZN-96/TP
S.A.-023.

5.2. Budowa rurociggéw kablowych

Rurociagi kablowe z rur polietylenowych nalezy uktadaé bezposrednio w ziemi na gtebokosci min.
0,8m. Nad rurociggami nalezy utozy¢ w potowie wysokosci wykopu tasme ostrzegawczg
wzmochiong z wktadkg metalowa, dla umozliwienia szczegotowej lokalizacji w terenie rurociggdéw
metodami elektromagnetycznymi. Ukfadanie rurociggéw kablowych nie powinno byé prowadzone
przy temperaturze powietrza ponizej -5°C. Rurociggi kablowe uktadane w rowach wykonanych
recznie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwg piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co
najmniej 10cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie rowniez, aby rurociagi te posiadaty falowanie w
poziomie o wielkosci od 0,2% do 0,3%. Rury polietylenowe uktadane réwnolegle w rurociggu
kablowym na catej jego dtugosci nie powinny w zadnym miejscu krzyzowac sie lub zamienia¢ z
rurami sgsiednimi. Na skrzyzowaniach rurociggéw kablowych z drogami nalezy na rurociggu
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zastosowac rury ochronne przepustowe.

5.3. Zabezpieczenie istniejacych kabli TP rura dwudzielng

Istniejace czynne kable: kabel sygnalizacyjny, kabel sieci miejscowej i kabel swiattowodowy
utozony w rurociggu z rury HDPE 40, podlegajace zabezpieczeniu w miejscach kolizji, nalezy
ostroznie odkopa¢, umiesci¢ w rurze dwudzielnej, utozonej na tej samej gtebokosci co kable, na
dnie wykopu i przysypa¢ rure warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmniej 5 cm, a
nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci 20 cm. Ziemia nie powinna zawierac
gruzu lub kamieni o srednicy wiekszej od 5 cm. Nastepnie nalezy wykop zasypywac¢ warstwami
gruntu po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Istniejacy grunt nalezy wykorzysta¢ do zasypywania
rury.

5.4. Budowa kabli

Linie kablowe optotelekomunikacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ZN-96/TP S.A.-002, kable nalezy
taczy¢ zgodnie z ZN-96/TP S.A.-006, ZN-96/TP S.A.-007 i ZN-96/TP S.A.-008.

Wprowadzenie kabli optotelekomunikacyjnych do rurociagéw i studni kablowych

Q kabel do rurociagu nalezy zaciggna¢ na odcinkach pomiedzy studniami metodag
pneumatycznego wdmuchiwania w sposéb niepowodujacy przekroczenia dopuszczalnej sity ciggu
oraz minimalnego promienia giecia wynoszacego 20 srednic zewnetrznych kabla,

Q kable w studniach powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych

Q kable powinny przebiegaé réwnolegle do siebie i Scian studni i nie powinny krzyzowac sie;
przy wyginaniu kabli nalezy zachowa¢ wymagane promienie giecia

Q ztacza kablowe i stelaze zapaséw powinny by¢ usytuowane przy scianach,

Q kable nalezy zakonczy¢ na przetgcznicach swiattowodowych, umieszczonych

w szafach sterowniczych przepompowni i wyposazonych w ztgcza E-2000

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci i odbior powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Za jako$¢ wykonanych robot, zastosowanych materiatéw oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowag odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,
— utozenie kabli w rurociggach, studniach kablowych oraz w rurach dwudzielnych,
— wykonanie prob i pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru koncowego.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatbw. Obmiar obejmuje roboty ujete zakresem okreslonym w umowie, oraz
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ewentualnie roboty dodatkowe Ilub zamienne, ktérych koniecznosé wykonania uwzgledniona
bedzie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg w trakcie trwania robot.

Jednostkg obmiaru jest:
Montaz:

- 1 m - dla danego rodzaju kanalizacji kablowej

- 1 km — dla danego rodzaju rurociggu kablowego
- 1 szt. — dla danego rodzaju studni kablowej,

- 1 km — dla linii kablowej optotelekomunikacyjnej

8. Odbiér robot
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi temu podlega¢ bedzie budowa studni kablowych, kanalizacji kablowej
i rurociggow kablowych oraz zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi.
Polega¢ bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— posadowienia studni,

— wykonania izolacji przeciwwilgociowej,

— zastosowania prawidtowych rur,

- prawidtowosci wykonania podsypki i nasypki,

- sprawdzeniu geodezyjnym.
Odbidr poszczegoélnych czesci robot powinien by¢ przeprowadzony w okresie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania postepu dalszych
prac.
Odbidr robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw i
stwierdzeniu wykonania wszystkich roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczna, a takze odpowiednimi normami i przepisami.
Z odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét i podpisany przez Wykonawce i Inzyniera.

8.2. Odbiér koncowy.

Odbidér koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot stanowigcych zakonczony
odrebny element technologiczny lub obiekt wynikajacy z harmonogramu realizaciji.
Do odbioru nalezy przystgpic po zakonczeniu wszystkich robot objetych Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi majgcymi
wptyw na wykonanie zadania.
Do zgtoszenia odbioru korncowego nalezy dotaczyc:

— protokoty robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty pomiarowe kabli,

— atesty zastosowanych materiatdéw i urzadzen,

— inwentaryzacje geodezyjng,

— dokumentacje powykonawcza.
Z odbioru sporzadzony zostanie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru.
Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia korncowego z Wykonawca robét.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny.
Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz
oceng jakosci robot na podstawie badan laboratoryjnych i pomiarow.

Cena wykonania roboét obejmuje:
prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

montaz elementéw budowanych linii telekomunikacyjnych,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw budowywanych linii

a
a
a
a uporzadkowanie miejsca wykonania robdt,
a
kablowych,

Q sporzadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
Q konserwacja linii w zakresie wynikajgcym z warunkéw kontraktu.

10. Przepisy i normy zwigzane

ZN-96/TP S.A. — 002 Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane $wiattowoddw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;j.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 021 Uszczelki kohcow rur kanalizacji kablowej. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.07

OZNAKOWANIE POZIOME

CPV 45233211-4
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1. Wstep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég dla przedsiewziecia - ,Budowa kolektora
deszczowego @1,0m — J0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg
kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie”.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach wojewddzkich, powiatowych
i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o nawierzchni
twarde;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od
rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogg mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace,
informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujgce jako linie: — pojedyncze: przerywane lub ciggte, segregacyjne lub krawedziowe, —
podwdjne: ciggte z przerywanymi, ciggte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzace do
wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o
koniecznosci opuszczenia pasa, na ktorym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki stuzgce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizacji
progow zwalniajacych.

1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wystepujace
w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych, powierzchni
wytgczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég - materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny posiada¢ wiasciwosci odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm,
mierzong na mokro.

1.4.8. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach
do wtapiania oraz taSmy do oznakowan tymczasowych (zotte) i trwatych (biate).
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1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o réznym ksztaicie,
wielkosci i wysokos¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikéw, ktdre odbijajg padajace z
boku oswietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikéw drogi. Punktowy
element odblaskowy moze sktadac sie z jednej lub kilku integralnie zwigzanych ze sobg czesci,
moze by¢ przyklejony, zakotwiczony Ilub wbudowany w nawierzchnie drogi. Cze$¢ odblaskowa
moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze sie zgina¢ lub nie. Element ten moze by¢ typu statego
(P) lub tymczasowego (T).

1.4.10. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do
posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materialami w stanie
ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej
wigzki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sg takze sktadnikami materiatéw
grubowarstwowych.

1.4.11. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego
stosowane do zapewnienia wiasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drog,
stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.12. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zoéttej, ktérego
czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakohczenia robét.

1.4.13. Powyzsze i pozostate okreSlenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatéw

Materialy o barwie zo6itej stosowane przez Wykonawce do poziomego tymczasowego
oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

[7].

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z
aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub
znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych
elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzadzenia [15] nie
mogg by¢ zmieniane lecz zachowujg waznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przy-
padku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodnosci z aproba-
tg techniczna.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakos¢ budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzag
watpliwosci jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one
wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub
akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 [6] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu [10].
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2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéow do
poziomego znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kazdym
opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

- nazwe i adres producenta,

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

- mase netto,

- numer partii i date produkgciji,

- informacje, ze wyrdéb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

- nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],

- znak budowlany ,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CE” wg
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [12],

- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie
opakowania powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatdbw podano w punkcie 2.6, a szczegdtowe
wymagania okreslone sg w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 po ich wydaniu
[10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania drég
2.6.1. Materiaty do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby
naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty
zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku
organicznym lub w wodzie, ktére moga wystepowac w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub
w procesie chemicznym.

Wiasciwosci  fizyczne poszczegolnych materiatdbw  do poziomego oznakowania
cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawartosc¢ skfadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekraczac
25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Do konca 2007 r. dopuszcza sie stosowanie farb rozpuszczalnikowych o zawartoSci
sktadnikéw lotnych do 30 % (m/m) i rozpuszczalnikédw aromatycznych do 10 % (m/m).

2.6.3. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana
w nawierzchnie piytka z materialu wytrzymujacego przejazdy pojazdéw samochodowych,
zawierajgca element odblaskowy umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a
takze w czasie opaddéw deszczu wg PN-EN 1463-1:2000 [5, 5a].

Odbtysnik, bedacy czeécig punktowego elementu odblaskowego moze by¢:
- szklany lub plastikowy w catoéci lub z dodatkowa warstwg odbijajagcg znajdujacqg sie na

powierzchni nie wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdow,

- plastikowy z warstwg zabezpieczajacq przed scieraniem, ktéry moze mie¢ warstwe odbijajacg
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tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sg
zabezpieczone warstwami odpornymi na scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od
strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub
wiecej czesci, kazda z nich powinna by¢ usuwalna tylko za pomocg narzedzi polecanych przez
producenta. Wysoko$¢ punktowego elementu nie moze by¢ wieksza od 25 mm. Barwa, w
przypadku oznakowania trwatego, powinna byc¢ biata lub czerwona, a dla oznakowania czasowego
— zOMta zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7].

Sposréd  punktowych elementow odblaskowych (PEO) stosowanych do oznakowan
poziomych wyrdzniajg sie PEO ze szklanym korpusem petnym (odbtysnik wielokierunkowy) lub
zawierajgcym swiecace diody LED i ewentualnie ogniwo stoneczne z baterig, tzw. aktywne PEO.
Nie mieszczg sie one w klasyfikacji PN-EN 1463-1:2001 [5], cho¢ spetniajg te samg funkcje co
typowe punktowe elementy odblaskowe, tj. kierunkujg pojazdy w nocy w czasie suchej i mokrej
pogody.

PEO szklane z petnym korpusem mogg by¢ stosowane do oznakowania rond
kompaktowych ze wzgledu na ich geometrie 360°.

Wiasciwosci i wymagania dotyczace punktowych elementow odblaskowych okreslone sg w
normie zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatach technicznych.

2.6.4. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawieraC substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienkowarstwowych nawierzchni powinny zachowac statosc
swoich wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy
sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Materialy do poziomego oznakowania drog nalezy przechowywaé w magazynach
odpowiadajgcych zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania
stonecznego, opaddéw i w temperaturze, dla:

1 farb wodorozciehczalnych od 5°C do 40°C,
2 farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,
2.1 pozostatych materiatow - ponizej 40°C.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od
zakresu robot, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inzyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia
odpylajgce) oraz szczotek recznych,

- frezarek,

- sprezarek,

- malowarek,

- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

- wyklejarek do tasm,

- sprzetu do badan, okreslonego w SST.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakos¢, ilos¢ i wydajnos¢ malowarek lub
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uktadarek proporcjonalng do wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozié w opakowaniach
zapewniajacych szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wilasciwosci
materiatow. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252 [2]. W przypadku
materiatdw niebezpiecznych opakowania powinny by¢ oznakowane zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne
nalezy transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej [14] dla transportu
drogowego materiatéw palnych, klasy 3, oraz szczegotowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta. Wyroby, wyzej wymienione, nie
posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $Srodkami
transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-
81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu muszg by¢ oznakowane zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢
co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta
lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowane;.
Nieréwnosci i/lub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej
nawierzchni i nie majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w SST ustali¢: rozmiary
powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN),
odksztatcenia nawierzchni (otwarte zigcza podiuzne, koleiny, spekania, przetomy, garby),
wymagania wobec materiatu do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu
wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac
przedznakowanie, stosujgc sie do ustaleh zawartych w dokumentacji projektowej, w zatgczniku nr
2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7], SST i wskazaniach Inzyniera.
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Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczajgco
czytelne i zgodne z dokumentacjg projektowag, mozna przedznakowania nie wykonywad.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w
czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania
zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé do
malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie
wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o gruboéci ustalonej w SST, zachowujac
wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubosé nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. llo$é
farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie
rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajnosé i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje
dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek
Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zottej nalezy stosowaé materiaty tatwe do
usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajgce pasy ruchu zaleca sie
uzupemic¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbtysnikami takze barwy zoitej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatobw odblaskowych. Do
jego wykonania nalezy stosowaé: farby, tasémy samoprzylepne lub punktowe elementy
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie wytgcznie w takich przypadkach, gdy w wyniku
przewidywanych robét nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie catkowicie
niewidoczne, np. zostanie przykryte nowg warstwg Scieralng nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze
posiada¢ aprobaty techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnos¢ te
nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywac usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metodg: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim cisnieniem

(waterblasting), piaskowania, $rutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

- grubowarstwowego, metodg piaskowania, kulkowania, frezowania,
- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wplywa¢ ujemnie na
przyczepno$¢ nowego oznakowania do podfoza, na jego szorstkos¢, trwato$¢ oraz na wtasciwosci
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podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robo6t drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie
nietrwatg farbg barwy czarne;.

Materialy pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usungé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaty Srodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

5.8. Odnowa oznakowania poziomego

Ogdlne wymagania dotyczace odnowy oznakowania poziomego podano w OST D-M-
00.00.00 ,Otworzenie nawierzchni”.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta
i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wiasciwosci oznakowania
droég w czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla sie kilkkoma parametrami reprezentujgcymi rozne
aspekty wtasciwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005
[4a].

Oznakowanie tymczasowe wykonane barwag zoéita podobnie jak oznakowania wykonane
barwa biatg powinny by¢ kontrolowane.

Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie powinny by¢ wykonane w
terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywac po okresie, od
3 do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiatéw o
trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

Inne barwy oznakowan niz biata i zotta nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w
zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia [7].

6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminanciji b i barwg
oznakowania wyrazong wspotrzednymi chromatycznosci.

Wartos¢ wspotczynnika b powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do
30 dnia po wykonaniu, barwy:
- ZzOfMtej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartos¢ wspétczynnika b powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu
uzytkowania oznakowania, barwy:
- ZzOfMtej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspotrzedne
chromatycznosci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1i 2).
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Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznos$ci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie zote | x | 0,443 0,545 0,465 0,389
klasa Y1

y | 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanie zote | x | 0,494 0,545 0,465 0,427
klasa Y2

y | 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone | x | 0,690 0,530 0,495 0,655

y | 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie x | 0,078 0,200 0,240 0,137

niebieskie

y | 0,171 0,255 0,210 0,038

0,6

0,55

Zblta, klasa Y1
05 ™~ /\
0,4 \

Zo6lta, klasa Y2

0,3

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6
X

Rys.1. Wspodirzedne chromatycznosci x,y dla barwy zottej oznakowania
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Rys. 2. Granice barw biatej, zottej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspotczynnika luminancji b moze by¢ zastgpiony pomiarem wspotczynnika
luminancji w swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9] i POD-2006
(po wydaniu) [10].

Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania
stosuje sie wspdétczynnik luminancji w swietle rozproszonym Qd.

Wartos¢ wspoétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu
powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego, barwy:

- zo0ttej, co najmniej 100 med m? Ix™), klasa Q2,

Wartos¢ wspétczynnika Qd powinna wynosié¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu
od wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy:
- z0ttej, co najmniej 80 med m? Ix™, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku Ry,
okreslany wedlug PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglednieniem podzialu na klasy PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].

Warto$¢ wspétczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w
ciggu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy:

- z0ttej tymczasowej, co najmniej 150 med m? Ix”, klasa R3,

Warto$¢ wspétczynnika R. powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od
2 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:

- zo0ttej tymczasowej, co najmniej 100 med m? Ix”, klasa R2.

Wartos¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7
miesigca po wykonaniu, barwy:

- z0ttej tymczasowej, co najmniej 100 med m2 Ix”, klasa R2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakowan profilowanych, takich jak oznakowanie
strukturalne wykonywane masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i tasmami w
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postaci np. poprzecznych wygarbien (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiarow na oznakowaniu ciggtym z naniesionymi wygarbieniami moze byé
wykonywane tylko metoda dynamiczng. Pomiar aparatami recznymi jest albo niemozliwy albo
obcigzony duzym btedem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskowosci na pozostatych typach oznakowania
strukturalnego, z uwagi na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania,
jest obarczone wiekszym btedem niz na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbioru czy
kontroli, nalezy przyja¢ jako dopuszczalne wartosci wspotczynnika odblasku o 20 % nizsze od
przyjetych w SST.

6.3.1.4. Trwatos¢ oznakowania

Trwatosé oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej
skali LCPC okres$lonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10] powinna wynosi¢ po 12-
miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania: co najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowanie do oceny przydatnosci materiatéw
do poziomego oznakowania drég.

W celach kontrolnych trwatos¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania
wymagan widocznosci w dzien, w nocy i szorstkoSci.

6.3.1.6. Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowah nocnych i 1
godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w
POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Grubos$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchnie nawierzchni, powinna
wynosic dla:
& oznakowania cienkowarstwowego (grubos¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej
0,89 mm,
¢ punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej drogi, co najwyzej
15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co
najwyzej 25 mm.
Wymagania te nie obowigzuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubosci oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela
gwarancji lub gdy nie sg wykonywane pomiary kontrolne za pomocg aparatury lub poprzez ocene
wizualna.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego
przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,
- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkosci farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubosci warstwy oznakowania,
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- pomiar czasu schniecia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq i
zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

- oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokdt z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka, jednoznacznie oznakowang, na
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu
gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego,
Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosci w nocy,

- widzialnosci w dzien,

- szorstkosci,

odpowiadajagcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod
okreslonych w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jezeli wyniki
tych badah wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym - Zamawiajgcy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajgcy do niezaleznego
laboratorium badawczego, co gwarantuje wieksza wiarygodnos$¢ wynikéw.

W przypadku koniecznosci wykonywania pomiaréw na otwartych do ruchu odcinkach drog
o dopuszczalnej predkosci. 100 km/h nalezy ograniczy¢ je do linii krawedziowych zewnetrznych w
przypadku wykonywania pomiaréw aparatami recznymi, ze wzgledu na bezpieczenstwo
wykonujgcych pomiary.

Pomiary wspofczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawedziowych
wewnetrznych, na otwartych do ruchu odcinkach drég o dopuszczalnej predkosci. 100 km/h , a
takze na liniach podtuznych oznakowarn z wygarbieniami, nalezy wykonywacC przy uzyciu
mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonujgcego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspotczynnika odblaskowos$ci i wspotczynnikdw
luminanciji aparatami recznymi czestotliwos¢ pomiaréow nalezy dostosowac¢ do diugosci badanego
odcinka, zgodnie z tablicg 2. W kazdym z mierzonych punktow nalezy wykonac¢ po 5 odczytow
wspétczynnika odblasku i po 3 odczyty wspétczynnikéw luminancji w odlegtosci jeden od drugiego
minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwos¢ pomiaréw wspotczynnikéw odblaskowosci i luminancji aparatami
recznymi

o , Czestotliwos¢ Minimalna
Lp. Dlugosc  odcinka, omiarow, co |ilos¢
P- 1 km pomiarow, .
najmniej pomiarow
1 od0do3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3do10 co 1 km 11
3 |od10do 20 €O 2 km 11
4 |od20do 30 co 3 km 11
5 powyzej 30 co 4 km > 11

Wartos¢ wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢ w 2 — 4 punktach oznakowania
odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementéw
odblaskowych

Wykonawca wykonujac oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakowan,

Budowa kolektora deszczowego @1,0m - @0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego

istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie.



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 76

- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych, zgodnie z
zaleceniami SST,
- wizualng ocene stanu elementdéw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu,
- wizualng ocene liniowosci i kierunkowosci przyklejenia elementow,
- rownomiernosci przyklejenia elementow na catej dtugosci linii,
- zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowg i zatgcznikiem nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].
Protokot z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejonych elementow, w liczbie
okreslonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier moze
Zleci¢ wykonanie badanh widzialnosci w nocy, na prébkach zdjetych z nawierzchni i dostarczonych
do laboratorium, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie technicznej,
wykonanych wedtug metod okreslonych w PN-EN 1463-1 [5] lub w Warunkach technicznych POD-
97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10]. Jesli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego
oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajgcy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i oznakowan

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiatdw. W tablicy 4 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowah na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o predkosci
3100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdow rzeczywistych na dobe na pas. W tablicy 5
podano zbiorcze zestawienie dla oznakowan na pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow

Lp. | Wiasciwosé Jednostka | Wymagania

o |Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikbéw organicznych % (m/m) > 25

- rozpuszczalnikow aromatycznych | % (m/m) > 8

- benzenu i rozpuszczalnikow

chlorowanych % (m/m) 0
2) |Okres statosci wiasciwosci miesiace 6

materiatbw do znakowania przy
skladowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na autostradach, drogach
ekspresowych oraz na drogach o predkosci * 100 km/h lub o natezeniu ruchu > 2 500
pojazdéw rzeczywistych na dobe na pas
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Lp. | Wtasciwosc¢ Jednostk |Wymagani |Klasa
a a

a |Wspodlczynnik odblasku R, dla

oznako-wania nowego (w ciggu 14 -

30 dni po wykonaniu) w stanie|mcd m?

suchym barwy: Ix 150 R3

- Z0Mtej tymczasowej
a |Wspotczynnik odblasku R, dla

oznako-wania suchego w okresie

od 1 do 6 miesiecy po wykonaniu, {mcd m?

barwy: I’

- 20ttej 100 R2
a |Wspodlczynnik odblasku R, dla med  m?2

oznako-wania suchego od 7 I 150 R3

miesigca po wykonaniu barwy biatej
a |Wspotczynnik luminancji b dla

oznakowania nowego (od 14 do 30

dnia po wykonaniu) barwy:

- 20Mtej - 0,30 B2
a |Wspotczynnik luminancji b dla

oznakowania eksploatowanego (po

30 dniu od wykonania) barwy:

- 20Mtej - 0,20 B1
a | Wspotczynnik luminancji w swietle

rozproszonym Qd (alternatywnie do

b) dla oznakowania nowego w ciggu

od 14 do 30 dnia po wykonaniu,{mcd m?

barwy: Ix’

- 20ttej 100 Q2
a | Wspodtczynnik luminancji w Swietle

rozproszonym Qd (alternatywnie do

b) dla oznakowania

eksploatowanego w ciggu catego

okresu eksploatacji po 30 dniu od|{mcd m?

wykonania, barwy: Ix*

- 20ttej 80 Q1
a | Szorstkosé oznakowania | wskaznik

eksploatowanego SRT 45 S1
a |Trwatos¢ oznakowania

cienkowarstwo-wego po 12 | skala 6 -

miesigcach: LCPC
a |Czas schniecia materialu na

nawierzchni h > 1 -

- w dzien h > 2

- W nocy
Tablica 5. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na pozostatych drogach nie

wymienionych w tablicy 4
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Lp. | Wtasciwosc¢ Jednostk |Wymagani |Klasa
a a

a |Wspodlczynnik odblasku R, dla

oznako-wania nowego (w ciggu 14 -

30 dni po wykonaniu) w stanie|mcd m?

suchym barwy: Ix

- 20ttej tymczasowej 150 R3
a |Wspotczynnik odblasku R, dla

oznako-wania eksploatowanego od

2 do 6 miesiecy po wykonaniu,{mcd m?

barwy: I’

- 20ttej 100 R2
a |Wspodlczynnik luminancji b dla

oznakowa-nia nowego (od 14 do 30

dnia po wykonaniu) barwy:

- 20Mtej - 0,30 B2
a |Wspotczynnik luminancji b dla

oznakowa-nia eksploatowanego (po

30 dniu od wykonania) barwy:

- 20Mtej - 0,20 B1
a | Wspodiczynnik luminancji w sSwietle

rozproszonym Qd (alternatywnie do

b) dla oznakowania nowego w ciggu

od 14 do 30 dnia po wykonaniu,

barwy: mcd m?

- 20ttej Ix" 100 Q2
a | Wspotczynnik luminancji w swietle

rozproszonym Qd (alternatywnie do

b) dla oznakowania

eksploatowanego w ciggu catego

okresu eksploatacji po 30 dniu od|{mcd m?

wykonania, barwy: Ix’

- 20ttej 80 Q1
a | Szorstkosé oznakowania | wskaznik

eksploatowanego SRT 45 S1
a |Trwatos¢ oznakowania

cienkowarstwo-wego po 12 | skala 6 -

miesigcach: LCPC
o |[Czas schniecia materialu na
8 [ nawierzchni h > 1 -

- w dzien h > 2 -

- W nocy

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg
projektowa i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [7], powinny

odpowiadaé nastepujacym warunkom:
- szerokos¢ linii moze rézni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,

- dtugosé linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o
150 mm,
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- dla linii przerywanych, diugo$¢ cyklu skfadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od
Sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dtugosci wymagane;j,
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, nalezy doktadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dgzy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejgcych znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych oznakowan lub liczba umieszczonych punktowych elementéw odblaskowych.

8. Odbior robot

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu
wykonania robot, moze by¢ dokonany po:
- 0czyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,
usunieciu istniejacego oznakowania poziomego,
wykonaniu podkfadu (primera) na nawierzchni betonowe;.

8.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac¢ po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w OST. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone niniejszym OST na podstawie
badan wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a) dla oznakowania cienkowarstwowego:
- na odcinkach zamiejskich, z wytaczeniem przejs¢ dla pieszych: co najmniej 12
miesiecy,
- na odcinkach przejs¢ przez miejscowosci: co hajmniej 6 miesiecy,
- na przejsciach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesiecy,
- na przejsciach dla pieszych w miejscowosciach: co najmniej 3 miesigce,
W niektérych przypadkach mozna rozwazaé ograniczenia okreséw gwarancyjnych dla
oznakowan:
a) cienkowarstwowych
- dla wymalowan farbami nie udziela sie 12 miesiecznej gwarancji na wykonane oznakowanie
w przypadku nawierzchni, ktérych czas uzytkowania jest krotszy niz jeden rok oraz dla
oznakowan wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,
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- na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie scieralnej spekanej, kruszace;j
sie, z luznymi grysami, nalezy skréci¢ okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6
miesiecy, przejs¢ dla pieszych i drobnych elementéw do 3 miesiecy,

- na nawierzchniach kostkowych o réwnej powierzchni w dobrym stanie, pozadane jest skrocic
okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3 miesiecy, przejs¢ dla pieszych i drobnych
elementéw do 1 miesigca,

- na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spekanej, tuszczacej sie powierzchni,
na zigczach podtuznych jesli sg niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podtuznymi i
poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowych w ztym stanie (nierowna powierzchnia, kostka
uszkodzona, braki kostki, luzne zanieczyszczenia w szczelinach miedzy kostkami
niemozliwe do usuniecia za pomocq szczotki i zamiatarki) - gwarancji nie powinno sie
udzielaé,

- w przypadku stosowania piasku lub piasku z solg do zimowego utrzymania drog, okres
gwarancyjny nalezy skréci¢ do maksimum 9 miesiecy przy wymalowaniu wiosennym i do 6
miesiecy przy wymalowaniu jesiennym;

- na nawierzchniach bitumicznych utozonych do 1 miesigca przed wykonaniem oznakowania
(nawierzchnie nowe i odnowione) nalezy wymaga¢ gwarancji maksymalnie 6 miesiecy przy
minimalnych parametrach (R, > 100 mcd/m?Ix), po czym nalezy wykonaé oznakowanie state
z petnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju drogi.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9. Ponadto Zamawiajacy powinien tak sformutowa¢ umowe, aby Wykonawca musiat
doprowadzi¢ oznakowanie do wymagan zawartych w SST w przypadku zauwazenia niezgodnosci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podioza (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacjg projektowsg i zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],
- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

1.  PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i
znakowanie. Wymagania podstawowe

3. Materiaty do poziomego oznakowania drog
PN-EN Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
1423:2000 przeciwposlizgowe i ich mieszaniny)

3a. PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog
1423:2001/A1:20 Materiaty do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
05 przeciwposlizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1)
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4. PN-EN
1436:2000

4a. PN-EN
1436:2000/A1:20
05

5.
PN-EN 1463-
1:2000

5a.
PN-EN 1463-

1:2000/A1:2005

5b.
PN-EN 1463-
2:2000

6.
PN-EN
1871:2003

6a.
PN-EN 13036-4:
2004(V)

Materiaty do poziomego oznakowania drég.
Wymagania dotyczace poziomego oznakowania
drog

Materiaty do poziomego oznakowania drdg.
Wymagania dotyczace poziomego oznakowania
drég (Zmiana A1)

Materiaty do poziomego oznakowania drdg.
Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego
elementu

Materiaty do poziomego oznakowania droég.
Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace charakterystyki nowego
elementu (Zmiana A1)

Materiaty do poziomego oznakowania drég.
Punktowe elementy odblaskowe Czes¢ 2: Badania
terenowe

Materiaty do poziomego oznakowania drdg.
Wiasciwosci fizyczne

Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan —
Czesé 4: Metoda pomiaru oporow
poslizgu/poslizgniecia na powierzchni:  préba
wahadta

10.2. Przepisy zwigzane i inne dokumenty
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o Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczego6towe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
o Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
o Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,I” - Informacje,
Instrukcje. IBDiM, Warszawa, w opracowaniu

o Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)

znakiem

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.

nr 195, poz. 2011)

0 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
0 Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych

(RID/ADR)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U.

249, poz. 2497)

nr
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania pionowego dla przedsiewziecia - ,Budowa Kkolektora
deszczowego @1,0m — J0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg
kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie”.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych.

Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach wojewddzkich, powiatowych
i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:
- znakéw ostrzegawczych,
- znakow zakazu i nakazu,
- znakéw informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,
- znakdéw uzupetniajgcych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - skifada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z
konstrukcji wsporcze;.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzia, na ktérej w sposob trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi
jakosc¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z
naniesiong trescia, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja,
stuzgcy do zamocowania w sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych
dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodfo Swiatta jest umieszczone
pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy oswietlany - znak, ktdrego lico jest oswietlane zrodtem swiatta umieszczonym
na zewnatrz znaku.

1.4.9 Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesiecy od daty produkcji.

1.4.10 Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez
okres diuzszy niz 3 miesigce od daty produkgciji.
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1.4.11 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakow drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna,
certyfikat zgodnoéci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany ,B” i
wystawiong przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
[26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakéw drogowych powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz deklaracje zgodnosci wystawiong przez
producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje zgodnosci z
odpowiednimi normami.

W zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [25], podano
szczegotowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane

jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentéw nalezy opracowaé¢ dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujacymi
przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonaé z
betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia
stalowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych nalezy wykona¢é zgodnie z normg PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie
fundamentéw nalezy wykonac¢ na gtebokos¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg uwzgledniajacg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i SST, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowang
przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposob
gwarantujacy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac¢ opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajgce strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne
wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sg od
powierzchni montowanych znakoéw i tablic oraz od ilosci i sposobu ich usytuowania w terenie. W
miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie wystepuje szczegodlne
niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza, usytuowanie i jej dobor
wymagajg oddzielnych rozwigzan projektowych spetniajacych warunek bezpieczenstwa dla
uzytkownikéw drog. W takich przypadkach nalezy stosowac konstrukcje zabezpieczajace bierne
bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003 [15].
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Wyréznia sie trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:

a pochlaniajaca energi¢ w wysokim stopniu (HE),
a pochtaniajgca energie w niskim stopniu (LE),

Q nie pochtaniajgca energii (NE).

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub
innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamdwionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5
mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkag dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci
doktadnych.

Rury powinny byc¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac¢ 1,5
mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07
[5], lub inne normy.

Rury powinny byé dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rury powinny by¢é cechowane indywidualnie lub na
przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztaltowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadaé wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztaltownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak
widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i
zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszyé sie poza dopuszczalng dolng
odchytke wymiarowq dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztaltownika.
Powierzchnia koncow ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i
Sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne
wedtug aktualnej normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajgcym i wytworca.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spetnia¢ wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a].
Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 mm.

Powierzchnia powloki powinna by¢ ciggta i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie
moze ona wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powioki od
podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza,

Producent Ilub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych,
stupy latarh itp.), takze elementéw stuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub
konstrukcji, obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku uzgodniony z
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odbiorca. Przedmiotem gwarancji sg wtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw
mocujgcych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W  przypadku stupkéw znakow pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do
zamocowania znakow do innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii
dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakdéw drogowych bramowych i wysiegnikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres
trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosic¢ 10 lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwato$¢ materiatow na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze
sposob wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujagce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytwaérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z
odbiorca, trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie
odbiorcy:

0 instrukcj¢ montazu znaku,
Q dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
= instrukcje utrzymania znaku.

Trwatosé znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne
okresy gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z
folig pryzmatyczng — 12 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :
0 blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
o blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
o innych materiatdw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty technicznej.
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m? powinna by¢ wykonana z :
o blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub
PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
o blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze byé
mniejsza niz 28 mm (200 g Zn/m?).
Znaki i tablice powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych
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Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatos$é na kN m2 0,60 WL2
obcigzenie sitg
naporu wiatru
Wytrzymatosé na kN . 0,50 PL2
obcigzenie
skupione
Chwilowe mm/m > 25 TDB4
odksztatcenie
zginajace
Chwilowe stopieh ' m > 0,02 TDT1
odksztatcenie > 0,11 TDT3
skretne > 0,57 TDTS
> 1,15 TDT6*
Odksztatcenie mm/m lub |20 % odksztatcenia -
trwate stopien " m | chwilowego
Rodzaj krawedzi - Zabezpieczona, E2
znaku krawedz ttoczona,
zaginana, prasowana
lub zabezpieczona
profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie moze P3
znaku by¢ przewiercone z
zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5
dla tablic na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach
bramowych, klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odksztatcenie zginajace, zaréwno znak, jak i samg tarcze znaku nie moze by¢ wieksze
niz 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spetniac¢ takze nastepujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne
giecie o promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami lub przez
zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgieé, pofatdowan i otworow
montazowych. Dopuszczalna nieréwnos$¢ wynosi 1 mm/m,

- podwdjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe powinny
usztywni¢ tarcze znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1 byly spetnione a
zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza sie
maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powtokg lakierniczg o grubosci min. 60 ym z proszkowych farb
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poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nalezy
wykonywac zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na
dziatanie mgty solnej oraz wody.
Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spetnia¢ dodatkowo nastepujgce
wymagania:

- narozniki znaku i tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
[25] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego promienia nie wskazano,

— faczenie poszczegodlnych segmentéw tarczy (dla znakdw wielkogabarytowych) wzdtuz poziomej
lub pionowej krawedzi powinno byé wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaty
przesuniecia i przeswity w miejscach ich tgczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy
A, B, C, D, E, F, G, Tiurzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie
sq dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajagca powrotnie) powinna spetniaé wymagania okreslone w
aprobacie techniczne;j .

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1,
typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych
uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegdinych typéw folii,

- do nanoszenia barw innych niz biala mozna stosowaé: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty
techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane ksztatty z folii odblaskowych barwnych,

- dopuszcza sie wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi
lakierem zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakdw statych,

- folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci moga by¢ wykorzystywane do znakéw tymczasowych
stosowanych do oznakowania robét drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i
zachowania zgodnosci z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspotczynnika odblasku R’(cd-Ix'm? ) znakow
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54 [29], uzywajac
standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspodiczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie
powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakoéw z folig typu 1 lub typu 2,
zgodnie z publikacjg CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) powinny spetnia¢
minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiekszone wymagania postawione w aprobacie
technicznej dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspotrzedne chromatycznosci i wspotczynnik luminancji b powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w tablicach 2 i 3.
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Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminancji b i wspotrzednych chromatycznosci x, y oraz
wspotczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednost Wymagania
ki
1 | Wspdtczynnik odblasku R’| cd/m?x typ 1 typ 2
(kat oswietlenia 5° kat
obserwaciji 0,33°) dla folii:
- biatej 350 3180
- z0ftej 335 3120
- czerwonej 310 325
- Zielonej 37 321
- niebieskiej 32 314
- brazowej 30,6 3 8
- pomaranczowej 320 365
- Szarej 330 390
2 | Wspotczynnik luminancji b i - typ 1 typ 2
wspotrzedne
chromatycznosci x, y *) dla
folii: b30,35 b 30,27
- biatej b30,27 b30,16
- 20ftej b 30,05 b 30,03
- czerwonej b 30,04 b 30,03
- zielonej b 30,01 b 30,01
- niebieskiej 0,093b 30,03 | 0,09°b320,03
- brazowej b30,17 b30,14
- pomaranczowej 0,18°*b*0,12 | 0,18°p 30,12
- szarej
*) wspotrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedtug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrzedne punktdw naroznych wyznaczajgcych pola barw

Wspotrzedne chromatycznosci punktow

Barwa folii naroznych wyznaczajgcych pole barwy

(zrodto swiatta Des, geometria pomiaru

45/0 °)
1 2 3 4

Biata X 0,355 | 0,305 | 0285 | 0,335
y 0,355 | 0305 | 0,325 | 0,375
iy ) X 0522 | 0470 | 0,427 | 0,465
Zotta typ 1 foli y | 0477 | 0440 | 0483 | 0534
) ) X 0545 | 0487 | 0427 | 0,465
Zofta typ 2 foli y 0454 | 0423 | 0,483 | 0534
X 0,735 | 0674 | 0569 | 0,655
Czerwona y 0,265 | 0,236 | 0,341 0,345
— X 0078 | 0,150 | 0,210 | 0,137
Niebieska y 0,171 0,220 | 0,160 | 0,038
. X 0,007 | 0248 | 0177 | 0,026
Zielona y 0,703 | 0,409 | 0,362 | 0,399
X 0455 | 0523 | 0,479 | 0,558
Brazowa y 0,397 | 0429 | 0,373 0,394
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Wspotrzedne chromatycznosci punktow

Barwa folii naroznych wyznaczajacych pole barwy

(zrodto swiatta Des, geometria pomiaru

45/0 °)
1 2 3 4

. X 0,610 0,535 0,506 0,570
Pomaranczowa y 0,390 | 0,375 | 0404 | 0,429
X 0,350 0,300 0,285 0,335
Szara y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakos$ciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i
odklejen na krawedziach. Na powierzchni moggq wystepowa¢ w obrebie jednego pola Srednio nie
wiecej niz 0,7 bteddéw na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie majg
prawa wystapic.

Sposbb potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtaczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg
powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byly wieksze niz podane w
p. 2.6.3.

Lica znakdw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.

Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna, gtadka
bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;j.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie srubg mikrometryczna;
o dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
o dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi +15
nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m? podane w opisach szczegdtowych zatgcznika nr 1
[25] sg nalezy powiekszy¢ o 10 mm i wykonac w tolerancji wymiarowej + 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach szczegétowych
zatgcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powiekszyé o 15 mm i
wykonac¢ w tolerancji wymiarowej + 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5 mm,
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- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) muszg by¢ rowne z doktadnoscig w kazdym kierunku
do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentdéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystepowaé wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i
catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej
niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze
zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie rowniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nie przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni
znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kazde - w liczbie nie
wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentoéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wtgczajac znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatca¢ tresci znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroczg wielkosci okreslonych ponize;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajagcych 2,0 mm w kazdym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w
znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono
Zniszczeniu.

2.6.4 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych [30] wyréb, ktéry posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajagcym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat
krajowg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng i oznakowat wyrob budowlany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny
zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujgc system 1.

2.7. Znaki podswietlane
2.7.1. Wymagania ogolne dotyczgce znakow podswietlanych

Znaki drogowe podswietlane wykonuje sie jako urzadzenia, ktorych integralnym
sktadnikiem jest oprawa oswietleniowa wbudowana w znak - ostonieta licem znaku z materiatu
przepuszczajgcego swiatto.

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy podswietlany musi mie¢ umieszczone w sposob trwaty oznaczenia
przewidziane na naklejce wedtug ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:

a) napiecia znamionowego zasilania,
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b) rodzaju pradu,

c) liczby typu i mocy znamionowej zrédet Swiatta,

d) symbolu klasy ochronnosci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,

e) symbolu IP stopnia ochrony odpornosci na wnikanie wilgoci i ciat obcych.

2.7.2. Lico znaku podswietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaty niedoktadnosci w postaci
pecherzy, peknie¢ itp. Niedopuszczalne sg lokalne nieréwnosci oraz czastki mechaniczne
zatopione w warstwie podswietlane;.

2.8. Znaki oswietlane
2.8.1. Wymagania ogolne dotyczgce znakéw oswietlanych

Znaki drogowe os$wietlane wykonuje sie jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzezona
jest w sposdéb sztywny oprawa oswietleniowa, oswietlajgca w nocy lico znaku. Oprawa
umieszczona jest na zewnatrz znaku.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiatow
odblaskowych, znak musi spetnia¢é dodatkowo wymagania okreslone w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2.7.1.

2.8.2. Lico znaku oswietlonego
Wymagania dotyczace lica znaku oswietlanego ustala sie jak dla znaku podswietlanego
(pkt 2.7.2).

2.9. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie fgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow
konstrukcji wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
taczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,
w zaleznosci od ich wielkosci. taczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub wykonane z materia-
téw odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- koparek kotowych, np. 0,15 m? lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m?,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
- $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,
- przewoznych zbiornikdw na wode,
- sprzetu spawalniczego, itp.
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Pierwsze dwie pozycje dotyczg wykonawcy znakéow bramowych.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty
przemieszczaniu i w sposéb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
5

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét nalezy wyznaczyé:

- lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w
czasie trwania i odbioru robot istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikow i
kierujgcych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany
do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwna¢ i zagescic. Wolne
przestrzenie miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np.
klincem i doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu
powinna by¢ rowna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz
0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowos$ci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z
betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywaé
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST Ilub wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno byé
wyréwnane z doktadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypetni¢ do
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spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentéw stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsjg asfaltowg. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac¢
warstwami grubos$ci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz + 1 %,

- odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia
znaku zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakoéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak réwniez konstrukcje wsporcze znakow tablicowych bocznych o powierzchni
wiekszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwo$¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd -
muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju
urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaé w przypadku innych
konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wiekszym stopniu zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikéw pojazdow, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub Inzynier.

5.5.2. tatwo zrywalne ztgcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca sie
stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo roziaczalnych przekrojéw, zigczy Ilub przegubdw o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnig terenu.

W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojéw, ztaczy lub przegubdéw w
konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajdujg sie na obszarach
zwiekszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drog tacznikowych, zewnetrzna strona
tukow drogi itp. ).

tatwo zrywalne lub tatwo roztaczalne ztgcza, przekroje lub przeguby powinny byé tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporczg po zerwaniu nie przewracat
sie na jezdnie. Wysokos¢ czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po odtgczeniu gornej jej czesci
od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie =zagrozeniu uzytkownikbw drogi i terenu przylegtego - przez
konstrukcje wsporczag

Konstrukcja wsporcza znaku musi byé wykonana w sposdb ograniczajgcy zagrozenie
uzytkownikéw pojazdow samochodowych oraz innych uzytkownikow drogi i terenu do nigj
przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnic
mozliwo$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych na dwéch
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stupach lub podporach - odlegtos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do
przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢é mniejsza od 1,75 m. Przy
stosowaniu wiekszej liczby stupéw niz dwa - odlegtos¢é miedzy nimi moze byé mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym
podobnym - pozadane jest, by gérna czes¢ fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza,
pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku
konstrukcji wsporczych, znajdujgcych sie poza korong drogi, gérna czes¢ fundamentu powinna by¢
wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporcze;j

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych muszg mie¢ barwe szarg neutralng z
tym, ze dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢é cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢
konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane
odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi byé zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy
jej przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania pofgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez
caly okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca
sie stosowanie elementdéw zigcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajacej ich
roztgczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen
elektrycznych - obowigzujg zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okreslone w
odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych.

Aparature elektryczng nalezy montowac¢ na pojedynczym stupie. Na stupie powinna by¢
zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Kazda skrzynka elektryczna
powinna by¢ zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu i wody, okreslonym w EN 60529:2003 [18], powinien by¢ poziom 2 dla czastek statych i
poziom 3 dla wody.

5.8. Zrédlo $wiatta znaku podswietlanego i znaku oswietlanego

Zrédto $wiatta nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej, SST lub
wskazaniami Inzyniera, jako:
- lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chtodno biatej,
- wysokoprezne lampy rteciowe o poprawionym wspoétczynniku oddawania barw,
- lampy metalo-halogenowe
- inne zrodia swiatta spetniajgce wymagania sredniej luminancji (tablica 4) i kontrastu luminancji
(tablica 5) dla znakéw podswietlanych oraz réwnomiernosci luminancji (tablica 6) dla znakéw
os$wietlanych.

Tablica 4 .Srednia luminancja L znakéw pod$wietlanych, jednostka: cdxm

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3
Biata 40<L <150 150<L <300 300<L <900
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Zobla 30<L <100 100 < L <300 300 < L <900
Czerwona 6<L<20 20<L <50 50<L <110
Niebieska 4<[=<10 10<L=<40 40<L <80
Zielona 8<L=<20 20sL <70 70<L <50
Ciemnozielona 4<[1<10 10<L <40 40<L <80
Brgzowa 4<[<10 10=<L <40 40<L<80

Kontrast luminancji znakéw podswietlanych, jesli zostat wyznaczony jako stosunek
luminancji barwy kontrastowej do luminancji barwy, powinien spetniaC wymagania podane w
tablicy 5.

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znakéw pods$wietlanych, jednostka: cdxm

Barwa Niebieska | Czerwona Zielona C_|emno- Brazo
zielona wa
Barwa
kontrastow Biata Biata Biata Biata i z6tta| Biata
a
Kontrast |z, 45 | 5<k<t5 5<k<15 | B5ek<15 | 2K
luminancji 5

Réwnomiernos¢ luminancji dla kazdej barwy zewnetrznie oswietlonej i dla znakéw
podswietlanych, oznaczona jako stosunek najnizszej do najwyzszej wartoSci zmierzonej w
jakiejkolwiek czesci znaku, powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6 . RoGwnomierno$¢ luminancji

Klasa Stosunek maksymalny
U1 1/10
u2 1/6
U3 1/3

5.9. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podswietlanego

Obudowa znaku podswietlanego  powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem
niezawodnego przenoszenia wszystkich sit statycznych i dynamicznych na zamocowanie i
konstrukcje podtrzymujaca. Sciany obudowy powinny byé zaprojektowane tak, aby speié
wymagania statyczne. Naroza powinny by¢ zaokraglone. Projekt powinien zapewniac, ze woda
deszczowa nie bedzie sptywata po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna spetniaC nastepujace wymagania:

- sposob potaczen lica znaku z tarczg znaku w formie komory, w ktérg wbudowana jest oprawa,
powinien zapewni¢ stopien IP-53 ochrony od wptywu czynnikéw zewnetrznych wg [18],

- komora statecznika powinna zapewni¢ co najmniej stopien ochrony IP-23 wg [18],

- W oznaczeniu musi by¢ podany rok produkciji.

5.10. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku oswietlanego

Zewnetrzne oprawy oswietleniowe powinny byé zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19].
Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakow, skrzynek elektrycznych
zawierajgcych urzadzenia elektryczne, obudow znakdéw podswietlanych, opraw oswietleniowych i
ich obudéw przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w PN-EN 60529:2003 [18], powinien by¢
poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody. Podstawa do okreslenia tych pozioméw
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minimalnych powinien by¢ poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca sie, aby
oprawa byta zbudowana jako zamknieta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co
najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18].

Projekt strukturalny powinien zawiera¢ catg konstrukcje obejmujgcg obudowe, stupek i
zamocowania. Lampy powinny by¢ zabezpieczone obudowg ostaniajgcg od deszczu, wiatru i
innych niesprzyjajacych warunkéw zewnetrznych. Obudowy lamp i panele o$wietleniowe powinny
by¢ zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].

Oprawa os$wietleniowa powinna spetnia¢ ponadto nastepujace wymagania :

- dla opraw zawieszanych na wysokosci ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien by¢ wykonany z
materiatdw odpornych na uszkodzenia mechaniczne,
- W oznaczeniu oprawy musi by¢ podany rok produkciji.

Oprawa os$wietleniowa stanowigca integralng cze$¢ znaku oswietlanego umieszczana jest
przed licem znaku i musi by¢ sztywno i trwale zwigzana z tarczg znaku. Zaleca sie, aby oprawy
byty montowane tak, zeby nie zastaniaty kierowcom lica znaku.

5.11. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca
nastepujace informacje:
a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,
c) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie
jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosci
widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30 cm2 . Czytelnos¢ i trwatosé
cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od wymaganej trwatosci znaku.
Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe;.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt
6.
6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatbw do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badah materiatéw dla tych
robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi w
tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych
przez producentéow

Ocena

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan o
wynikow
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badania badan
Sprawdzenie | od 5 do 10 Powierzchnie zbadaé
powierzchni | padan z nieuzbrojonym okiem. Do
wybra- nych |€W. sprawdzenia Wyniki
elementow w | dostepnych narzedzi (np. | powinny by¢
czonej partii [ ItP- mi punktu 2
wyrobdéw Przeprowadzic
2 | Sprawdzenie | liczag-cej do uniwersalnymi
wymiaréw 1000 przyrzagdami pomiarowymi
elementow lub sprawdzianami (np.
liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robo6t nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary
znakéw, wysokos¢ zamocowania znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z punktem 2i 5,
- prawidtowos$¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
- zgodnosé rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:
a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior ostateczny
Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie
wynikéw pomiardow i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac¢ przeglad znakdéw i wybrang grupe
podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan mogg by¢ podstawg
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odbioru pogwarancyjnego.
Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢é w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow,
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakdéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST.

10. NORMY | przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci
powtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwosci

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane
na zimno ogodlnego zastosowania

4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci

powtoki na dziatanie mgty solnej

5. PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.
Gatunki

6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z
fundamentami - Projektowanie i wykonanie

7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
Obliczenia statyczne i projektowanie

8. PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5. Stupy
oSwietleniowe stalowe. Wymagania.

9. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i
ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow
walcowanych na zimno

11. PN-ENISO Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg

1461:2000 zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) —
Wymaganie i badanie

12. PN-EN 10240:2001  Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki
ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczace powtok wykonanych przez
cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy

A1:2004/A1:2005(U) plastycznosci powlekane ogniowo w sposob
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ciggty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

14. PN-EN Tadmy i blachy ze stali niskoweglowych

10327:2005(U) powlekane ogniowo w sposoéb ciaggly do

obrdbki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003  Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych
dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 1: Znaki
state

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 5
Badanie wstepne typu

18. PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy

(Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i
1990 badania

20. PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe - Wymagania
2:2003(U) szczegotowe - Oprawy oswietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-EN ISO Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki
2808:2000

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania

10.2 Przepisy zwigzane

Q Zatgczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgadzen
bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)

Q Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Q Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr
249, poz. 2497)

Q CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

Q CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspoétczynnik
odblasku definicja i pomiary)

a Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Q State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia
IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.09

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacja ~ przedsiewziecia - ,Budowa kolektora deszczowego @1,0m —
@0,80m wzdtuz ul. Weleckiej, ul. Dtugiej i ul. Kolorowej wraz z przebudowg kolidujgcego
istniejgcego uzbrojenia w Mierzynie”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbidrkowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowag wraz z rysunkami.
W zakres prac wchodzi rozbiérka nastepujgcych elementow:
- rurociagi kanalizacyjne (PVC),
- rurociagi wodociggowe (A/C),
- studnie kanalizacyjne (betonowe),
- wpust deszczowy,
- kabel telekomunikacyjny
- kabel elektroenergetyczny

Wyszczegoélnienie rodzajéw robét, zakresu, wymiaréw i ilosci materiatéw - wedtug zesta-
wien zamieszczonych w projektach branzowych.

1,4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogdine.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w Specyfikaciji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".
Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i
uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY.
Materiaty do odtworzenia nawierzchni wyszczegdlnione zostaty w czesci kosztowej projektu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robot rozbidrkowych i
wycinek proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
o dzwig,
wciggarka reczna,
zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
elektrownia polowa,
mtot pneumatyczny z agregatem,
przecinarka tarczowa,
koparko-tadowarka,
spycharka gasienicowa,

oy [y
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a frezarki nawierzchni
a zrywarki

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyc
takich srodkow transportu, jak:
0 samochod skrzyniowy,
ciggnik kotowy,
przyczepa diuzycowa,
przyczepa skrzyniowa,
samochod samowytadowczy 5-15 t.

0oo0o0o

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto:
0 roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,
o elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym,
O elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,
Q nie mozna prowadzi¢ rozbiérki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku
poziomach,
Q nie nalezy prowadzi¢ robdét rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow,
O roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji,
O znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami,
0 nalezy zwraca¢ uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych na
czynnych sieciach

5.2 Rozbiodrka rurociagéw kanalizacyjnych, wodociaggowych, gazowych, c.o.

Rurociggi demontowaé¢ w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu mechanicznego etapami
usuwajac rure przewodowg przy pomocy koparki i dzwigu, jednoczesnie umacniajgc skarpy
wykopu. Pozostate elementy (armature) oraz opaski potagczen usuwaé recznie lub mechanicznie.
Materiat posortowa¢ asortymentami i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Powstaty gruz i elementy nieprzydatne transportowac na miejsce sktadowania.

5.3 Zamulenie kanatow

Zamulenie rurociggéw prowadzi¢ nalezy pod cisnieniem. Do kontroli wypetnienia nalezy wykonac
otwory kontrolne w zamulanych rurociggach - rozstaw dopasowaé do sprzetu ktérym wykonywane
jest zamulanie

5.4 Rozbiodrka studni kanalizacyjnych i wpustu deszczowego.

Komory nalezy rozbiera¢ zaczynajac od demontazu wtazu oraz ptyty nastudziennej.
Sciany zelbetowe lub murowane rozbieraé mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w
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miot hydrauliczny oraz recznie miotem pneumatycznym.

Elementy stalowe i zbrojenia demontowac przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki
acetylenowo-tlenowe;.

Powstaty gruz transportowa¢ na miejsce skfadowania.

Wyposazenie zdemontowac, posortowac asortymentami i przekazaé Zamawiajgcemu.

Elementy nieprzydatne transportowac na miejsce sktadowania.

6. ODPADY BUDOWLANE

Gruz budowlany przekaza¢ do rozdrobnienia i powtérnego wykorzystania na cele budowlane, lub
wywiez¢ na sktadowisko odpadéw komunalnych.

Zdemontowane rurociggi stalowe i inne elementy stalowe (balustrady, pomosty, schody, blachy,
profile stalowe, siatka i stupki ogrodzeniowe i.t.p.) przekaza¢ na ztom.

Weltne mineralng, pape i inne materiaty nie nadajace sie do powtérnego wykorzystania na cele
budowlane przekazac¢ do utylizaciji.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu wszystkich obiektéw przewidzianych do
rozbidrki.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robat jest:
- 1 mrozebranego rurociggu, kanatu
- 1 m*rozebranego obiektu, elementu
- 1 kpl. rozebranego elementu wod-kan

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie
wynikoéw pomiardow i badan kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
o roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie, dostarczenie i praca sprzetu,
wszystkie roboty towarzyszace
uporzadkowanie terenu
wykonanie operatéw geodezyjnych powykonawczych

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

[ Iy Wy
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