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OPIS TECHNICZNY
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zlecenie inwestora,
P.B. architektury,
plan sytuacyjny 1:500,
obowigzujace przepisy i normy,
warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.
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Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

przytacze wodne,
przytacze kanalizacji sanitarnej,
przytacze kanalizacji deszczowe;j.
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3 Przytacze wodne.

3.1 Warunki wigczenia i wykonania przytacza.

Zgodnie z wydanymi warunkami wiaczenie przytgcza wodociggowego dla projektowanego
budynku remizy strazy pozarnej nastapi z istniejacej sieci wodociggowej PCV @160.

3.2 Sposob wykonania oraz materiaty.

Przytgcze wodociggowe nalezy wytrasowac zgodnie z projektem zagospodarowania.
Wiaczenie do istniejgcego wodociggu nastgpi za pomocg opaski do nawiercania pod
ciS$nieniem na rury PVC 160/1"" (np. Hawle typ HAKU nr 5250 — opaska odcinajaca).

Korpus nawiertki powinien by¢ wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40.
Konstrukcja nawiertki powinna umozliwiaé dokonanie nawiercenia rurociggu pod cisnieniem
wody do 16 bar.

Za nawiertkg zamontowac zawor katowy do przytacza domowego DN1™ (np. Hawle — zawor
katowy z odejsciem dla rur PE nr 3130). Zawor katowy powinien posiada¢ minimum 2 gtéwne
O-ringi.

Przedtuzenie wrzeciona zasuwy - teleskopowe, w obudowie z tworzywa sztucznego,
zabezpieczone skrzynkg zeliwng typu ciezkiego.

Przylacze nalezy wykonac z rur i ksztattek polietylenowych PES8O SDR 11 PN10 w kolorze
niebieskim (PE32x3,0). Do potaczen PE stosowal zigcza elektrooporowe. Na cafej trasie
przytacza wody na wysokosci 20 cm nad rurg nalezy utozy¢ taSme magnetyczng tgczong na
Sruby zaciskowe.



Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla projektowanego budynku
wynikajace z rodzaju i iloSci zaprojektowanych przyboréw sanitarnych, réwnoczesnosci
poboru (zgodnie z normg PN-92/B-01706 ,lInstalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu™) wynosi:

q = 0,60 dm®/s =2,17 m3/h.

W celu pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz JS 1,5 DN15 Fabryki
Wodomierzy PoWoGaz S.A. w Poznaniu.

Zestaw wodomierzowy zainstalowa¢ w szczelnej studni wodomierzowej z polimerobetonu
DN1000 ze szczelnym wiazem DN600mm, posadowionej na terenie dziatki (wg czesci
graficznej). Montaz wodomierza na typowej konsoli montazowej. Zestaw sktada sie z zaworu
odcinajgcego kulowego DN 25 przed wodomierzem 1 zaworu antyskazeniowego
DN25 typ EA za wodomierzem oraz zaworu odcinajgcego DN25 ze spustem.

Armature na wodociggu nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w
widocznym miejscu.

3.3 Roboty ziemne.

Wykopy pod rurociggi wykona¢ jako waskoprzestrzenne, odeskowane z zastosowaniem
rozpér o giebokosci 1,60 m i szerokosci 1,2 m. W miejscu wykonania wigczenia do
istniejagcego wodociggu wykop powiekszy¢ do wymiarow: 1,6 x 2,0 x 2,0 m.. Dno wykopu
oczysci¢ z ostrych kamieni i innych czesci statych mogacych spowodowac uszkodzenie
rury PE.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05MPa,
dajagcy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz diugosci na 1/4 obwodu), nie powodujacy zagrozenia korozyjnego. W innym
przypadku np. gruntéw spoistych lub korozyjnych nalezy wykonaé podsypke piaskowg o
grubosci warstwy ~ 0,10 m i zagesci¢. Nastepnie utozy¢ rurociagi i wykonac obsypke z piasku
0 grubosci warstwy ~ 0,3 m ponad wodociggiem. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym. Ukladanie wykona¢ na giebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeScig graficzng
projektu oraz technologig montazu tych rur.

Przed przekazaniem przylagcza do eksploatacji nalezy wykona¢ probe wytrzymatosci i
szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Proby cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725 i
wymaganiami producenta rur. Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokétach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci sie¢ wodociggows i przytacze poddac
ptukaniu i dezynfekcji uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe;j.

Przed zasypaniem rurociggi zinwentaryzowa¢ geodezyjne.

3.4 Uwagi koncowe.



Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 77 COBRTI INSTAL Warszawa 2003

2 Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

2 Odbiory robét przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.,

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4 Przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Nie zaprojektowano nowego przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku remizy strazy
pozarnej.

Scieki sanitarne z w/w budynku odprowadzane beda do istniejacej studni kanalizacyjnej na
kolektorze DN250 kanalizacji sanitarnej, o rzednych T: 21,24 i D: 18,22, za pomocg
istniejgcego odrzutu.

W miejscu zakonczenia odrzutu zaprojektowano studzienke kontrolng DN425 (oznaczona na
planie sytuacyjnym symbolem S01).

5 Przytacze kanalizacji deszczowej.

5.1 Warunki wiaczenia i wykonania.

Wody deszczowe odprowadzane bedg do nowoprojektowanej studni  kanalizacyjnej na
kolektorze DN400 kanalizacji deszczowej o rzednych T: 21,22 i D: 19,22 (oznaczonej na
planie sytuacyjnym symbolem DO01). Na terenie dziatki przewidziano studzienke kontrolng
DN425 (oznaczona na planie sytuacyjnym symbolem D02).

Zatozono $rednice projektowanych kanatow grawitacyjnych jako DN 160 PVC .

5.2 Sposob wykonania oraz materiaty.

Przylacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano wytgcznie do odprowadzania wod
deszczowych i gruntowych.

Trase projektowanego odcinka przytgcza kanalizacji wytyczy¢ nalezy wg planu sytuacyjnego.
Dtugosci, spadki oraz katy zmiany kierunku przewodu podane zostaty na profilach podtuznych
przytacza kanalizacji deszczowe;j.

Przylacza nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg
gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m*(PVC klasa S).

Nowoprojektowang studnie na kolektorze DN400 wykona¢ z elementow prefabrykowanych
betonowych BS Stargard DN 1500, fgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.
Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Dla



studni projektuje sie wiaz zeliwny ozebrowane na ulicach i podjazdach klasy D-400kN.
Przejscie przez Sciany studni rewizyjnej wykonac¢ w tulejach mechanicznych.

Studzienke kontrolng projektuje sie jako studnie prefabrykowang z PVC DN425 z kinetami
fabrycznymi (przyktadowo produkcji Wavin).

Studnie zlokalizowane w terenie zielonym z wiazami zeliwnymi klasy 125 kN.

5.3 Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do glebokosci 1,6 m
waskoprzestrzennych — odeskowanych z  zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowa gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm
musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiat uzyty do podsypki nie moze zawieraC ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

Obsypka kanatow musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowos$ci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co
najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow
nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungé duze i ostre
kamienie.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét.

Przed realizacjg inwestycji wykonawca powinien sporzadzi¢c w oparciu o projekt plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzonych robo6t budowlanych zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.2003r.

Szeroko$¢ dna wykopu nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Wykopy o gitebokosci wigkszej niz
1,0 m muszg mie¢ umocnione $ciany oraz posiada¢ bezpieczne zejscia. Krawedzie wykopéw
nalezy zabezpieczy¢ poreczami o wysokosci 1,1 m ponad teren. Porecze nalezy ustawi¢ w
odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu i oznakowaé w sposéb zapewniajagcy ich widoczno$¢
w nocy. Urobek nie powinien by¢ sktadowany w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi

wykopu.



Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
kierownik robét i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

5.4 Uwagi koncowe.

2 Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12” COBRTI INSTAL Warszawa
2006,

2 Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” COBRTI INSTAL Warszawa 2003

2 Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakos$ci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

2 Odbiory robét przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

2 BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

? Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony na czas wykonania rob6t. W celu doktadnej lokalizacji istniejacych przewodow
podziemnych nalezy wykona¢ recznie probne przekopy,

2 Badania i odbiér korcowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opracowat:



OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam, ze niniejszy projekt przylaczy wod. - kan. dla budynku remizy strazy
pozarnej w Dobrej przy ul. Granicznej (dz. nr 10/6), zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



