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DOKUMENTY
1. Warunki TT/14-4100-105390/07 przyᐠၐczenia do sieci gazowej ᖰr/c urzၐdzeᑀ i instalacji gazowych

podmiotu przewidujၐcego zuៀycie paliwa w iloᖰci nie wiᆐkszej niៀ 10m3/h w przeliczeniu na gaz

ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5MJ/m3 wydane przez Zakᐠad Gazowniczy Szczecin,

70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzaᑀska 26, w dniu 09.10.2007,

2. Opinia nr       /07 uzgodnienia dokumentacji projektowej,

3. Umowa nr  180564/2008 o przyᐠၐczenie do sieci gazowej instalacji gazowej w budynku w Dobrej

przy u. Granicznej (dz. nr 10/6).

RYSUNKI

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PRZYᐐ၀CZE GAZU (SKALA 1:500)------------- RYS. NR 1,
PROFIL PRZYᐐ၀CZA GAZU (SKALA 1:100)------------------------------------------------- RYS. NR 2,
PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY----------------------------------------------------------------- RYS. NR 3,



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT PRZYᐐ၀CZA GAZU DLA BUDYNKU REMIZY STRAឰY POឰARNEJ

ZLOKALIZOWANEGO W DOBREJ (SZCZECIᐰSKIEJ), PRZY UL. GRANICZNEJ
(DZ. NR 10/6),

1   Podstawa opracowania.
? zlecenie inwestora,
? P.B. architektury,
? plan sytuacyjny 1:500,
? obowiၐzujၐce przepisy i normy,
? warunki przyᐠၐczenia do sieci gazowej urzၐdzeᑀ i instalacji gazowych podmiotu

przewidujၐcego zuៀycie paliwa gazowego w iloᖰci do 10 m3/h.
?

2   Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

przyᐠၐcze gazu.

3   Warunki wᐠၐczenia oraz przeznaczenie paliwa gazowego.
Zgodnie z wydanymi warunkami dostawy gazu, pobór gazu odbywaၰ siᆐ bᆐdzie z istniejၐcego
gazociၐgu ᖰredniego ciᖰnienia PE125 w ul. Szczeciᑀskiej.
Rodzaj gazu: gaz ziemny – grupa E o ciᖰnieniu nominalnym 350 kPa.
Gaz doprowadza siᆐ dla nastᆐpujၐcych celów:
przygotowaia ciepᐠej wody uៀytkowej,
ogrzewania pomieszczeᑀ.
Odbiornikiem gazu bᆐdzie kocioᐠ gazowy turboTEC plus VU-242-5 firmy VAILLANT o
mocy 24,0 kW.

4   Przyᐠၐcze gazu.
4.1   Warunki wᐠၐczenia.
Wᐠၐczenie nowego przyᐠၐcza do istniejၐcego gazociၐgu PE125 (ᖰredniego ciᖰnienia) w
ul. Szczeciᑀskiej nastၐpi poprzez zawór do nawiercania pod ciᖰnieniem z wydᐠuៀonym
przyᐠၐczem DAV 125/32. Zawór wyposaៀyၰ w przedᐠuៀkᆐ EBS oraz skrzynkᆐ ulicznၐ. Za
zaworem naleៀy zastosowaၰ redukcjᆐ PE32/25. Wszystkie zᐠၐczki projektuje siᆐ jako zᐠၐczki
FRIALEN.
Przyᐠၐcze gazu ᖰredniego ciᖰnienia o dᐠugoᖰci L=7,02 m wykonaၰ naleៀy z rur i ksztaᐠtek
PE25×3,0 SDR 11 (polietylen ៀóᐠty SDR11).
Gazociၐg ukᐠadaၰ ze spadkiem podanym w czᆐᖰci graficznej. Zaᐠamanie trasy wykonaၰ za
pomocၐ naturalnego giᆐcia rur PE na zimno oraz ksztaᐠtek elektrooporowych.



Kurek gᐠówny gazowy DN20, reduktor ciᖰnienia gazu FE10 oraz gazomierz G4 zlokalizowano
w wiszၐcej szafce gazowej, zlokalizowanej na zewnᆐtrznej ᖰcianie budynku. Granicᆐ przyᐠၐcza
i wᐠasnoᖰci zakᐠadu gazowniczego stanowi kurek gᐠówny w punkcie pomiarowym.
Na przyᐠၐczu w odlegᐠoᖰci ok. 1,5 m od szafki gazowej naleៀy rurᆐ PE zamieniၰ na rurᆐ
stalowၐ.
Na kolizjach z sieciami wykonaၰ przejᖰcie w rurach ochronnych PVC (ᖰrednica rury ochronnej
podwojona w stosunku do rury ochranianej). Przestrzeᑀ miᆐdzy rurၐ ochronnၐ a przewodem
gazu wypeᐠniၰ piankၐ poliuretanowၐ.
Przewody stalowe prowadzone pod ziemiၐ naleៀy zabezpieczyၰ antykorozyjnie za pomocၐ
taᖰm izolacyjnych polietylenowych.

4.2   Roboty ziemne.
Wykopy pod rurociၐgi wykonaၰ jako wၐskoprzestrzenne. Dno wykopu oczyᖰciၰ z ostrych
kamieni i innych czᆐᖰci staᐠych mogၐcych spowodowaၰ uszkodzenie rury PE.
Podᐠoៀe naturalne powinien stanowiၰ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnoᖰci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymaᐠoᖰci wiᆐkszej niៀ
0,05 MPa, dajၐcy siᆐ wyprofilowaၰ wg ksztaᐠtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdᐠuៀ dᐠugoᖰci na 1/4 obwodu), nie powodujၐcy zagroៀenia korozyjnego. W
innym przypadku np. gruntów spoistych lub korozyjnych naleៀy wykonaၰ podsypkᆐ piaskowၐ
o gruboᖰci warstwy ~ 0,10 m i zagᆐᖰciၰ. Nastᆐpnie uᐠoៀyၰ rurociၐgi i wykonaၰ obsypkᆐ z
piasku o gruboᖰci warstwy ~ 0,10 m ponad gazociၐgiem.
Wykop zasypywaၰ wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usuniᆐciu korzeni i duៀych
kamieni) zagᆐszczajၐc go warstwami.
Na wysokoᖰci ~ 0,3 m ponad gazociၐgiem ukᐠadaၰ ៀóᐠtၐ taᖰmᆐ ostrzegawczၐ natomiast na
rurociၐgu drut identyfikacyjny. Po zasypaniu wykopu uzupeᐠniၰ nakᐠadkᆐ.
Po wykonaniu prób szczelnoᖰci gazociၐgu, przed zasypaniem, naleៀy zgᐠosiၰ do inwentaryzacji
geodezyjnej.

4.3   Uwagi koᑀcowe.
4.4   Przy zmianie kierunku trasy gazociၐgu zwróciၰ uwagᆐ by na zgiᆐciu nie

dokonywaၰ ᐠၐczenia rur,
4.5   W przypadku koniecznoᖰci ᐠၐczenia przewodu gazowego naleៀy zwróciၰ uwagᆐ

aby zᐠၐcze nie znalazᐠo siᆐ w rurze ochronnej,
4.6   Caᐠoᖰၰ wykonaၰ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót, wymogami Z.G., oraz przepisami BHP,
? Przed rozpoczᆐciem eksploatacji przeprowadziၰ próby szczelnoᖰci i dokonaၰ odbioru

w obecnoᖰci przedstawiciela Zakᐠadu Gazowniczego.

5   Informacja dotyczၐca bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robót.



Przed realizacjၐ inwestycji wykonawca powinien sporzၐdziၰ w oparciu o projekt plan
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia uwzglᆐdniajၐcy specyfikᆐ obiektu budowlanego i warunki
prowadzonych robót budowlanych zgodny z Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.
Szerokoᖰၰ dna wykopu nie moៀe byၰ mniejsza od 0,5 m.
Wykonawca przed przystၐpieniem do robót budowlanych jest obowiၐzany opracowaၰ
instrukcjᆐ bezpieczeᑀstwa ich wykonywania i zaznajomiၰ z niၐ pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót.
Bezpoᖰredni nadzór nad bezpieczeᑀstwem i higienၐ pracy na stanowiskach pracy sprawujၐ
kierownik robót i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiၐzków.

6   Zestawienie materiaᐠów
L.p Rodzaj materiaᐠu, typ Iloᖰၰ

[ - ] [ - ] [ szt./ m]

1 Rura ciᖰnieniowa z PE do gazu PE25×3,0 SDR 11 (polietylen ៀóᐠty
SDR11)

5,52

2 Rura stalowa ¾" 3,50

3 Drut identyfikacyjny 7,02

4 Taᖰma ostrzegawcza 7,02



5 Zawór do nawiercania pod ciᖰnieniem z wydᐠuៀonym przyᐠၐczem DAV
63/32

1

6 Redukcja PE32/25 1

7 Przedᐠuៀka EBS oraz skrzynka uliczna 1

8 Przejᖰcie PE/stal 25/ ¾" 1

9 Podejᖰcie kolankowe stal ¾" 1

10 Kurek kulowy do gazu ¾" 1

11 Reduktor ciᖰnienia gazu FE10 1

12 Gazomierz miechowy G4 1

13 Szafka gazowa wiszၐca 1

Uwaga: zestawienie materiaᐠu dotyczy przyᐠၐcza gazu, które stanowi wᐠasnoᖰၰ Zakᐠadu
Gazowniczego i koᑀczy siᆐ na kurku gᐠównym w szafce gazowej. Pozostaᐠe materiaᐠy leៀၐ w
gestii inwestora.

Opracowaᐠ:
mgr inៀ. Krzysztof Gogulski

OᖠWIADCZENIE

na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane



Oᖰwiadczam, ៀe niniejszy projekt przyᐠၐcza gazu dla budynku remizy straៀy

poៀarnej w Dobrej przy ul. Granicznej (dz. nr 10/6), zostaᐠ wykonany zgodnie

z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajၐcy: Projektant:


