ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA 1:

OCIE A NALE Y BEZWZGLEDNIE DOMIERZYZANA PLACU BUDOWY |
WPROWADZIAEWENTUALNE KOREKTY JESZCZE PRZED
OSTATECZNYM WYKONANIEM | MONTA™EM STOLARKI.
WYKONAWCA STOLARKI PRZED PODPISANIEM UMOWY
ZOBOWI¥ZANY JEST PISEMNIE O@®NIADCZYZAO ZAPOZNANIU SIE Z
BUDOW¥ | EWENTUALNYM BRAKU LUB NANIESIENIU POPRAWEK.

UWAGA 2:

klasa dYwiékoszczelnocei 32dB, wspdiczynnik przenikania ciepia

U=>1,4W/(m2K)
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WYMIAR OTWORU
W MURZE [cm] 60x105 60x205 60x115 60x250 150x105 150x205 180x250
ILOGE 1szt. 1szt. 2szt. 1szt. 1szt. 1szt. 1szt.
(patrz elewacja)
LOKALIZACJA: pom. nr 2-1 hall pom. nr 2-4 salka konf. klatka schodowa pom. nr 1-7 komunikacja pom. nr 2-1 hall pom. nr 2-4 salka konf. pom. nr 1-5 biuro
okno z profili aluminiowych, okno z profili aluminiowych, okno z profili aluminiowych, okno z profili aluminiowych, okno z profili aluminiowych, okno z profili aluminiowych, jednoskrzyd®owe, uchylne
OPIS: jednoskrzydiowe, jednoskrzydiowe, jednoskrzydiowe, jednoskrzydiowe, jednoskrzyd®owe, rozwieralno-uchylne, z rozwieralno-uchylne, z mo¢liwocei rezszczelnienia
rozwieralno-uchylne, z rozwieralno-uchylne, z rozwieralno-uchylne, z rozwieralno-uchylne, z mogliwocei rezszczelnienia okna przy okna przy zamkniétym skrzydle (“réwnolegi®
mo¢liwoceit rezszczelnienia mo¢liwoceit rezszczelnienia mo¢liwoceit rezszczelnienia mo¢liwoceit rezszczelnienia zamkniétym skrzydle (“réwnoleg® odstawienie okna").
okna przy zamkniétym skrzydle | okna przy zamkniétym skrzydle | okna przy zamkniétym skrzydle | okna przy zamkniétym skrzydle | odstawienie okna").
(“réwnolegi® odstawienie okna"). | ("réwnoleg® odstawienie okna”). | ("réwnoleg® odstawienie okna”). | ("réwnoleg® odstawienie okna").
system tréjkomorowy z system tréjkomorowy z system tréjkomorowy z system tréjkomorowy z system tréjkomorowy z przekiadk! izolacyjn!| system tréjkomorowy z przek®adk! izolacyjn® (poliamid | system tréjkomorowy z przek’adk! izolacyjn* (poliamid
_,\_>‘_|_mmw_>m przekiadk! izolacyjn! (poliamid |przekidk! izolacyjn! (poliamid | przekdadk! izolacyjn® (poliamid | przekiadk! izolacyjn (poliamid |(poliamid wzmacniany wiknem szklanym) - | wzmacniany wi3knem szklanym) - profil ciepy, wzmacniany widknem szklanym) - profil ciepy,
OEIE NIC || wzmacniany w¥%knem szklanym) | wzmacniany w%knem szklanym) | wzmacniany wiknem szklanym) | wzmacniany w3knem szklanym) | profil ciepd, malowany proszkowo na kolor | malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wypehienie: | malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wypedienie:
SKRZYDEE: | - profil ciepy, malowany - profil ciepy, malowany - profil ciepy, malowany - profil ciepy, malowany RAL 7035, wypehienie: szk® zespolone szk¥% zespolone bezpieczne, szyba o niskiej szk% zespolone bezpieczne, szyba o niskiej
proszkowo na kolor RAL 7035, |proszkowo na kolor RAL 7035, proszkowo na kolor RAL 7035, | proszkowo na kolor RAL 7035, |bezpieczne, szyba o niskiej emisyjnooei, emisyjnocei, przestrzefi miédzyszybowa wypehiona emisyjnocei, przestrzefi miédzyszybowa wypehiona
— wypedienie: szk%o zespolone wypeienie: szk®% zespolone wypeienie: szk®% zespolone wypeienie: szk% zespolone przestrzefi miédzyszybowa wypehiona argonem argonem
O] bezpieczne, szyba o niskiej bezpieczne, szyba o niskiej bezpieczne, szyba o niskiej bezpieczne, szyba o niskiej argonem
< emisyjnocei, przestrzefi emisyjnocei, przestrzefi emisyjnocei, przestrzefi emisyjnocei, przestrzefi
W miédzyszybowa wypeniona miédzyszybowa wypehiona miédzyszybowa wypehiona miédzyszybowa wypehiona
) argonem argonem argonem argonem
) systemowe - zawiasy i klamki ze | systemowe - zawiasy i klamki ze | systemowe - zawiasy i klamki ze | systemowe - zawiasy i klamki ze | systemowe - zawiasy i klamki ze stali systemowe - zawiasy i klamki ze stali nierdzewnej systemowe - zawiasy i kiamki ze stali nierdzewnej
OKUCIA: stali nierdzewnej stali nierdzewnej stali nierdzewnej stali nierdzewnej nierdzewnej
PARAPETY | systemowe: obrébka systemowe: obrébka systemowe: obrébka systemowe: obrébka systemowe: obrébka blacharska, blacha systemowe: obrébka blacharska, blacha tytan.-cynkowa| systemowe: obrébka
ZEW.: blacharska, blacha blacharska, blacha blacharska, blacha blacharska, blacha tytan.-cynkowa blacharska, blacha tytan.-cynkowa
tytan.-cynkowa tytan.-cynkowa tytan.-cynkowa tytan.-cynkowa
PARAPETY | parapet z maczki marmurowej i parapet z maczki marmurowej i parapet z maczki marmurowej i ¢ywic
WEW.: ¢éywic naturalnych, gr. 2cm ¢ywic naturalnych, gr. 2cm naturalnych, gr. 2cm
PARAMETRY klasa dYwiékoszczelnocei 32dB, wspoiczynnik przenikania ciep%a U=> 1,1W/(m2K)
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WYMIAR OTWORU
W MURZE [cm] 205x125 205x185 57x86
ILO®E 1szt. 1szt. 1szt.
LOKALIZACJA: pom. nr 2-1 hall pom. nr 1-1 wiatro’ap klatka schodowa
okno z profili aluminiowych, jednoskrzyd®owe, okno z profili aluminiowych, jednoskrzyd®owe, wy®az dachowy, lewy, z kohierzem
OPIS: rozwieralno-uchylne, z mo¢liwocei rezszczelnienia nieotwieralne. uszczelniaj! cym, wymiar w ovietle
okna przy zamkniétym skrzydle (“réwnolegi® 54x83cm
odstawienie okna").
system trojkomorowy z przek®adk! izolacyjn! (poliamid | system trojkomorowy z przekiadk! izolacyjn® (poliamid | oceie¢nica z poliuretanu, skrzyd®o z
_,\_>‘_|_mmw_>m wzmacniany wiknem szklanym) - profil ciepd, wzmacniany widknem szklanym) - profil ciepy, profilu aluminiowego, dolna czécee
OEIE NIC || malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wypeienie: | malowany proszkowo na kolor RAL 7035, wypedienie: | oceiecnicy ze stopniem
SKRZYDEE: | szk’ zespolone bezpieczne, szyba o niskiej szk? zespolone bezpieczne, szyba o niskiej antypoalizgowym, szyba zespolona
emisyjnocei, przestrzefi miédzyszybowa wypeniona emisyjnocei, przestrzefi miédzyszybowa wypehiona
@ argonem argonem
. systemowe - zawiasy i klamki ze stali nierdzewne] systemowe z ogranicznikiem
< OKUCIA: Y Y ! niezamierzonego zatrzaocaiécia skrzyd3a
W PARAPETY . .
) ZEW.: systemowe: obrébka blacharska, blacha tytan.-cynkowa| systemowe: obrébka blacharska, blacha tytan.-cynkowa
PARAPETY | parapet z maczki marmurowej i ¢ywic naturalnych, gr. | parapet z maczki marmurowej i ¢ywic naturalnych, gr.
WEW.: 2cm 2cm
PARAMETRY Goin ) . ) ——
TECH.: klasa dYwiékoszczelnocei 32dB, wspéiczynnik przenikania ciepa U=> 1,1W/(m2K)
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