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DOKUMENTY

1.

Warunki TT/14-4100-105390/07 przytaczenia do sieci gazowej $r/c urzadzen i instalacji gazowych
podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa w iloéci nie wiekszej niz 10m*h w przeliczeniu na gaz
ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5MJ/m® wydane przez Zaktad Gazowniczy Szczecin,
70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzanska 26, w dniu 09.10.2007,

2. Opinianr /07 uzgodnienia dokumentacji projektowej,
3. Umowa nr 180564/2008 o przytaczenie do sieci gazowej instalacji gazowej w budynku w Dobrej
przy u. Granicznej (dz. nr 10/6).
RYSUNKI
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PRZYEACZE GAZU (SKALA 1:500)------------- RYS. NR 1,
PROFIL PRZYLACZA GAZU (SKALA 1:100)------==-=mmmmmmm oo RYS. NR 2,

PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY RYS. NR 3,



OPIS TECHNICZNY

PROJEKT PRZYLACZA GAZU DLA BUDYNKU REMIZY STRAZY POZARNEJ
ZLOKALIZOWANEGO W DOBREJ (SZCZECINSKIEJ), PRZY UL. GRANICZNEJ
(DZ. NR 10/6),

Podstawa opracowania.
zlecenie inwestora,
P.B. architektury,
plan sytuacyjny 1:500,
obowigzujace przepisy i normy,
warunki przylaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych podmiotu
przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci do 10 m*/h.
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2 Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

przytacze gazu.

3 Warunki wigczenia oraz przeznaczenie paliwa gazowego.

Zgodnie z wydanymi warunkami dostawy gazu, pobér gazu odbywac sie bedzie z istniejacego
gazociagu Sredniego cisnienia PE125 w ul. Szczecinskiej.

Rodzaj gazu: gaz ziemny — grupa E o cisnieniu nominalnym 350 kPa.

Gaz doprowadza sie dla nastepujacych celéw:

przygotowaia cieptej wody uzytkoweyj,

ogrzewania pomieszczen.

Odbiornikiem gazu bedzie kociot gazowy turboTEC plus VU-242-5 firmy VAILLANT o
mocy 24,0 kW.

4 Przylacze gazu.

4.1 Warunki wiaczenia.

Wiaczenie nowego przytgcza do istniejacego gazociggu PE125 (Sredniego cisnienia) w
ul. Szczecinskiej nastapi poprzez zawdr do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym
przytagczem DAV 125/32. Zawor wyposazy¢ w przedtuzke EBS oraz skrzynke uliczng. Za
zaworem nalezy zastosowac redukcje PE32/25. Wszystkie ztgczki projektuje sie jako ztgczki
FRIALEN.

Przylgcze gazu Sredniego cisnienia o diugosci L=7,02 m wykona¢ nalezy z rur i ksztattek
PE25x3,0 SDR 11 (polietylen zétty SDR11).

Gazociagg uktada¢ ze spadkiem podanym w czesci graficznej. Zatamanie trasy wykonac za
pomocg naturalnego giecia rur PE na zimno oraz ksztattek elektrooporowych.



Kurek gtowny gazowy DN20, reduktor ci$nienia gazu FE10 oraz gazomierz G4 zlokalizowano
w wiszgcej szafce gazowej, zlokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku. Granice przytacza
i whasnosci zaktadu gazowniczego stanowi kurek gtdwny w punkcie pomiarowym.

Na przylagczu w odlegtosci ok. 1,5 m od szafki gazowej nalezy rure PE zamieni¢ na rure
stalowa.

Na kolizjach z sieciami wykonac przejscie w rurach ochronnych PVC ($rednica rury ochronnej
podwojona w stosunku do rury ochranianej). Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodem
gazu wypehi¢ pianka poliuretanowa.

Przewody stalowe prowadzone pod ziemig nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie za pomoca
tasm izolacyjnych polietylenowych.

4.2 Roboty ziemne.
Wykopy pod rurociggi wykonac jako waskoprzestrzenne. Dno wykopu oczysci¢ z ostrych
kamieni i innych czesci statych mogacych spowodowac uszkodzenie rury PE.

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci  (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz
0,05 MPa, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego
oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu), nie powodujacy zagrozenia korozyjnego. W
innym przypadku np. gruntow spoistych lub korozyjnych nalezy wykona¢ podsypke piaskowa
0 grubosci warstwy ~ 0,10 m i zageSci¢. Nastepnie utozy¢ rurociagi i wykona¢ obsypke z
piasku o grubosci warstwy ~ 0,10 m ponad gazociggiem.

Wykop zasypywac wyselekcjonowanym gruntem rodzimym (po usunieciu korzeni i duzych
kamieni) zageszczajac go warstwami.

Na wysokosci ~ 0,3 m ponad gazociggiem ukladaC z6ttg taSme ostrzegawczg natomiast na
rurociggu drut identyfikacyjny. Po zasypaniu wykopu uzupetni¢ naktadke.

Po wykonaniu préb szczelno$ci gazociagu, przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej.

4.3 Uwagi koncowe.

4.4 Przy zmianie kierunku trasy gazociggu zwroci¢ uwage by na zgieciu nie
dokonywac tgczenia rur,

45 W przypadku konieczno$ci tgczenia przewodu gazowego nalezy zwrdci¢ uwage
aby ztgcze nie znalazto sie w rurze ochronnej,
4.6 Catos¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot, wymogami Z.G., oraz przepisami BHP,
? Przed rozpoczeciem eksploatacji przeprowadzi¢ proby szczelno$ci i dokona¢ odbioru
w obecnosci przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego.

5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania robot.



Przed realizacjg inwestycji wykonawca powinien sporzadzic w oparciu o projekt plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzonych rob6t budowlanych zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

Szeroko$¢ dna wykopu nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m.

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik robdt i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

6 Zestawienie materiatow
L.p Rodzaj materiatu, typ los¢
[-] [-] [ szt./ m]
1 |Rura cisnieniowa z PE do gazu PE25x3,0 SDR 11 (polietylen z6ity 5,52
SDR11)
2 |Rura stalowa %" 3,50
3 |Drut identyfikacyjny 7,02

4 |TaSma ostrzegawcza 7,02




5 |Zawor do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przytgczem DAV 1
63/32
6 |Redukcja PE32/25 1
7 |Przedtuzka EBS oraz skrzynka uliczna 1
8 |Przejscie PE/stal 25/ %" 1
9 |Podejscie kolankowe stal %." 1
10 |Kurek kulowy do gazu %" 1
11 |Reduktor ci$nienia gazu FE10 1
12 |Gazomierz miechowy G4 1
13 |Szafka gazowa wiszgca 1

Uwaga: zestawienie materiatu dotyczy przytgcza gazu, ktére stanowi wiasnos¢ Zakiadu
Gazowniczego i konczy sie na kurku gtdbwnym w szafce gazowej. Pozostate materiaty lezg w
gestii inwestora.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gogulski

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane



OSwiadczam, ze niniejszy projekt przylgcza gazu dla budynku remizy strazy
pozarnej w Dobrej przy ul. Granicznej (dz. nr 10/6), zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: Projektant:



