ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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90x200 90x200 390x385
@NIETLE [cm]
WYMIAR O ORU 150x250 100X205 390x385
W MURZE [cm]
ILOE 1szt. lewe 1szt. prawe 2szt.
LOKALIZACJA: wejaeie gdwne wejceie do garagu wjazd do garagu
drzwi zewnétrzne z nieotwieralnym drzwi zewnétrzne pe‘ne, automatyczna brama segmentowa z prowadzeniem uwzglédniaj! cym pochylenie dachu, konstrukcja stalowa
OPIS: nadogvietlem i przyosvietlem, drzwi jednoskrzydowe, bezprogowe z profili ciepdch, sterowanie elektryczne z dodatkowym sterownikiem do otwietania bramy od zewn! trz oraz
bezprogowe, do wysokocei 60cm systemow! zasuw*
skrzyd® drzwiowe pe*ne, powy¢ej Brama z przeszkleniem, przeszklenia w profilach aluminiowych
skrzyd® drziowe wypelnione szk¥®m
oceiesnice systemowe, profile aluminiowe | OCeie¢nica z blachy stalowej, konstrukcja stalowa, segmenty ocieplane piank! poliuretanow? , ocynkowane ogniowo z podwajnej p¥ty o gr.
MATERIAE ciep% - z przek®adk! izolacyjn!, ocynkowanej z wk¥adem izolujt cym z 42mm, pow‘ka wykoficzeniowa z poliestrowej farby gruntuj* cej, kolor RAL 3011
_ malowane proszkowo na kolor RAL 7035, | w3kna mineralnego. Skrzyd® drzwiowe
OIE NIC I | wypenienie skrzyda: do wysokocei 60cm | Wykonane z dwéch toczonych,
SKRZYDEE: |rdzef aluminiowy, powy¢ej: bezpieczne | ocynkowanych blach stalowych,
szk izolacyjne przygotowane pod trzy zawiasy
o drzwi z samozamykaczem, okucia okucia i osprzét systemowe, zamek okucia stalowe, systemowe
O] OKUCIA: systemowe, drzwi przygotowane pod trzy | wpuszczany, wk’adka patentowa brama zaopatrzona w wieszaki segmentowe blokuj* ce, hamulec bezpieczefistwa,
< . zawiasy, klamki ze stlai nierdzewnej, mogliwooeesterowania elektrycznego z poziomu cz®wieka oraz pilotem, brama zaopatrzona w sterowanie
W zamek wpuszczany, wk3adka patentowa réczne
)
SZCZEGOLNE:|  wsp6izynnik przenikania ciepa U=> 1,1W/(m2K)

UWAGA 1:

OCIE~ A NALE"Y BEZWZGLEDNIE DOMIERZYZANA PLACU BUDOWY |
WPROWADZIAEWENTUALNE KOREKTY JESZCZE PRZED OSTATECZNYM

WYKONANIEM | MONTA™EM STOLARKI.

WYKONAWCA STOLARKI PRZED PODPISANIEM UMOWY ZOBOWI¥ZANY JEST
PISEMNIE O@NVIADCZY/O ZAPOZNANIU SIE Z BUDOW¥ | EWENTUALNYM

BRAKU LUB NANIESIENIU POPRAWEK.

UWAGA 2:

w drzwiach szklanych klasa dYwiékoszczelnooei 32dB, wspéiczynnik przenikania ciep®a

U=>1,4W/(m2K)
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ONE

projekt/ utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
1.1 nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
4lutego 1994 roku (DU nr 24 poz.83 2 23 lutego 1994 1. )
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