ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

D1 7

SYMBOL: D2 D3 7 D4 7 D5
=T =T =T % =T
SCHEMAT:
wn
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WYMIAR DRZWI'W
80x200 90x200 90x200 80x200 90x200
@NIETLE [cm]
WYMIAR O ORU 90x205 100x205 100x205 80x200 100x205
W MURZE [cm]
ILOE 3szt. lewe, 2szt prawe 1szt. prawe 1szt. lewe, 1szt. prawe 1szt. lewe 2szt. prawe
. pom.: 1-1 wiatro®ap; 1-5 biuro; 1-9 pom. pom.: 1-1 wiatro%ap; pom.: 1-8 WC; 2-2 umywalnia pom.: 2-2 umywalnia pom.: 1-6 biuro; 1-7 komunikacja
LOKALIZACJA: gosp.; 2-3 szatnia; 2-4 salka konferencyjna
OPIS: Drzwi przeznaczone do wnétrz z pyty Drzwi przeznaczone do wnétrz z pyty Drzwi drewniane, pe‘e, bezprogowe, do | Systemowa ceianka, z drzwiami (kabina Drzwi drewniane, pe*ne, bezprogowe,
. drewnianej gadkie, pete, bez toczefi o | drewnianej gadkie, petne, bez toczefi o | pom. higieniczno- .wm::m3<n:4 uauo%m WC). <<<m0xoo$rm_u_3< 200cm w tym obustronnie ob%¢one pyt! MDF
powierzchni odpornej na uderzenia, powierzchni odpornej na uderzenia, na wilgosz w dolnej czécei drzwi stalowe, | 15cm przeowitu nad podog*
jednoskrzydiowe, bezprogowe jednoskrzyd®owe, bezprogowe satynowane tuleje wentylacyjne o pow.
min. 0,022m2
Oceie¢nice stalowe, systemowe, Oceie¢nice stalowe, systemowe, Oceie¢nice stalowe, systemowe, dwa Kabina wykonana p¥ty wiérowej Oceiecnice systemowe, stalowe, trzy
MATERIAE przygotowane pod trzy zawiasy; przygotowane pod trzy zawiasy; zawiasy, skrzyd drzwiowe p¥towe, gr.30mm, pokryta obustronnie melamint, |  zawiasy, rdzef skrzyda z litego drewna
OGTIE NIC | | skrzyd® drzwiowe p¥ytowe, pehe skrzyd® drzwiowe p¥ytowe, pe'ne pe*ne, wykoficznie g%adkie bez konstrukcjé stanowi* profile aluminiowe ob%¢onego p¥ytt MDF, oceiegnica
; przetioczefi anodowane. Krawédzie drzwi z stalowa systemowa z uszczelk!
.. SKRZYDEE: fazowanych paskéw ABS péczniejt ct
O}
<
W 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka 2 zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka 2 zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka
=) OKUCIA: prosta z zamkiem patentowym prosta z zamkiem patentowym prosta z matowionej stali nierdzewnej, prosta z matowionej stali nierdzewnej, prosta z matowionej stali nierdzewnej
z matowionej stali nierdzewnej z matowionej stali nierdzewnej zamek patentowy z informacj* o zajétocei zamek patentowy z informacj* o
zajétocei, n6¢ki wykonane z rury « 18mm,
z rozetami ze stali nierdzewnej
SZCZEGOLNE: EI30

UWAGA 1:

OCIE A NALE"Y BEZWZGLEDNIE DOMIERZYZANA PLACU BUDOWY |
WPROWADZIAEWENTUALNE KOREKTY JESZCZE PRZED OSTATECZNYM

WYKONANIEM | MONTA™EM STOLARKI.

WYKONAWCA STOLARKI PRZED PODPISANIEM UMOWY ZOBOWI¥ZANY JEST
PISEMNIE O@NVIADCZY/O ZAPOZNANIU SIE Z BUDOWY¥ | EWENTUALNYM

BRAKU LUB NANIESIENIU POPRAWEK.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ONE

2godnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
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autor imié i nazwisko odpis
. Robert Dawidowski
mgr in¢.arch.
drine 7 Nr upr.50/S2/2000
sprawdzi® imié i nazwizko odpis
. Wojciech Paw %owski
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drine 7 Nr upr.62/S2/2000
opracowa’ imié i nazwisko odpis :
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rojekt / obiekt

BUDYNEK REMIZY STRA™Y PO ARNEJ

adres

DOBRA (SZCZECINSKA)
obréb DOBRA ul. Graniczna (dz.nr 10/6)

inwestor / adres :
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72-003 Dobra, ul. Szczecifiska 16 A

sunek / temat / trecee:
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