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DOKUMENTY
1. Warunki techniczne podᐠၐczenia do sieci wodociၐgowej wydane przez Wodociၐgi

Zachodniopomorskie Spóᐠka zo.o. w Goleniowie z dnia 19.09.2007r. TE/3795/.../2007,

2. Warunki techniczne podᐠၐczenia do kanalizacji sanitarnej wydane przez Urzၐd Gminy w Dobrej z

dnia 02.10.2007r. Gk.M.7034-652/07,

3. Warunki techniczne podᐠၐczenia do kanalizacji deszczowej wydane przez Urzၐd Gminy w Dobrej z

dnia 02.10.2007r. Gk.M.7034-652/07,

RYSUNKI

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU – IPRZYᐐ၀CZA WOD-KAN (SKALA 1:500) ------ RYS. NR 1,
PROFIL PRZYᐐ၀CZA WODY (SKALA 1:100/250)------------------------------------------- RYS. NR 2,
SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ ------------------------------------------------------ RYS. NR 3,
PROFIL PRZYᐐ၀CZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (SKALA 1:100/250) ------------------- RYS. NR 4,



OPIS TECHNICZNY
PROJEKT PRZYᐐ၀CZY WOD. - KAN. I SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

DLA BUDYNKU REMIZY STRAឰY POឰARNEJ ZLOKALIZOWANEGO W
DOBREJ (SZCZECIᐰSKIEJ), PRZY UL. GRANICZNEJ (DZ. NR 10/6),

1   Podstawa opracowania.
? zlecenie inwestora,
? P.B. architektury,
? plan sytuacyjny 1:500,
? obowiၐzujၐce przepisy i normy,
? warunki techniczne podᐠၐczenia do sieci wodociၐgowej i kanalizacyjnej.

2   Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

? przyᐠၐcze wodne,
? przyᐠၐcze kanalizacji sanitarnej,
? przyᐠၐcze kanalizacji deszczowej.
?

3   Przyᐠၐcze wodne.
3.1   Warunki wᐠၐczenia i wykonania przyᐠၐcza.
Zgodnie z wydanymi warunkami wᐠၐczenie przyᐠၐcza wodociၐgowego dla projektowanego
budynku  remizy straៀy poៀarnej nastၐpi z istniejၐcej sieci wodociၐgowej PCV Ø160.

3.2   Sposób wykonania oraz materiaᐠy.
Przyᐠၐcze wodociၐgowe naleៀy wytrasowaၰ zgodnie z projektem zagospodarowania.
Wᐠၐczenie do istniejၐcego wodociၐgu nastၐpi za pomocၐ opaski do nawiercania pod
ciᖰnieniem na rury PVC 160/1`` (np. Hawle typ HAKU nr 5250 – opaska odcinajၐca).
Korpus nawiertki powinien byၰ wykonany z ៀeliwa sferoidalnego minimum GGG-40.
Konstrukcja nawiertki powinna umoៀliwiaၰ dokonanie nawiercenia rurociၐgu pod ciᖰnieniem
wody do 16 bar.
Za nawiertkၐ zamontowaၰ zawór kၐtowy do przyᐠၐcza domowego DN1`` (np. Hawle – zawór
kၐtowy z odejᖰciem dla rur PE nr 3130). Zawór kၐtowy powinien posiadaၰ minimum 2 gᐠówne
O-ringi.
Przedᐠuៀenie wrzeciona zasuwy – teleskopowe, w obudowie z tworzywa sztucznego,
zabezpieczone skrzynkၐ ៀeliwnၐ typu ciᆐៀkiego.
Przyᐠၐcze naleៀy wykonaၰ z rur i ksztaᐠtek polietylenowych PE80 SDR 11 PN10 w kolorze
niebieskim (PE32x3,0). Do poᐠၐczeᑀ PE stosowaၰ zᐠၐcza elektrooporowe. Na caᐠej trasie
przyᐠၐcza wody na wysokoᖰci 20 cm nad rurၐ naleៀy uᐠoៀyၰ taᖰmᆐ magnetycznၐ ᐠၐczonၐ na
ᖰruby zaciskowe.



Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla  projektowanego budynku
wynikajၐce z rodzaju i iloᖰci zaprojektowanych  przyborów sanitarnych, równoczesnoᖰci
poboru (zgodnie z normၐ PN-92/B-01706 „Instalacje wodociၐgowe. Wymagania w
projektowaniu”)  wynosi:

 q = 0,60 dm3/s =2,17 m3/h.

W celu  pomiaru iloᖰci zuៀytej wody zaprojektowano wodomierz  JS 1,5 DN15 Fabryki
Wodomierzy PoWoGaz S.A. w Poznaniu.
Zestaw  wodomierzowy  zainstalowaၰ w szczelnej studni wodomierzowej z polimerobetonu
DN1000 ze szczelnym wᐠazem DN600mm, posadowionej na terenie dziaᐠki (wg czᆐᖰci
graficznej). Montaៀ wodomierza na typowej konsoli montaៀowej. Zestaw skᐠada siᆐ  z zaworu
odcinajၐcego kulowego DN 25 przed wodomierzem i zaworu antyskaៀeniowego
DN25 typ EA  za wodomierzem oraz zaworu odcinajၐcego DN25 ze spustem. 
Armaturᆐ na wodociၐgu naleៀy oznaczyၰ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w
widocznym miejscu.

3.3   Roboty ziemne.
Wykopy pod rurociၐgi wykonaၰ jako wၐskoprzestrzenne, odeskowane z zastosowaniem
rozpór o gᐠᆐbokoᖰci 1,60 m i szerokoᖰci 1,2 m. W miejscu wykonania wᐠၐczenia do
istniejၐcego wodociၐgu wykop powiᆐkszyၰ do wymiarów: 1,6 × 2,0 × 2,0 m.. Dno wykopu
oczyᖰciၰ z ostrych kamieni i innych czᆐᖰci staᐠych mogၐcych spowodowaၰ uszkodzenie
rury PE.
Podᐠoៀe naturalne powinien stanowiၰ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnoᖰci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymaᐠoᖰci wiᆐkszej niៀ 0,05MPa,
dajၐcy siᆐ wyprofilowaၰ wg ksztaᐠtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdᐠuៀ dᐠugoᖰci na 1/4 obwodu), nie powodujၐcy zagroៀenia korozyjnego. W innym
przypadku np. gruntów spoistych lub korozyjnych naleៀy wykonaၰ  podsypkᆐ piaskowၐ o
gruboᖰci warstwy ~ 0,10 m i zagᆐᖰciၰ. Nastᆐpnie uᐠoៀyၰ rurociၐgi i wykonaၰ obsypkᆐ z piasku
o gruboᖰci warstwy ~ 0,3 m ponad wodociၐgiem. Resztᆐ wykopu naleៀy wypeᐠniၰ gruntem
rodzimym. Ukᐠadanie wykonaၰ na gᐠᆐbokoᖰci i ze spadkiem zgodnie z czᆐᖰciၐ graficznၐ
projektu oraz technologiၐ montaៀu tych rur.
Przed przekazaniem przyᐠၐcza do eksploatacji naleៀy wykonaၰ próbᆐ wytrzymaᐠoᖰci i
szczelnoᖰci  na ciᖰnienie 1,0 MPa. Próby ciᖰnienia naleៀy wykonaၰ zgodnie z PN-81/B-10725 i
wymaganiami producenta rur. Wyniki prób powinny byၰ ujᆐte w protokóᐠach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uៀytkownika.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelnoᖰci sieၰ wodociၐgowၐ i przyᐠၐcze poddaၰ
pᐠukaniu i dezynfekcji uៀywajၐc w tym celu czystej wody wodociၐgowej.
Przed zasypaniem rurociၐgi  zinwentaryzowaၰ geodezyjne.

3.4   Uwagi koᑀcowe.



Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociၐgowych – zeszyt 7” COBRTI INSTAL Warszawa 2003
? Materiaᐠy uៀyte do budowy powinny posiadaၰ stosowne ᖰwiadectwa jakoᖰci stwierdzajၐce

dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
? Odbiory robót przewodów wodociၐgowych naleៀy przeprowadziၰ w oparciu o ustalenia:
PN-B-10725 Wodociၐgi. Przewody zewnᆐtrzne. Wymagania i badania.,
BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociၐgowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4   Przyᐠၐcze kanalizacji sanitarnej.
Nie zaprojektowano nowego przyᐠၐcza kanalizacji sanitarnej dla budynku remizy straៀy
poៀarnej.
ᖠcieki sanitarne z w/w budynku odprowadzane bᆐdၐ do istniejၐcej studni  kanalizacyjnej na
kolektorze DN250 kanalizacji sanitarnej, o rzᆐdnych T: 21,24 i D: 18,22, za pomocၐ
istniejၐcego odrzutu.
W miejscu zakoᑀczenia odrzutu zaprojektowano studzienkᆐ kontrolnၐ DN425 (oznaczona na
planie sytuacyjnym symbolem S01).

5   Przyᐠၐcze kanalizacji deszczowej.
5.1   Warunki wᐠၐczenia i wykonania.
Wody deszczowe odprowadzane bᆐdၐ do nowoprojektowanej studni  kanalizacyjnej na
kolektorze DN400 kanalizacji deszczowej o rzᆐdnych T: 21,22 i D: 19,22 (oznaczonej na
planie sytuacyjnym symbolem D01). Na terenie dziaᐠki przewidziano studzienkᆐ kontrolnၐ
DN425 (oznaczona na planie sytuacyjnym symbolem D02).
Zaᐠoៀono ᖰrednice projektowanych kanaᐠów grawitacyjnych jako DN 160 PVC .

5.2   Sposób wykonania oraz materiaᐠy.
Przyᐠၐcze kanalizacji deszczowej zaprojektowano wyᐠၐcznie do odprowadzania wód
deszczowych i gruntowych.
Trasᆐ projektowanego odcinka przyᐠၐcza kanalizacji wytyczyၰ naleៀy wg planu sytuacyjnego.
Dᐠugoᖰci, spadki oraz kၐty zmiany kierunku przewodu podane zostaᐠy na profilach podᐠuៀnych
przyᐠၐcza kanalizacji deszczowej.
Przyᐠၐcza  naleៀy wykonaၰ z rur i ksztaᐠtek PVC o poᐠၐczeniach kielichowych z uszczelkၐ
gumowၐ (EPDM, TPE), o powierzchni zewnᆐtrznej gᐠadkiej, o sztywnoᖰci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m2 (PVC klasa S).
Nowoprojektowanၐ studniᆐ na kolektorze DN400 wykonaၰ z elementów prefabrykowanych
betonowych BS Stargard DN 1500, ᐠၐczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej.
Krᆐgi betonowe i fundamenty wyposaៀone fabrycznie w stopnie zᐠazowe. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasiၐkliwoᖰၰ max 4 %, mrozoodpornoᖰၰ (F-50). Dla



studni projektuje siᆐ wᐠaz ៀeliwny oៀebrowane na ulicach i podjazdach klasy D-400kN.
Przejᖰcie przez ᖰciany studni rewizyjnej wykonaၰ w tulejach mechanicznych.
Studzienkᆐ kontrolnၐ projektuje siᆐ jako studniᆐ prefabrykowanၐ z  PVC DN425 z kinetami
fabrycznymi (przykᐠadowo produkcji Wavin).
Studnie zlokalizowane w terenie zielonym z wᐠazami ៀeliwnymi klasy 125 kN.

5.3   Roboty ziemne i ukᐠadanie kanaᐠów.
Rurociၐg ukᐠadaၰ w wykopach suchych kombinowanych do gᐠᆐbokoᖰci 1,6 m
wၐskoprzestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyៀej 1,6 m
szerokoprzestrzennych o ᖰcianach skarpowatych. Dno wykopu naleៀy dokᐠadnie oczyᖰciၰ oraz
zniwelowaၰ.
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonaၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gᐠᆐbokoᖰၰ wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu
musi byၰ wykonana sposobem rᆐcznym. Wypoziomowana podsypka o gruboᖰci ok. 10 cm
musi byၰ luហno uᐠoៀona i nieubita, aby zapewniၰ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Materiaᐠ uៀyty do podsypki nie moៀe zawieraၰ ostrych kamieni i czၐstek staᐠych o wymiarach
powyៀej 30 mm.
Obsypka kanaᐠów musi zagwarantowaၰ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
byၰ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidᐠowoᖰci posadowienia rur.
Materiaᐠ uៀyty do wykonania obsypki powinien speᐠniၰ te same warunki co materiaᐠ do
wykonania podᐠoៀa. Obsypka rur musi byၰ prowadzona aៀ do uzyskania gruboᖰci warstwy co
najmniej 20 cm (po zagᆐszczeniu) powyៀej wierzchu rury. Pozostaᐠၐ czᆐᖰၰ zasypki wykopów
nad obsypkၐ naleៀy wykonaၰ z gruntu rodzimego. Z gruntu naleៀy usunၐၰ duៀe i ostre
kamienie.

Informacja dotyczၐca bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót.
Przed realizacjၐ inwestycji wykonawca powinien sporzၐdziၰ w oparciu o projekt plan
bezpieczeᑀstwa i ochrony zdrowia uwzglᆐdniajၐcy specyfikᆐ obiektu budowlanego i warunki
prowadzonych robót budowlanych zgodny z Rozporzၐdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.2003r.
Szerokoᖰၰ dna wykopu nie moៀe byၰ mniejsza od 0,5 m. Wykopy o gᐠᆐbokoᖰci wiᆐkszej niៀ
1,0 m muszၐ mieၰ umocnione ᖰciany oraz posiadaၰ bezpieczne zejᖰcia. Krawᆐdzie wykopów
naleៀy zabezpieczyၰ porᆐczami o wysokoᖰci 1,1 m ponad teren. Porᆐcze naleៀy ustawiၰ w
odlegᐠoᖰci min. 1 m od krawᆐdzi wykopu i oznakowaၰ w sposób zapewniajၐcy ich widocznoᖰၰ
w nocy. Urobek nie powinien byၰ skᐠadowany w odlegᐠoᖰci mniejszej niៀ 1 m od krawᆐdzi
wykopu.



Wykonawca przed przystၐpieniem do robót budowlanych jest obowiၐzany opracowaၰ
instrukcjᆐ bezpieczeᑀstwa ich wykonywania i zaznajomiၰ z niၐ pracowników w zakresie
wykonywanych przez nich robót.
Bezpoᖰredni nadzór nad bezpieczeᑀstwem i higienၐ pracy na stanowiskach pracy sprawujၐ
kierownik robót i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiၐzków.

5.4   Uwagi koᑀcowe.
? Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych – zeszyt 12” COBRTI INSTAL Warszawa
2006,

? Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonaၰ zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9” COBRTI INSTAL Warszawa 2003

? Materiaᐠy uៀyte do budowy powinny posiadaၰ stosowne ᖰwiadectwa jakoᖰci stwierdzajၐce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

? Odbiory robót przewodów kanalizacyjnych naleៀy przeprowadziၰ w oparciu o ustalenia:
? BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociၐgowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
? Przed przystၐpieniem do robót ziemnych naleៀy zgᐠosiၰ poszczególnym uៀytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony na czas wykonania robót. W celu dokᐠadnej lokalizacji istniejၐcych przewodów
podziemnych naleៀy wykonaၰ rᆐcznie próbne przekopy,

? Badania i odbiór koᑀcowy prowadziၰ naleៀy zgodnie z normၐ PN-84/B-10735 „Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Opracowaᐠ:



OᖠWIADCZENIE

na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo Budowlane

Oᖰwiadczam, ៀe niniejszy projekt przyᐠၐczy wod. - kan. dla budynku remizy straៀy

poៀarnej w Dobrej przy ul. Granicznej (dz. nr 10/6), zostaᐠ wykonany zgodnie

z obowiၐzujၐcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:


